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Pred sedesati lety 

(Dokondeni) 


Nelze rici, ze by oficialni mista vitala za- 
jem verejnosti o bezdratovou telegrafii 
v dobd po prvni svetovd valce s ndjakym 
potddenim. Byly tfi resorty, ktere do toho 
mely co mluvit: 

• Armada, ktera pri vzniku Ceskosloven- 
ske republiky disponovala radiostanicemi, 
zridila - jako jedine tehdy fungujici bezdrdto- 
ve spojeni se svdtem - radiostanici PRG 
v Praze na Petrine a mela pfedstavu, ze 
bude trvale obhospodafovat vedkera radio- 
va spojeni. 

• Podty, ktere trvaly na vylucnem postave- 
ni podtovnictvi ve statd a - s poukazovanim 
na situaci v jinych zemich - po urputnych 
bojich ve vladd vojdkum vyrvaly a pro sebe 
ziskaly radiotelegrafii a radiotelefonii v civil- 
nim sektoru. 

• Vnitro, ktere mluvilo vzdycky do vseho 
a domyslelo se hruznych nasledku pro bez- 
pednost statu, osob i majetku, kdyby se neco 
tak nebezpedneho jako radiotelegrafie a ra- 
diotelefonie dostalo do rukou verejnosti. Pro¬ 
to byly stroze zamitany vedkere zddosti o po- 
voleni i jen ketrizeni prijimaci stanice. S vy- 
stavbou a zahajenim rozhlasu se toto stano- 
visko stalo absurdnim, ale i pak jedte byli 
zadatele pedlivd provdrovani co do statni 
a politick^ spolehlivosti. 

Ministerstvo post a telegrafu si upevnUo 
a zajistilo svou pozici zdkonem o telegrafech 
z 23. brezna 1923 d.60 Sb., ktery by! daleko 
prikrejdi a pfisndjsi nei dosud platnd predpi- 
sy rakousko-uherske, byl v§ak koncipov&n 
s prehledem a prozirav§, slouSI jako uziteC- 
ny pr^tvni instrument 6tvrt stoleti a slouzil by 
je§t6 dele, kdyby nedo§lo k zasahum pade- 
satych let i do radiokomunikaci. Zakon 60/ 
1923 Sb. a provadSci vladni narizeni 78/ 
1923 Sb. nechavaji pootevrena dvirka 
i soukromym zctjemcum o vysilani, pokud je 
takovy zajem motivovan vOdeckymi udely. 
Koncem roku 1925 skondilo stOtnd bezped- 
nostni provdrovani iadatelu o koncesi na 
amatdrskou prijimaci stanici radiotelefonni 
- a §lo to takd -, ale s amaterskym vysilanim 
se zatim neda ani hnout. V dobrozd&ni Ces- 
keho vysokeho udeni technickeho z 13. dub- 
na 1923, ktere si ministerstvo podt a telegra¬ 
fu vyzadalo a ktere podepsali profesori Pan- 
toflidek a Simek, se pravi: „Predpisy tykajici 
se prijimacich stanic maji byt co nejliberal- 
ndjdi. Predpisy o vysilacich stanicich jednot- 
livcu musi byt takove, aby netrpdl verejny 
provoz a aby jich nemohlo byt zneuzito ke 
dkodd statu". 

Motydka pri svd navdteve na ministerstvu 
post a telegrafu 27. unora 1924, kdy met 
prilezitost hovorit s prednostou XI. odboru 
dr. Kuderou a s prednostou XIX. odboru ing. 
Strnadem, poznal, ze neni nadeje na povole- 
ni vysildni a pokud by mela byt v budoucnos- 
ti, tedy v budoucnosti velmi vzdalene. Jednal 
s nejvyddimi pfedstaviteli oboru a nabyl do- 
jmu, ze ministerstvo post a telegrafu myslen- 
ku na amaterske vysilani v zasadd neza- 
vrhuje, ale ze jsou daldi, na MPT nezdvisle 
okolnosti, ktere ministerstvu podt a telegrafu 
v uvolndni amaterskdho vysilani brdni, a na- 
stava jakdsi prdvni vakuum, ve kterdm ama- 
tdrskd vysildni sice neni dovoleno, ale neni 
take vyslovnd zakdzano. Tento nazor se 
tradoval mezi amatdry vysiladi az do roku 
1930. 

Ceskoslovensti amatdri koresponduji na 
kratkych vlndch mezi sebou i se vdemi svdta- 
dily. Profesionalove pdstuji krdtke vlny jen 
ve svych laboratofich: v budovd poSty na 2iiko- 
vd, vojaci ve Kbelich. V praxi vsak jedni i druzi 
pracuji i poslouchaji jen na vlnach dlouhych. 


V roce 1928 byla vybudovana, presndji rede- 
no prebudovana sit vojenskych odposlou- 
chavacich stanic, tzv. CRS. Ty mdly za ukol 
sledovat korespondenci vojenskych stanic 
ndmeckych a macTarskych, ndmecke policie, 
nemeckych zeleznic a take amateru vysila- 
du. Ke kazdemu odposlechu patrilo i gonio, 
umistene v drevdndm domku nekde stranou 
od bytove zastavby. Zachycene materialy se 
predavaly k desifrovdni, kterd se docela 
darilo, vzhledem k tomu, ze se ddlalo z hlavy, 
bez komputeru a bez kalkuladek. Na priklad 
rotmistr Michal Kmefo od ZW Bratislava 
v kvdtnu 1928 uspesne dedifroval tfi dlouhe 
,,nepratelske“ depede. A pravd rok 1928 je 
rokem, kdy vojenska odposlouchavaci sluz- 
ba zadala s kratkymi vlnami. Dostala k tomu 
sedmilampovy superhet PO 8, vyvinuty v te- 
legrafnich dilnach ve Kbelich. Byl osazen 
elektronkami (tehdy samozrejme jedtd „lam- 
pami“) A 410 a B 406, met mezifrekvenci 
7000 m, tj. 42,9 kHz a chodil v desti rozsa- 
zich od 45 m do 3200 m. Pod 45 m to necho- 
dilo, ale vojaci si vddeli rady: postavili Wei- 
rauchuv prijimad RP 19 a bylo po problemu. 
Zejmena na CRS Lucenec na ndj nedali 
dopustit. A tim take zadalo uredni sledovani 
amaterskych vysilacich stanic. Jedtd tehoz 
roku nahlasilo 2. odd. MNO ministerstvu podt 
a telegrafu tyto amatdrske stanice: 

Distrikt EC1: AB, BZ, FM, OB, RF, RO, RU, 
UZ, RV. 

Distrikt EC2: YD, ECAA2. 

Distrikt EC4: ABR, AJ, AV, CL, QH, QM, ID, 
ECK4AF, ECK4IN. 

Nebylo snadne po ndkolika desetiletich zjid- 
tovat jmena amateru, ktefi tehdy pod tdmito 
znadkami pracovali, a u ndkterych se to uz 
nepodarilo. 

Mezitim dochazelo ministerstvu post a te¬ 
legrafu kazdorodnd nekolik zadosti jednotliv- 
cu i radioklubu o koncesi na vysilaci stanici, 
ale vdechny byly dusiednd zamitdny. Minis¬ 
terstvo vnitra trvalo na svem a priori zamita- 
vdm stanovisku. Ministerstvo narodni obra- 
ny myslenku zrizovani amaterskych stanic 
nezamitalo. Nemdlo namitek, ale pozadova- 
lo zaruky dobrd technickd i provozni urovne 
amaterskych vysilacich stanic. Svou vlastni 
odposlouchavaci sluzbu prisnd utajovalo. 
Nepralo si, aby jakekoliv informace o ni 
pronikly na verejnost, ze amatery sleduje 
pouze okrajovd, ze zpravodajske oddeleni 
studiem zachycenych materialu nezjistilo 
v korespondenci amaterskych stanic nic za- 
vadndho a ze je veci MPT, aby zridilo kon- 
trolni sluzbu ke sledovani amatdrskych vysi¬ 
lacich stanic a aby samo vyzkoudelo odbor- 
nou uroveh zadatelu. Vyzkoudet, prosim. 
Ale zfidit v resortu podt ndjakou takovou 
novou sluzbu? Do toho se ministerstvu ne- 
chtdlo a zhrzeni zadatele se nikdy poradne 
nedovddeli, prod vlastnd jejich zadostem 
nebylo vyhovdno. Ministerstvo podt a tele¬ 
grafu bdznd zkoudelo letecke i lodni radio- 
operatory, ale pro radioamatery nemelo zad- 
ny predpis. Vypracovani prisludnych predpi- 
su dostal za ukol ministersky rada dr. Burda, 
ktery takd formuloval zakladni podminky pro 
propujdeni koncese: 

1. svdpravnost, (j. i dosazeni 21 let vdku, 

2. spolehlivost, tj. souhlas vnitra a MNO, 

3. teoretickd a prakticka zkoudka, 

4. prukaz, ze stanice md bytzrizena k vddec- 
kym ucelum, 
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5. zachovalost, tj. vypis z trestniho rejstri'ku. 
Za prukaz vedeckeho ucelu se povazovalo 
ptsemne doporuceni vysokoSkolskeho pro- 
fesora. Zkoubka z telegrafie zahmovala i bte- 
ni textu z telegrafni pasky. Nekolikrbt byl 
prepracovan program zkousky teoretickb. 
Za zamysleni stoji, ze v prvnim konceptu z r. 

1926 je kromb zakladnich vbdomosti o elek- 
trinb a magnetismu a pfedpisu ESC obsazen 
pozadavek na znalost veSkere tuzemske 
literatury z oboru radiotelegrafie a radiotele- 
fonie. Co stacime my dries ne nastudovat, 
ale aspon precist? Jakym zavratnym tern- 
pern se tento obor rozviji a kam se riti? 
Dulezitym faktem vsak bylo, ie ve Vbstniku 
ministerstva po§t a telegrafu b. 31 robnik 

1927 byly predpisy „o zkou§ce iadatelO za 
koncesi vysilacich stanic radiotelegrafnich 
nebo radiotelefonm'ch“ uvefejneny. 

Vyznamny vliv mbla mezinarodni radtote- 
legrafni konference ve Washingtonu, ktere 
se zufiastnil dr. Oto Kubera jako vedouci 
beskoslovenskb delegace. Poznal tarn Hira- 
ma Percy Maxima, W1 AW, a K. B. Wamera, 
kterf hajili zajmy amateru vysilabu. Amater- 
skb vysilani bylo zarazeno jako jedna ze 
sluieb a byly mu prideleny kmitoctove rozsa- 
hy. Kdyz se dr. Kubera vracel v prosinci 1927 
z Ameriky, byl \\i rozhodnut. 

Dne 5. brezna 1928 v 9 hodin se v jeho 
kancelbri ve II. poschodi v Holebkovb ulici b. 
36 v Sacre Coeur konala porada, ktere se 
zubastnil za ministerstvo vnitra dr. Novak, za 
ministerstvo narodni' obrany major dr. Kunik, 
za ministerstvo zahranicnich veci redaktor 
Plechaty a za ministerstvo po£t a telegrafu 
kromb dr. Kubery i vrchni stavebni rada 
a postovni komisar Konebny, ktery poridil 
zapis. 

Dr. Kubera uvodem poukbzal na zbvery 
z washingtonske konference a prohlbsil, ie 
MPT by nemblo proti povolovbni amater- 
skych vysilacich stanic v omezene mire na- 
mitek. Redaktor Plechaty souhlasil a dopo- 
ruboval prisny vybbr koncesionbru a pfis- 
nb povolovaci podminky. Odborovy rada 
dr. Novak rekl, ze ministerstvo vnitra ne- 
souhlasi, zejmena v letobnim roce, kdy se 
db obekbvat zvySena iredentistickb propa¬ 
ganda zvenbi, zejmbna z MacTarska. Major 
dr. Kunik sdili zamitave stanovisko 
ministerstva vnitra a upozomil, te vo- 
jenskb odpostouchavaci stanice zjistily 
30 nekoncesovanych amaterskych vysila- 
bek, z toho 8 na Slovensku. Dale bylo roz- 
hodnuto zahajit stihani nekoncesovych 
amateru. Slovem „iredenta“ se oznacovaly 
snahy nbkterych tehdejsich macfarskych po- 
litickych kruhu o odtrzeni Slovenska od Ces- 
koslovenske republiky a jeho privtbleni k Ma- 
cfarsku, jakoz i propaganda ustni, tiskovb 
a rozhlasovb, k tomuto cili smerujici. Zvlbste 
rozhlasovb byla povaiovana za nebezpeb- 
nou, protoze macTarske rozhlasovb stanice 
byly na Slovensku dobfe slyset a byly hojne 
poslouchbny. A proc prave letos? Byl to rok 
1928, deset let od vzniku republiky. 

Byly jeSte i jine vbci, ktere na§e urady 
zajimaly. Byla to komunisticka propaganda 
moskevskeho rozhlasu v ceske rebi a roz- 
hlas risskonbmecky. Tehdejgi Nemecko 
by to jeste klidne a mirumilovne, ale pod timto 
povrchem se jevily proudy, jejichz analyze 
odbornid venovali pozornost. A tak minister¬ 
stvo po§t a telegrafu zacalo pracovat na 
zalozeni RSN, radiove sluzby naslouchaci, 
ktera bude mit za ukol sledovat macTarsky, 
sovetsky a nemecky rozhlas a jejiz dva 
prislusnici budou sledovat provoz vysilacich 
stanic amaterskych. V Bratislava zacal 2. 
rfjna 1929 u policejniho feditelstvi vycvik pbti 
gazistu pro odposlechovou sluzbu, v Ko§i- 
cich o nbco pozdbji. Tim dochazelo ke splnb- 
ni pozadavku ministerstva narodni obrany 
a MPT pohrozilo, ze vec preda k rozhodnuti 
ministerske radb, jestli vnitro a MNO budou 
i nadale trvat na svem zamitavem stanovis- 


ku. Na poradb 5. kvbtna MPT oznbmilo, ze 
RSN u2 zahajila binnost a MNO i vnitro 
skoncilo svuj odpor proti povolovani amater¬ 
skych vysilacich stanic. 

Nadebel 19. kvbten 1930, den prvni 
zkou§ky. Skupinka §esti kandidatu ve§la do 
budovy posty a vystoupila do II. poschodi. 
Pfivital je predseda komise dr. Kudera 
a kdy2 odevzdali stvrzenky o zaplaceni po- 
platku, zafiala zkouska. Morseovka byly an- 
glickb a nemecke texty v otevrene reci, cel- 
kem 250 pismen, ktere hral radiotelearafista 
a technik z prazskb radioustredny A. Spinka. 
Predpisy zkoubel dr. Burda. Neumanna se 
ptal na predpisy o antenach, o konstrukci 
prijimadu a na nektera ustanoveni telegraf- 
niho zakona. Ing. Svoboda se ho ptal na 
Ohmuv zakon, elektricke kmity, princip tele- 
fonniho sluchatka, princip pfijmu elektro- 
magnetickych vln, rezonanci, utlum, ladbni 
oscilabniho obvodu a na princip radiofonni 
stanice. Podobnb probihala zkouSka i u os- 
tatnich a vsichni byli uspbsni. Na cestu do- 
stali vysvbddeni s podpisy v§ech tri zkubeb- 
nich komisaru a predsedy a s poznbmkou, 
ie toto vysvbctoeni neni koncesi a neoprav- 
ftuje ke zhzeni a provozovbni vysilaci stani¬ 
ce radioelektricke. Koncese jim bude zasla- 
na po§tou a vydana po zaplaceni poplatku 
50 Ke. 

Na ulici se domluvili, ze pujdou oslavit 
zkoubku do kina. Vykrobili k_ Lucernb, kde 
bbzel prvni zvukovy film predvadeny v Ces- 
kostovensku, Locfkomediantu. Uz meli pridb- 
leny volaci znacky: Schaferling OKI AA, Mo- 
ty6ka OK1AB, Neumann OK2AC, Stetina 
OKI AF, Vydra OK2AG, Weirauch OKI AH. 
Jejich nbkolikalete usili bylo korunovano 
uspbchem. Dosahii vysokbho cile, proiivaji 
triumf, jsou St’astni. Na Stbtinovi bylo vSak 
vidbt, ze se do usmbvu nuti a Motydka byl jeStb 
malomluvnbjgi nez jindy. Stbtina se svefil 
cestou do Lucerny: ,,Mam doma velke 
mnozstvi kvesli se svou znadkou OK1AZ 
a tecf jsem dostal OK1AF. Je to Skoda, je 
v tom fura penbz..Zprbva o zkousce se 
dostala do vSech novin. Znbmi si zafiali mezi 
sebou fikat: „Jak to, ze Schaferling mb AA, 
kdyz Motydka vysilal u i dbvno pred nim?“ 
„No jo, on je na ministerstvu, tak si to dovedl 
zaridit.“ Ale nikdo si o tom nedovolil hovorit 
ani s jednim ani s druhym. 

Dfive velmi agilni Stbtina nesahl na klto. 
Za 5 mbsicu podal zbdost o zmenu znadky 
na OK1AZ, ale ta byla zamitnuta. Za dalSi 
mesic napsal novou iadost, kde uprimne 
a pravdivb vyltoil, ze mb jestb velkou zasobu 
listku z doby fiemoty a ze by mu vznikla 
finandni ztrata. Ministerstvo jeho duvody 
uznalo a 10. prosince 1930 mu povolito 
zmenu na OKI AZ. Kdyz se to dovedel Wei¬ 
rauch, nemeskal a pozadal ozmbnu OKI AH 
na OKI AW s tim, ze jsou to inicialy jeho 
jmena a ze se to tope klifiuje. Kdyz minister¬ 
stvo vyhovblo Stbtinovi, tak vyhovblo i Wei- 
rauchovi a tim skortoilo chronologicke, po- 
stupne pfidblovbni volacich znafiek. Kontak- 
ty mezi OK1AA a OK1AB byly korektni, 


prbtelskb, ale nikdy uz ne tak srdecnb, jak 
byvaly. 

V jedne ladosti o koncesi, psanb 28. 12. 
1929, se Schaferling odvolava na svou ia- 
dost z 27. dubna 1926 a 20. ledna 1927 
a zada o pridbleni volaci znacky OK1AA, 
protoze je pravdepodobnb prvnim zadate- 
lem. Motyfika pozbdal o koncesi az v roce 

1929, tedy podstatnb pozdbji. Schaferling 
psal veSkere sve zadosti, vfietne zbdosti 
o zna6ku AA jako student a jeho pozdbjsi 
zambstnbni nerrtolo s touto vbci nic spoleb- 
nbho. Motyfika se o Schaferlingovb kores- 
pondenci dovedbl az nbkolik let po Schafer- 
lingovb smrti. A bylo mu to lito. 

Zkoubka pred ledesati lety, 19, kvetna 

1930, je hranicnim kamenem, od ktereho se 
rozbiha dblici cbra mezi radnymi, konceso- 
vymi amatery a unlisy, piraty. Kon6i 6esko- 
slovenske obdobi Cernoty, kterou nelze zto- 
toznovat s pirbtstvim. Koncesi ziskat nebylo 
mozno, vgechny snahy byly marnb, a amate- 
fi mbli jen dvb moznosti: rezignovat a zaostb- 
vat nebo nedbat na byrokraticke prekbzky 
a angaiovat se. Tou druhou cestou se vydali 
nadseni, statedni a obbtavi prukopnici, ktefi 
svou nebojbcnou Cinnosti napsali jednu 
z nejslavnejsich kapitol dbjin nabeho radioa- 
materstvi. Od 19. kvetna 1930 byla cesta 
k ziskani koncese otevrena a nebylo uz 
duvodu k vysilbni naberno, k pirbtstvi. Cer- 
nota je§tb kratky bas prezivala, protore pro- 
pujbovani koncesi bylo postupnb a pomato, 
ale zhasla a amatbri si dokonce sami branili 
svb pasma proti pirbtum: Cemilo se jen 
krbtce pred zkoubkou, protoze nebyly kolek- 
tivky a zbjemci si potrebovali vysilab a klib 
osahat a vyzkou§et. Skutecnych piratu bylo 
pred druhou svetovou vblkou jen nbkolik a ti 
byli urady za pomoci amateru znebkodnbni. 

Koncese nebyla basovb omezena a nebyl 
na ni pravni narok. Pokud se v lidove mluve 
vyskytoval vyraz „udelovani" koncesi, byl to 
vyraz nespravny. Ministerstvo po§t a tele¬ 
grafu koncese pouze propujbovato a bylo 
opravnbno kdykoliv je odejmout, a to bez 
udcini duvodu. V r. 1930 navazara i po§ta svb 
prvni krbtkovlnnb spojeni, a to s USA. 

Z prvnich Sesti koncesionaru, kteri vyko- 
nali zkouSku 19. kvbtna 1930, jiz nikdo nezi- 
je. Jejich volaci znabky se vbak znovu ozvou 
v contestu, ktery k uctbni jejich pambtky 
usporbdb Spolok slovenskych amatbrov vy- 
sielabov. Sestava pfilezitostnych stanic 
bude doplnbna jestb znabkami btyf nejstar- 
bich zijicich a dosud aktivnich amatbru, kteh' 
patri ke generaci sesti prvnich. 
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Clarricoats, G8CL: World at their Fingertips. 
RSGB, London, 1967. 

Koemer, DL1CU: Geschichte des Amateur- 
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sanstalt, Gerlingen/Wurtenberg, 1963. 
Fendler, DL1JK- Noack, DL7AY: Amateur- 
funk im Wandel der Zeit. DARC Verlag, 
Baunatal, 1986. 

Dane§, OKI YG. Zatajemstvimbteru. Nakla- 
datelstvi dopravy a spoju, Praha, 1985. 




Znedistdni ovzdusi vyfukovymi plyny spalovacich motoru je 
v soucasne do be tizivym problemem, jehoz redeni je mimorad- 
ne nalehave. Nezbytnym predpokladem uspdSndho splndni 
tohoto ukolu je spolehlive a presne merenf. Proto byly vyvinuty 
a jsou pouzivany analyzatory vyfukovych plynu pro komplexni 
vyhodnoceni cinnosti a serizeni motoru z hlediska udinnosti 
a skodlivych exhalaci. Vyuzivaji snimadu na fyzikalnich a che- 
mickych principech, ale jejlch dokonalou a presnou dinnost 
umoznuje elektronika. 



Analyzatory vyfukovych plynu jsou pristro- 
je technicky narocne a slozitd a proto je 
nevyrabi na svdtd mnoho firem. Jedna 
z t£ch, jejichz vyrobky jsou dovazeny do 
Ceskoslovenska, jefirma Richard Oliver Ltd. 
z Anglie. Kvalita a spolehlivost techto zarize- 
ni vedla nadeho vyrobce automobilu v Mlade 
Boleslavi k jejich nasazeni do vyroby a servi- 
su. 

Sortiment analyzatoru se pohybuje od nej- 
jednoduSSiho typu pro mdFeni kyslidniku 
uhelnateho (CO) u benzinovych motoru, po 
typ nejslozitdj§i, nazyvany Multigas, ktery 
mdri cely komplex plynu u naftovych motoru. 
Jsou to kyslicnik uhelnaty (CO), kyslidnik 
uhlidity (C0 2 ), kyslik (0 2 ), kyslidniky dusiku 
(NO( X )) a celkove nespalene uhlovodiky 
(THC), davajici obraz o kouFivosti a udinnosti 
motoru. Cidla pro CO a C0 2 pracuji na 
principu absorpce infraderveneho z&Feni, 
didlo pro THC na principu vytapeneho detek- 
toru, vyuzivajiciho ionizace plamene; kysli- 
kovd didlo vyuziva paramagnetickdho jevu 
a sonda pro mdreni NO (x) chemiluminiscen- 
ce. Nejedna se tedy o nijak jednoduche 
zarizeni a spolupr&ce vdech didel pro kom¬ 
plexni a rychle mdFeni neni bez vyutiti podf- 
tade mozn£. 

Cinnost Ize objasnit na pristroji stredni 
slozitosti - napF. na analyzatoru typu K550, 
vyhodnocujicim CO, C0 2 , 0 2 a nespalend 
uhlovodiky (HC) u benzinovych motoru pri 
soudasndm m£reni otadek a teploty oleje, 
aby byly zabezpedeny reprodukovateln£ vy- 
sledky. Na obr. 1 je vyobrazen pruchod 
m£ren£ho plynu pFistrojem. Plyn je nas£v£n 
speci&lni hadici do vstupu pristroje a procha- 
zi hrubym filtrem, v ndmz je odlucov&na 
i kondenzadni voda a odsav&na pumpou 2. 
Pres jemny filtr, odstrahujici vdechny me- 
chanickd nedistoty, ktere by mohly podkodit 
detektory nebo ovlivnit presnost mdreni, pro- 
ch£zi pak plyn k elektricky rizenemu ventilu, 
umozhujiciho v z&vislosti na pracovnim cyk- 
lu odvdtr&vani mdrnych komurek. Mezi ven- 
tilem a pumpou 1, nasavajici vzorkovany 
plyn, je umistdno didlo podtlaku, kterd kon- 
troluje pruchodnost filtru a hlasi stav Fidicimu 
poditadi. Zteto pumpy odch£zi plyn do rudni- 
ho ventilu, umozhujiciho cejchov4ni a pFe- 
mostdni vstupu vzorkovandho plynu. Tak Ize 
kdykoli behem mdreni porovnat udaje se 


podtlakovy spinac 
[ 


zn&mym slozenim cejchovaciho plynu 
a overit presnost. Z rudniho ventilu pokradu- 
je plyn do infradervenych mdricich komor pro 
jednotlive plyny a z tech pres kyslikove didlo 
na vystup. 

Na obr. 2 je schdmaticky nakreslena jedna 
z infradervenych komurek, ktere jsou umis- 
tdny na spolednd desce rotadni clonky; list' 
se pouze delkou podle -potrebnd citlivosti 
a selektivnim optickym filtrem pro prisluSny 
druh plynu. Komurky jsou rozdeleny na dvd 
poloviny, kterd maji spoledny z£rid, detekto¬ 
ry a opticke systdmy. Do jedne poloviny 
vstupuje mdreny plyn, druha je naplnena 
vzduchem. Rotadni clona stridavd preruduje 
tok z&reni do obou polovin. Rozdil napdti na 
vystupu detektoru je umdrny obsahu plynu. 
Odpor detektoru ze selenidu olovnatdho 
(PbSe) ve velky a jeho zmdny male. Proto se 
vyuziva prerusov4ni toku zareni clonkou 
a zesilovad je stFidavy (impulsovy). Tim je 
zajidtdn minim&lni drift i pri velkem vstupnim 
odporu, stabilita a jednoduche zapojeni. Po- 
loha clonky je snim£na snimadem; zesilene 
impulsy se opdt rizenym spinadem rozddli, 
uroved se prevede prevodnikem A/D na 
disk), a to se s vyuzitim multiplexeru, ovlada- 
neho procesorem, vyhodnocuje. VSechny 
komurky jsou vytapdny na termostatem rize- 
nou teplotu, coz zlepSuje stabilitu a presnost 
mdreni. 

Na vstupu zesilovace pro signal z infrader- 
veneho detektoru je operadni zesilovad (im- 
pedancni prizpusobeni); n&sleduje zesilo¬ 
vad s rizenym prenosem, ktery vyrovnava 
zmdny urovnd referendniho mdreni. Za nim 
je pripojen ctyrn£sobny spinad, rozddlujici 
impulsy do n&leiitych vstupu y zavislosti na 
pracovnim cyklu. Na vstup prevodniku A/D 
je signal veden z operadniho zesilovade. 

PFes analogovy multiplexer je pFipojen 
dvan£ctibitovy pFevodnik A/D AD574A s pro¬ 
cesorem 8085. Program s konstantami je 
uloien v EPROM 2728. Zapojeni a program 
procesoru probih£ i s poklesem sifoveho 
napdti, ktere je snim&no a poklesne-li pod 
stanovenou mez, na displeji se objevi hlcide- 

kryt infractrveneho d'tekforu 
selektivni propust , / 


ni a nelze meFit. Procesor ovlada i multiple- 
xovany displej a cteni vSech tladitek. 


Mefeni: 
HC 
CO 

co 2 

Oo 


Pristroj ma tyto parametry 


0-9999.10- 6 , 
0-10 % 
0-20 % 
0-25 % 


rozliseni 1.1 O' 6 


0,01 

0,01 

0,01 


Presnost m&feni: 


HC 

CO 

C0 2 

o„ 


1.1 O ' 6 
0,01 % 
0,01 % 
0,1 % 


Postup mdFeni je jednoduchy: do vyfuku 
se pFes specialni n£stavec, umozhujici od- 
vod plynu z pracovist§, zasune sonda, pFi- 
stroj se zapoji, necha se probehnout autoka- 
libradni a zahFivaci cyklus (asi 15 min), ktery 
je automaticky Fizen. Pak se spusti mdFeny 
motor, zahraty na pFisludnou teplotu (zpravi- 
dla 80° C) a prvky na karburatoru se nastavi 
podle pFedpisu vyrobce. Na zakladd znalosti 
parametru u dobreho a seFizendho motoru 
Ize z odchylek urdit z£vadu jak v zapalovani, 
tak v mechanickem stavu motoru. Bez 
zkoudky na brzde Ize uspdsnd serizovat 
pouze pri volnobdhu, pFi seFizovani s vyko- 
nem v celem prubdhu rezimu motoru je 
potFebnd motor patFidne zatdzovat. Dokona- 
le seFizeni s analyz&torem mute pFinest 
usporu benzinu az o 11 na 100 km (ovdFeno 
v praxi). 

Jako priklad Ize uvdst hodnoty, nastavo- 
vand vyrobcem automobilu Favorit. Serizuje 
se pouze na obsah CO a HC, ostatni plyny 
se sleduji informativne. Obsah CO nesmi 
pFekrodit 1,5 % (norma pripoudti 4,5 %), HC 
400 . 10 -6 . PFi pouzivdni systemu Bendix, 
ktery je dodav&n pro exportovana vozidla do 
zdmoH a vyuziva zapalovdni a karburatoru, 
Fizendho poditadem, se dosahuje obsahu 
CO pod 0,05% a obsah HC pod 50.10 
Tato vozidla poutivaji bezolovnaty benzin 
a jsou vybavena katalyzatorem. 


r infracervtna propusf . zdroj infracerveneho zareni 



souprava mfracervenych komurek 


Obr. 1. Pruchod plynu pristrojem 


pumpa2 


vystup vody 


Obr. 2. Infradervena 
komurka 
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21. MVSZ Brno 1990 



,, Mezinarodni veletrh spotrebniho zbozi v Brne je prvntm mezinarodmm veletrhem, konanym v Ceskosiovensku po demokraticke revoluci 
v listopadu minuleho roku. Jeho 21. rocnik otevira tedy novou etapu, ve ktere se nasi i zahranicnizajemci mohou lepe dohodnout o vzajemne 
spolupraci ve zcela novych podminkach. “ 



Temito slovy z projevu'mistopredsedy vlady CSFR 
Petra Pitharta zacalo v patek 6. dubna slavnostni zaha- 
jeni letosniho veletrhu. Na vystavni plose 40 660 m 2 se 
jej zucastnilo 802 vystavovatelu ze 32 zemi. Nejvetsim 
zahranicnim ucastnikem bylo Rakousko, nasieduje Ju ; 
goslavie, Sovetsky svaz, NDR a SRN, u niz se projevil 
nejvetsi prirustek co do poctu prihlasenych ftrem. Ru- 
munsko a Albanie se letos nezucastnily vubec. 

Pro letosni veletrh pripravili pofadatele dve zajimave 
novinky. Prvni z nich bylo predvadeci centrum personal- 
nich pocitacu - simulovana ucebna, hema a koje s ruz- 
nymi sestavami zarizeni vypocetni techniky - na plose 
asi 500 m 2 galerie v pavitonu A2. Na aalerii pavilonu C 
bylo ve spolupraci Fair agency BVV, CST Bmo, Center 
SONY Videh a ETS Praha vybudovano stredisko pro 



Obr. 1. ZesilovaC 200 W A2200 ze s. p. 
TESLA Vr&ble 



kazdodenni pripravu hodinoveho televizmho poradu 
aktualnich informaci. Ty sbirali pracovnici strediska 
s videokamerami behem dne a do pozdnich vecernich 
hodin z nich ve stfedisku sestnhati nodinov'y pofad, 
vysilany v rannich hodinach s titulkem „Dobre rano 
z veletrzniho Brna“ na 1. programu CST. Snimek 
strediska v zahlavt clanku byl pofizen v dobe odpocinku 
pracovniku - v dobe nejvefeiho provozu pripominalo 
male lidske mraveniste. 



A tecF jiz k nekterym exponatum a vystavovatelum. 

V prizemi pavilonu C, ktery je pro nas i nase ctenare 
nejzajimavejsi, dominovala expozice Merkuria. Byly 
tarn vsak take mj. expozice KOVO s elektronikou ze s. p. 
TESLA Vrable, jehoz nove vyrobky ze sortimentu nf tech¬ 
niky a elektroakustiky, urcene pro profesionalni vyuziti 
(pro hudebni skupiny, kluby, spolecenske mistnosti 
apod.) mely loni uspech na vystave v SRN. Predevsim 
to byly zesilovace s vykonem 200 W A2200 (obr. 1) 



Obr. 2. Tnp£smov£ reproduktorovd 
soustava ARS 6805 


Obr. 3. Vyrobky Elektronika: prijfmad Obr. 4. Ziznamnik teleformlch hovoru 
druZicovdho TV signAlu a nf zesilovad SONY IT-A850 


Na zaver uvadim velmi strucny prehled 
sortimentu vyrobku firmy Oliver pro ilustraci, 
jak je nutno prizpusobit vyrobu pozadavkum 
na trhu, aby bylo mozno uspet ve svetove 
konkurenci. 

1. K150 - nejjednodussi provedeni pro 
servisy - m6n jen CO, anaiogove meridlo. 

2. K250 - stejny jako predchozi, men CO 
a HC. 



3. K12 - rizeny mikroprocesorem, digitaini 
cteni, automaticka kalibrace, m§ri CO a HC 
nebo CO a C0 2 . 

4. K17 - rizeny mikroprocesorem, velmi 
jednoducha kalibrace plynem, digitaini cteni, 
prenosne, otresuvzdorne provedeni, napa- 
jeni 12 V, m6ri CO, C0 2 , HC, pripadn§ i 0 2 , 
Ize pouzivat v automobilu za jizdy. 

5. K350 - rizeny mikroprocesorem, digi¬ 
taini fiteni, mefi HC a CO, teplotu oleje, 
otacky motoru. 

6. K550 - rizeny mikroprocesorem, digi¬ 
taini cteni, moznost zapojeni pres sbernici 
do mericiho systemu, tiskarna vysledku me- 


reni; m§ri CO, C0 2 , HC, teplotu oleje, ot66ky 
motoru. 

7. Multigas analytical system - nejslozi- 
tejsi. K fizeni a k zobrazeni se uziva pocitac 
typu PC. System je urcen zejmena pro mere- 
ni naftovych motoru, mereni NO (x)> CO, C0 2 , 
HC, 0 2 , THC. 

Pri konstrukci je vyuzito modulovycb 
prvku; jejich vzajemnou kombinaci Ize vytvo- 
rit ruzne sestavy. Tak je mozno vyrabet 
mnoho druho pristroju pri minimalnich poza- 
davcich na sortiment soudastek a i pomerne 
maly vyrobce muze uspokojit veskere poza- 
davky zakazniku pri zachovani vyhovujici 
ekonomiky vyroby. VI, Nemec 
















a 2 x 400 W A2400. Na obr. 2 je tfipasmova reprodukto- 
rova soustava ARS 6805 pro maximal™ standard™ 
pft'kon 400 W a hudebni pn'kon 800 W s efektivnim 
kmitoctovym rozsahem 40 Hz az 16 kHz, rozmery skfi- 
ne jsou 73 x 124 x 43 cm. 

V prizemi nas zaujala take expozice AVRO Pfisovice. 
Jeden z uspesnych exponatu najdete na 4. strane 
obalky, z dalsich to byl napf. satelitni pfijimac SR 90, 
ustredna kabelove televize UKT 612 nebo studiovy 
videomaqnetofon S-VHSA/HS VMP 6800. 

V prvnim patfe pavilorlu jsme jiz tradicne navstivili 
stanek podniku Elektronika. Cerstvymi novinkami tarn 
byly predevsim inovovany satelitni prijimac a novy nf 
predzesilovac. 

Soucastky prijimace jsou na jedne desce s plosnymi 
spoji, design je rovnez pozmenen. Po dlouhe fade let jiz 
tradicni vzhled pfistroju tohoto vyrobce je nyni zmoder- 
nizovan - rozdil je patrny na obr. 3, na nemz je dole jiz 
z lohska znamy zesilovac TW 600 CD, nahofe „ v novem 
kab^te" prijimac druzicoveho signalu. Novinkou je nf 
predzesilovac TP 160 - High End - pro nejvyssi naroky: 
zkresleni se udava v tisicinach procenta, odstup je 
v mezich 90 az 100 dB. Jako prvni tuzemsky vyrobek je 
pfizpusoben pro phpojeni prenosky s kmitajici dvkou 
(MC - Moving Coil). 

Magnetem pro navstevniky pavilonu byla stejne jako 
v jinych letech expozice firmy Center SONY s jeji 
dokonalou audiovizualni technikou. Upoutala nas tarn 
ale i nektera zdanlive „drobna“ zarizem, predevsim 
zaznammk telefonnich hovoru (obr. 4) IT-A850, pracuji- 
ci jako bezny i hiasity telefon s pameti pro dvacet 
telefonnich cisel. Vyuziva dvou mikrokazet a umozhuje 
zaznamenat jednotfive vzkazy do delky 4 min. s celko- 
vou dobou zaznamu danou pouzitou mikrokazetou. 
Hlaseni Ize pripravit ve trech verzich po sedesati sekun- 
dach. Druhym ze zajimavych exponatu byta bezdratova 
sluchatka MDR IF5K pro „tichy‘‘ stereofonm poslech 
napf. rozhlasoveho nebo TV signalu. Pracuji na principu 
iC pfenosu (vlnova delka 850 nm, dva nosne kmitodty 
2,8 a 2,3 MHz pro pravy a levy kanal, kmitoctovy rozsah 
18 Hz az 22 kHz). Vestaveny zdroj umozhuje tfihodino- 
► vy provoz, pri odlozeni sluchatek na special™ stojanek 
se baterie automaticky dobiji. Treti z techto „malych‘‘ 
exponatu byl bezdratovy telefonni pfistroj SPP-S10, 
umoznujici ucastniku spojem pri volnem pohybu i v roz- 
sahlem arealu. Je ve vodotesnem provedeni. Kazdy 
z uvedenych pristroju by u nas znamenal zaplneni 
jednoho „bileho mista“ v sortimentu nabidky obchodu, 
ackoli ve svete patri mezi vsude dosazitelne. Z video- 
techniky uvadime na 3. strane obalky videorekorder 
SONY Hi8 s typovym oznacenim EV-S1000. Zaznam 
zvuku je v systGmu PCM-Stereo a Audio FM Stereo. 
Prfstroj je vybaven pdti videohlavami, umozhuje nejruz- 
nhj§i druhy provozu (zastaveni obrazu, 6asova lupa, 
„obraz v obrazu" atd.) a ma rozjnanite moznosti pro- 
gramovani. Dhlkove ovladani iC prenosem je seriovh 
vybavovano displejem LCD. 

Z dalsich zajimavosti v pavilonu C: Novinka podniku 
Videoton (obr. 5) - vykonovy stereofonni pridavny nf 
zesilovac CAB 50 s vykonem 2x 25 W do automobilu 
v kompaktnim provedeni (rozmery 18 x 8 x 5,2 cm). 
Obdobny typ CAB-100 s vetsimi rozmery rria vykon 
dvojnasobny. Priznivci mnoha wattu v automobilu jej 
jiste uvitaji s nadsenim. 



Obr. 5. Vykonovy nf zesilovad do 
automobilu Videoton CAB50 



Obr. 6. Novd sloupcovb indikdtory LED 
TESLA 


V expozici TESLA ELTOS nas upoutaly nove typy 
sloupcovych dvanactistupnovych indikatoru LED Mi90 
a Mi91 (obr. 6), vestavene do kompaktniho plastikove- 
ho pouzdra a nabizene v ruznych variantach (volt- 
metry, „voltlupy“, otadkomhry, nf indikhtory); pouziti 
odpovidia prubehu indikovand vefidiny v zavistosti na 
jednotlivych stupnich. Indikeitor ma hmotnost 15 g. 

Jedina zlata medaile letosniho MVSZ z kategorie 
spotrebni elektroniky byly udelena videorekorderu VHS 
Panasonic NV-L20EEE, jehoz vyrobcem je japonsky 
koncern Matsushita. Moderni trihlavovy pfistroj s velmi 
pohodlnou obsluhou je urhen pro zpracovani v dnes 
jiz klasickem systemu VHS. Ma digital™ programovani 
s infracervenym snimacem kodu, vestavenym do dalko- 
veho ovladani. Vybornou kvalitu zaruouje system HQ. 
Viceucelovy dispkej s velkym informacnim obsahem je 
na pfistrqi i na dalkovem ovladani. Barevnost, tvarove 
feseni i jemne graficke feseni pine odpovida tomuto 
druhu vyrobku i jeho technickym parametrum. 

Pfed casern referovalo AR o prototypu zanzeni k vy- 
pajeni soucastek proudem horkeho vzduchu a o pro- 
blemech s jeho zavadenim do vyroby. Se zafizenim 
pravdepodobne ponekud jednodussim, ale jiz vyrabe- 
nym (obr. 7) jsme se setkali ve stanku JZD Druzba 
z Litultovic. V nabizenem sortimentu tyty i dve sondy 
- k mefeni napeti do 100 V a digital™ sonda. 

Zajimave elektronicke vyrobky byly i v jinych pavilo- 
nech. V expozici Jizni Koreje vystavovala napf. spolec- 
nost Kotra vyrobky u nas jiz zname firmy Samsung. 
Bohaty sortiment zacinal od nejmensich pristroju - ste- 
reofonnich walkmanu s autoreversem, s vestavenym 
pfijimacem AM/FM a s potlacovacem sumu Dolby - typ 
MY-A1 (obr. 8). Kamkordery, fada typu videomagneto- 
fonu, pfehravacu CD, bytove kombinace v ruznych 
provedenich a velikostech (viz obr. na 3. strane obalky), 
ale i mikrovlnne trouby a eiektricke pfistroje pro domac- 
nost, to vse vzbuzuje uctu, uvedomime-li si, ze spolec- 
nost Samsung Electronics Co. Ltd. vzmkla v roce 1969. 
kdy mel jiz nas elektronicky prumysl letitou tradici... 

V pavilonu A byly i expozice nekterych nasich vyrobcu 
elektroniky. V jednom ze stanku jsme si vsimli elegant- 
mho digitalniho multimetru (obr. 9). Vyrobcem je s. p. 
ZVT Namestovo. Vzhledem k tomu, ze podobne pfistro¬ 
je byly donedavna pro nedevizoveho tuzemce nedo- 
stupne, je to jiste vyrobek vitany. Ale ruku na srdce - je 
to jiz asi paty typ, ktery se v CSFR zavadi do vyroby. Jak 
asi je ekonomicky vyhodne vyrabet prakticky stejny 
pfistroj v peti variantach, ale take s petkrat mensi 
„seriovosti“ vyroby? A jak je mozne, ze vypocet ceny je 
pro ruzne vyrobce odlisny podle toho, do jake kategorie 
jsou jednotlive, byt’ i v podstate stejne vyrobky zafaze- 
ny? Muzeme jedine doufat, .ze se tato situace snad 
vyresi pfirozenym pusobenim zakladnich zakonu eko- 
nomiky, az jim bude dopfano pusobit. Ale snad by mohl 
rychleji pomoci i zdravy rozum a snaha spolecne postu- 
povat co nejrychleji vpfed, a to jak v ekonomice, tak 
v dalsich oblastech rozvpje spolecnosti. 



Obr. 7. Pracovi§t& pro odpdjenf sou- 
66stek proudem horkbho vzduchu 



Obr. 8. Prehrdvad s pfijfmabem znadky 
Samsung 



Obr. 9. DalS i z 6s. digit&inich multi¬ 
metru, tentokrdt ze ZVT Namestovo 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE. 



Celkovy popis 

Kompaktm' vez SM 580 je nejnovdjdim 
vyrobkem podniku TESLA Pfeloud. Skldda 
se z gramofonu, rozhlasoveho priji'mace, 
magnetofonu a zesilovace s petipasmovym 
ekvalizerem. Doplfiuji ji dvd reproduktorove 
soustavy a bude prodavdna za cenu asi 
8000 Kds. 

Celkova sestava pusobi velice dobrym 
dojmem a ve sve horni dasti ma umistdno 
gramofonove sasi HC 30 (s magnetodyna- 
mickou pfenoskou). Gramofon je opatfen 
odklapecim vi'kem z organickeho skla. Ve 
stfednf dasti vdze vlevo je srfovy spinad 
a vedle ndj pdt posuvnych regulatoru ekvali- 
zeru. Vpravo je stupnice pfijimade a pod ni 
pfepinaci tlacitka rozsahu a funkci pfijima¬ 
de. Zcela vpravo je knoflik laddni pfijimade. 
Ve spodni dasti veze je magnetofon, ktery je 
modifikaci znameho typu SM 261. Ma dva 
indikatory slozene z LED, ktere jsou ve funk¬ 
ci i pfi reprodukci z magnetofonu. Magneto¬ 
fon umozfiuje jak rucni, tak i automaticke 
fizeni zdznamove urovnd. Rejguldtory rudni- 
ho rizeni zaznamu i regulatory hlasitosti 
reprodukce jsou posuvne a pro kazdy kanal 
zvlddf. Nad magnetofonem je fada tladitko- 
vych pfepinadu pro volbu provozu, tladitko 
vypinade reproduktoru a tladitko vypinade 
ekvalizeru. Vlevo vedle prostoru pro kazetu 
je konektor pro pfipojeni vndjdiho zdroje 
signdlu a konektor, na nemz je k dispozici 
signal (napriklad pro jiny magnetofon). Zcela 
dole je pak konektor typu JACK pro pripojeni 
sluchatek. Na zadni stdne jsou zasuvky pro 
pripojeni anten AM a FM, zdsuvky pro repro- 
duktory a pevnd pripojeni sifovd sdura. 
Vcend veze jsou zahrnuty dve reproduktoro- 
vd soustavy typu ARS 1014. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Gramofon 


Typ. 

HC 30 

Kolis&ni: 

±0,2%. ! 

Odstup hluku; 

34 dB. 

Vioika pfenosky: 
Tuner 

VM 2202 (magnetodyn.). 

Vinove rozsahy: 

VKV 165,5 ai 73 MHz, 
VKV II 87,5 az 108 MHz, 
SV 525 ai 1605 kHz, 


KV 5,95 az 9,77$ MHz. 

Magnetofon 

Kmitod. char.: 

50 ai 12500 Hz 

Kotisani 

±0,25%. - 

Odstup: 

Zesitovad 

48 dB. 

Vyst vykon: 

2 x 25 W (hudebni), 

2 x 7 W (sinus). 

Zatez. impedance: 

4fi. 

Zkreslenk 

1$%. 

EkvaBzer. 

63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 

3,5 kHk a 12 kHz. 

Rozsah regulace: 

± 10 dB. 






Napajeni: 220 V£>0 fte. 

Rozmery: 40 x 26>|34 cm. 

Hmotnost: asi 25 kg. 

Funkce pri'stroje 

Na prvni pohled uhledna kompaktni vdz 
ndm vdak po funkdni strance prinese urditd 
zklamani. Zadnu odshora - gramofonem. 
Pokud se rozhodneme prehravat hudbu na- 
prfklad beatoveho charakteru s tdmdr stalou 
maximdlni moduladni urovni, pak patmd nic 
nelibdho nepozndme. V okamziku, kdy vdak 
budeme reprodukovat vaznou hudbu, nebo 
jinou hudbu s tichymi pasdzemi di dokonce 
mluvend slovo, zjistime neprfjemnou skuted- 
nost, ze reprodukce je trvale podbarvena 
dundnim. Prenos hnaci sily z motorku na 
talir je sice realizovdn reminkem, to vdak je 
v danem pripadd spide 2ert, protoze chvdni 
se od znadnd vibrujiciho motorku prenddi 
jeho pomdrnd tuhym zavdsem do slupkovi- 
teho dasi a odtud pak primo do talire. Mdkke 
odpruzeni celdho dasi tomuto jevu jedtd 
napomaha. 

Uddlal jsem jednoduchd mdreni a zjistil 
jsem, ze pri reprodukci prdzdne drazky gra- 
mofonovd desky se na vystupu zarizeni ob- 
jevi stohertzovy, dokonce velice tvarovd u- 
hledny signal, jehoz uroved je pouhych 
27 dB pod maximdlni urovni, jiz jsou nahra- 
vany stereofonni desky. Tento signdl je re- 
produktorovymi soustavami bezproblemovd 
zpracovan a jeho trvala existence v repro¬ 
dukci je vice nez neprijemnd. Pokud by 
ndkdo timto zarizenim chtdl reprodukovat 
vaznou hudbu, nebo divadelni hry, pak bude 
velice nespokojen. 

Rozhlasovy prijtmad, jimz je vdz vybave- 
na, je prevzat z radiomagnetofonu Condor 
a Ize ho ve sve tfidd oznacit za dobry. Pro 
tuto vdz se vdak, podle meho nazoru, prilid 
nehodi, protoze jeho zpusob laddni (oto^ny 
kondenzdtor) nedovoluje naprogramovat 
predem urcene vysilade, coz byvd u obdob- 
nych zahranidnich vyrobku zcela bdznd. 

Je zde vdak jiny, velmi zdvazny problem. 
Prijimad byl zkouden v Praze v Dejvicich a to 
se destiprvkovou antenou obrdcenou k jihu. 
V pasmu VKV II, tedy v pasmu CCIR, byl 
prakticky kazdy zachyceny vysilad podloien 
daldim deskoslovenskym vysiladem, takze 
byly reprodtikovany dva vysilade soudasnd 


- pochopitelnd s odlidnym programem. To 
se ddlo jak u vysiladu nadich, tak i u vysiiadu 
rakouskych. Pokud vdak byla antdna nato- 
dena na zdpad di na vychod, jev zmizel. 
Podotykdm, ze popisovany jev byl zjidtdn 
i u daidich obdobnd fedenych pfijimadu, 
ktere byly za stejnych podminek zkoudeny. 
Jednalo se o prijimad Philips, Nordmande 
a polsky prijimad Sniezka, ktery se choval 
obzvlddtd rafinovand, nebof u ndj byl zmind- 
ny vysilad zachytitelny po celd stupnici. 

Tento problem byl konzultovan jak s pra- 
covniky pfeloudskeho podniku, tak i s pra- 
covniky pardubickeho zavodu a ujasnili jsme 
si, ze primarni zavadu nelze hledat v pnstroji 
samdm, ale zcela zrejmd ve vysilani, kdy za 
mimorddnd nevhodnych podminek (tedy 
v blizkosti vysilade Petnn di snad 2izkov) 
nastdva u vdech jednodusdich pfistroju ne- 
zddouci khzova modulace ve vstupnim tran- 
zistoru, zpusobujici popsany jev. Podoty- 
kam vdak, ie, byf v podstatnd slabdi mi?e, 
jsme tento jev zjistili i u spidkovych pfistroju 
s preselekci. 

Bylo dohodnuto, ie se vyrobci v uvedend 
zalezitosti spoji s pracovniky spoju, aby byl 
zmindny jev vysvdtlen a pokud mozno od- 
strandn. Zdurazhuji, ze uvedeny jev nastavd 
zrejmd v urditd oblasti a blizkosti neiadouci- 
ho vysilade, mohl by se vdak stat terdem 
opravnend kritiky ze strany zakaznika. Po 
dohodd s vyrobcem bylo proto rozhodnuto 
opatrit kazdy pristroj utlumovym dlenem, 
ktery bude dodavan jako bezplatne prislu- 
denstvi. V pripadd podobndho rudivdho jevu 
si jej musi majitel zapojit do antdnniho phvo- 
du, o demz bude informovan v navodu k pou- 
iiti. Pripomindm, ze popsany jev nastdval 
vyhradnd v pasmu VKV CCIR. 

A tak se dostdvame k magnetofonove 
dasti vdze. Je treba rici, ze magnetofon je 
bezesporu nejlepdi ddsti celd sestavy. Jak 
jeho parametry, tak i jeho funkce majitele 
plnd uspokoji - az na jednu vdc. Pristroj je, 
kromd rudniho fizeni zaznamovd urovnd, 
vybaven jedtd automatickym rizenim, kterd 
Ize zaradit stisknutim prisludneho tlacitka. 
Udinime-li tak, zjistime, ze se ndm pfi zd- 
znamu trvale rozsvdcuji vdechny svitivd dio- 
dy, vcetne dervenych, kterd indikuji pfebuze- 
ni. Pdsek skutednd prebuzeny je, coz proka- 
zuji indikatory pfi reprodukci takto nahrand- 











ho pasku. Zpocdtku jsem se domni'val, ie ve 
vyrobe omylem nespravnd nastavili zmind- 
nou automatiku. Nikoli - pri zaznamu signalu 
s nemennou amplitudou (z tonoveho gene¬ 
rator^ bylo vde v naprostem poradku. Prici- 
na totiz tkvi v nepripustne kratke zpetne 
dasove konstante, tedy dobd, za m'z se po 
odezneni silneho signalu vraci potladeny 
zisk zaznamoveho zesilovace zpdt k puvod- 
ni plnd urovni. Tato casova konstanta je zde 
tak kratka, ze se zisk zvetsuje prakticky 
okamzite, jakmile uroveft zaznamenavane- 
ho signalu po fortissimu jen o mdlo klesne. 
Privedeme-li na vstup signalove napdti ve 
jmenovite urovni a pak je skokove zmensime 
napriklad o 20 dB, mdl by zdznamovy proud 
zustat na teto zeslabene urovni alespon 10 
az 15 sekund, U tohoto pristroje se vsak za 
pouhe 3 sekundy zvetdi o plnych 10 dB a za 
11 sekund se vrati na piivodni plnou urovert. 
Takovou automatikou se opatruji jen ty nej- ' 
jednodussi diktafony; pro zaznam hudby je 
takovd automatika bohuzel zcela nevhodnd. 
Pripominam, ze pokud pouzivame rudni ri- 
zeni zdznamove urovni, je vse v poradku. 
Vnucuje se tedy otazka,k cemu takovd auto¬ 
matika tedy je a prod zcela zbytednd zdrazu- 
je cely vyrobek? * 

A nakonec jedna esteticka pripominka. 
Pokud mame stisknuto tlacitko automaticke 
zaznamove urovnd, pak pri laddni priji- 
made blikaji oba sloupce indikatoru vybuze- 
ni.adkoli s magnetofonem vubec nepracuje- 
me! 

Zesilovac teto sestavy vyhovuje az na to, 
ze chybi fyziologicky prubeh regulace hlasi- 
tosti, coz znacne ochuzuje subjektivni vjem 
z reprodukce pri mensich hlasitostech. Ek- 
valizdr to zachr^nit nemuze. Nejasna je 
»(funkce tladitka LINEAR, ktera u vetSiny 
obdobnych pristroju vyrazuje z funkce fyzio- 
logickou regulaci hlasitosti, zde vsak ru§i 
funkci ekvalizeru - otazkou zust^v^ prod? 

— Na zavdr jestd pozn^imku k mohutnd rand 
z obou reproduktoru, ktera se ozve vzdy 
kdyz pristroj zapojime. S pouzitymi koncovy- 
mi obvody pry zddne levne a jednoduche 
re§eni neni. Proc tedy vyrobce polovodicu 
nenabidne finalistovi vhodnejdt prvky, anebo 
proc finalista tuto otdzku neredi jinymi cesta- 
mi? Ty rany skutednd prijemnd nejsou. 

Vnejsi provedeni 

To je to jedine, co Ize bezvyhrad pochvalit. 
Pristroj je esteticky a kazdemu, kdo ho pro- 
zatlm videl, se llbil. Protoze nikde nenese 
viditelne znadku tuzemskdho vyrobce, byl 
mnohymi povazovdn za vyrobek zahranidni. 
Pripominku bych vsak prece jen mel k umis- 
tdni konektoru LINE na delni stdnd. To ma 
samozrejmd pine opodstatndni pro jednodu¬ 
che pripojenl phsludneho vndjdiho zdroje 
sign£!u,treba magnetofonu k prepisu. Jestli- 
ze si vdak majitel prikoupl tFeba prehravad 
digitalnich desek a ten chce mlt pochopitel- 
ne trvale pripojen, pak mu stale z prednl 
stdny couha nehezky privodni kabel. Ma 
tedy jen jedinou moznost - doplnit si vez 
druhym, paralelnd propojenym konektorem, 
ktery umlsti na zadni stdnu. Prod to vdak za 
ndj jiz predem neudinil vyrobce? Druha, pro 
ndkoho treba drobna pripominka, se t^ka 
stupnice, ktera, adkoli jde o siti napajeny 
pristroj a neni treba energii setfit, neni osvdt- 
lena. Takze pri sporem vedernim vnejsim 
osvetleni nemame tuseni, kam mame priji- 
mac naladit. 


Vnitrm usporadani pristroje 

Ani zde nezustanu, bohuzel, bez vyhrad. 
Abychom se alespoh trochu obstojne dostali 
k jednotlivym dilum veze, musime odejmout 
celd teleso gramofonu. Abychom mohli odej¬ 
mout teleso gramofonu, musime odstranit 


kryt zadni steny. Ten je vsak pouzit soudas- 
nd jako chladid a krome toho, ze musime 
povolovat vice sroubku, pravdepodobne se- 
treme i tepelne vodivou pastu, jiz je povrch 
chladiciho zebra natren. Tdzko ho tarn opra- 
vari pak budou znovu nanadet. Nemyslim si, 
ze to byl ideaini zpusob.jak vyresit chlazeni 
koncovych obvodu. 

Zaver 

I kdyz tento vyrobek svym zevndjskem 
pusobi velice dobre, prece jen po funkcni 
strance Ize k nemu mit nemale vyhrady. Vim, 
ze to nasi konstrukteri vubec nemaji lehke 
a ze jsou velice dasto nuceni pracovat s ne- 
vhodnymi di zastaralymi stavebnimi dily, tak- 
ie vysledky pak vypadaji podle toho. Na 
druhe strand vsak nezridka nalezame na 
vyrobcich zavady, ktere jsou zpusobeny 
zbytednym opomenutim, di dokonce nedba- 
losti u vddomi, ie bez konkurence se takovy 
vyrobek stejnd ndjak prodd. Dosud tomu tak 
bohuzel je, protoze diky nasi neprosperujici 
ekonomice u nds i ty nejlevndjsi zapadni 
vyrobky stoji vice nez to, co bylo vyrobeno 
u nds. Tento stav vSak nebude vddny a ne- 
odvratnd prijde doba, kdy vyrobek s tolika 
zdvadami prostd nikdo nekoupi, protoze si 
vybere jiny. A to by si mdli nadi vyrobci 
urychlend uvddomit \\i dnes, aby se pozdeji 
nedivili, ze nemaji dim zaplatit zamdstnance. 

Hofhans 

' CtenaRi 
nAm pi'SI 


LACINE A SPOLEHL1VE 
ZAfilVKY 

Vhodna nahrada nejporuchovejdi ddsti zd- 
rivkovych svitidel (tedy starteru) je na obr. 1, 
2, 3. Tato zapojeni umozhuji rychle zazeh- 
nuti i \\i vyrazenych zdrivek (s prepdlenym 
vlaknem), di partiovych kusu. V provozu 
daste zapnuti a vypnuti zde nezkracuje zi- 
votnost svitidel, ale vyraznd zmensi provoz- 
ni ndklady proti dosavadnim typum. 

V upravenem zapojeni, podle AR-B c. 6/ 
83 (kde je chyba ve druhem schematu), se 
napeti pro zapdleni vyboje malych zarivek 
ndsobi dvema (obr. 1), pro stredni se nasobi 
tremi (obr. 2) a pro vdtsi typy se ndsobi 
ctyrmi (obr. 3). Pine rozzdreni muze byt 
takfka okamzite, zavisi to na velikosti a uvol- 
ndni zapalovaciho ndboje z nasobice. Ten 
zvolime podle velikosti a kvality zarivky 
(i okolni provozni teploty). Rychlost rozzdre- 
ni ovlivnuje i kapacita nasobide. Obvykle 
tlumivky omezuji proud podle prikonu svitid- 
la (po zapdleni vyboje se ndsobic jiz uplathu- 
je, jen jako usmerhovac). Ndsobid je take 
mozne pripadnd rozsirit. 


j i KYI32/900 
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V&zena redakce, 

rad bych uvedl dvd pripominky k dlanku 

Stereofonni zesilovac nf 
z AR-A c. 9 a 10/89. 

Prvni pripominka se tyka sifoveho trans- 
formdtoru. Autor zde uvddi moznost pouziti 
jakehokoliv transformdtoru se sekunddrnim 
napdtim 17 az 30 V a yystupnim proudem 
1,5 A. V tomto zapojeni neni moznd pouzit 
transformdtor s- vystupnim napetim vydsim 
nez 25 V, jelikoz po vyhiazeni filtradnim kon- 
denzatorem stoupne ai na 35 V (1,41 Uy, 
neuvazujeme-li ztrdtu na diodach, ktera je 
bez zatizeni zanedbatelnd). Toto napeti se 
pohybuje na mezi vstupniho napeti integro- 
vaneho stabilizdtoru MA7815. Pouziti trans¬ 
formdtoru s vyddim sekunddrnim napetim by 
vedlo k selhani dinnosti, nebo uplnemu zni- 
deni stabilizdtoru. 

Druhou pripominkou bych chtel upozornit 
na nespravny udaj autora, ze vystupni vykon 
je v pripade pouziti IO A2030D 2x 13 W, coz 
napdjeni patndcti volty v uvedenem zapojeni 
neumo^huje. Dosahovany vykon by byl 
zhruba polovidni, a proto doporucuji pripojit 
koncove IO A2030D jeste pred stabilizator 
MA7815, kde napdti nepresahuje povolenou 
mez (36 V), ale je dostatecnd pro dosazeni 
uvedeneho vykonu. Pro zlepdeni filtrace je 
nutne paralelnd k C62 pripojit kondenzdtor 
o kapacitd asi 3000 nF/35 V. 

Pozor: Nesmime vdak zapomenout odpo- 
jit napajeni korekdniho zesilovade od konco- 
veho (prodkrdbnutim spojove cesty mezi re- 
zistorem R* a svorkou +15 V na desce X43 
a opdtnym spojenim volndho vyvodu rezisto- 
ru R* se svorkou d. 61 na desce zdroje). 

Svym dopisem chci pouze predejit nekte- 
rym nesn&zim zadinajicich amateru, ktefi se 
rozhodli ke stavbe tohoto pom&md jednodu- 
cheho a udelnehd pristroje. 

Michal Sedivee 


Obr. 1. Mdnid pro zdrivky s malym 
vfkonem 


5xKY132/900 



Obr. 2. Menid pro zdrivky se stfednim 
vykonem 


6*KY132/900 



Obr. 3. Menid pro zarivky s vetkym 
vykonem 

P. Kubac 
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AMATERSKE RADIO MLADEZI 


Mnozi z vas se jiste v techto dnech chystaji a tesi na letni tdbor, na pri'jemne 
a slunecne dny, ztravene v pri'rode a v kolektivu dobrych kamaradu. Muze se 
vsak stat, ze se slumcko zakabom a v ndkterem z prazdninovych dm' nebude 
na pobyt v pri'rode ani pomysleni. Pro jistotu si pripravte ndjakou tu soucas- 
tku, pajecku a dalsi nafadi. A k uvaze, co v takovem pripade delat, vam mohou 
pomoci i nasieduji'ci namety. 


Indikator casoveho sprnace 

Pro hodnoceni ruznych her jste si jiz drive 
mohli pripravit casove spinace podle navodu 
v rubrice R 15 (AR A c. 9/86). Pri startu 
nbkolika spinacu najednou nastal problem: 
rozlibit, ktery ze spinabb je aktivovan a ktery 
jiz akusticky signalizuje uplynuti nastavene 
doby. 

V zapojeni podle obr. 1 signalizuje svitiva 
dioda (diody mohou byt barevnb odlibne) 
aktivaci, tj. „odstartovani“ casoveho spina- 
be. Po uplynuti nastavene doby zabne tato 
dioda blikat (spolu s akustickym signalem). 
Tak Ize rozlibit, ktery spinab jiz sepnul^nejen 
podle nastavene vysky tonu samotneho spi¬ 
nace. 


i,*TUN LO... 



Obr. 1. Indikator dasoveho spinade 



Obr. 2. Deska Y34 indikatoru 



Obr. 3. Deska indikatoru, osazena soucast- 
" kami 



Pro indikator byly pouzity b§2n6 a dostup- 
nd typy soucastek, jejichz provedeni a tole¬ 
rance riejsou prilis rozhodujici. Kfemikove 
tranzistory n-p-n by m§ly splhovat podminky 
UcE>U n apah 2 ie>20. RezistoryRl aRI' Ize 
sloudit v jeden s odporem asi 100 kQ, ktery 
umistime do der pro R1 a jako vstupni bod 
pouzijete bod 1. Take tranzistory T1 a T2 
muzete nahradit jen jednim, pokud bude mit 
/) 2 ie>180ato tak, ze ho zapajite na pozici T2 
a dratovou spojkou propojite diry pro bazi- 
emitor T1. 

Vyvod V nebo 1 pripojite k uvedenemu 
basovemu spinabi a to na vyvod 2 (ktery je 
spojen s vyvodem 4 a 13) integrovaneho 
obvodu MHB4011. 

Konstrukce byla ovbfena na dvaceti ku- 
sech, ktere fungovaly na prvni zapoje¬ 
ni. Soubastky indikatoru jsou umistbny na 
desce s plobnymi spoji (obr. 2 a 3), napdjeci 
napbti vyhovuje od 5 do 18 V. Schbma a za¬ 
pojeni basoveho spinabe najdete v Amater- 
skem radiu, rada A, b. 9/86, s. 367. A take 
v rubrice R15 AR-A b. 10/89 v ramci predva- 
nobni soutbze „pro mladbiho bratra". 

Seznam soubastek 

R1, R1' rezistor 47 kQ, pripadnb 0,1 MQ 
R2, R5 rezistor 680 Q 
R3, R4 rezistor 39 kQ 
Cl, C2 elektrolyticky kondenz&tor 
20 uF, 35 V 
D svitivd dioda 
T1azT4TUN 

deska s plobnymi spoji Y ... 

Vladimir Hradecky 


Generator pro modeiare 

Na obr. 1 je schema generdtoru, ktery 
napodobuje zvuk spalovaciho motoru. Muze 
byt umisten napr. v modelu lodi apod. Po 
pripojeni zdroje se ozve zvuk, ktery pfipomi- 
na motor, dost^vajici se pomalu „do ota- 
bek“. Odporovy trimr R3 je urcen k nastave- 
ni pozadovaneho kmitobtu. 



Obr. 1. Generator pro modeiare 


Podstatou zapojeni je blokovaci oscilator 
a nasieduji'ci zesilovab. Oscilator je se zesi- 
lovacem vazan tzv. budicim transformato- 
rem ze starbiho tranzistorovbho pristroje (v 
prototypu byl pouzit miniaturni transform^ito- 
rek z polskeho kapesniho prijimabe). Tako- 
ve transformatory se pouzivaly zejmena 
v zapojenich s germaniovymi tranzistory 
a objevuji se jeste za malou cenu ve vypro- 
deji. Pomer vinuti transformatoru neni kritic- 
ky (v na§em pripadb 4:1). 


Soubastky generatoru jsou umistbny na 
desce s ptosnymi spoji (obr. 2 a 3), napajeci 
napeti vyhovuje od 4,5 do 6 V. 



Obr. 2. Deska Y35 s ploSnymi spoji gene- 
rdtoru 



Obr. 3. Osazena deska generatoru 


Seznam soucdstek 

R1 rezistor 24 kQ 

R2 rezistor 5,6 kQ 

R3 odporovy trimr 0,22 MQ (TP 040) 

C elektrolyticky kondenzator 
20 uF/15 V 
T1, 

T3, T4 tranzistor n-p-n (KF507) 

T2 tranzistor p-n-p (KF517) 

Tr vazebni transformator 

reproduktor 8 Q 
deska s plobnymi spoji Y... 
Literatura: Funkamateur 5/89, str. 229 


Svetelny had 

Pro tctborovou diskotbku asi nevyuzijete 
velke svbtelne hady, ale uplnb malbho had- 
ka si zhotovrte snadno. 

Jeho zakladem je generator impulsu, je- 
hoz opakovaci kmitobet je urben kapacitou 
kondenzatoru C a nastavenim odporoveho 
trimru P. Vystup generatoru je priveden na 
vstup C posuvnbho registru MH74164, ktery 
prepisuje po prichodu impulsu z generatoru 
stav vstupu A postupnb na sve vystupy Q1 
az Q8. Nulovaci vstup je trvale pfipojen ke 
kladnbmu polu zdroje (log. 1). Na vystupy 
posuvneho registru jsou primo pripojeny svi- 
tive diody, protoze vystupni zkratovy proud 
tohoto integrovaneho obvodu je pri napajeni 
z ploche baterie menbi nez 15 mA. 

Generator impulsu je tvoren tremi inverto- 
ry integrovaneho obvodu MH7404. Dalbi ze 
bestice invertoru 102 je vyuiit ke zmenam 
togickych stavu na vstupu A posuvneho re¬ 
gistru a pri zarazeni prepinabe Pr je tak 
moine dosahnout ruzneho prubbhu svetel- 









Obr. 1. Schema zapojeni svetelneho hada 

nych efektu. Schema zapojeni svetelneho 
hadka je na obr. 1. 

Zmenou pouzitych soucastek generatoru 
impulsu.C, R2, F} muzete vyrazne menit jeho 
kmitocet a tim i ,,rychlost“ svetelneho hada. 
Vsechny soudastky jsou umisteny na desce 
s plosnymi spoji (obr. 2 a 3), k napajeni 
vyhovuje plocha baterie 4,5 V. 

Seznam soucastek 

R1 rezistor 680 Q 

R2 rezistor 120 Q 



P odporovy trimr TP 040, 680 Q 

C elektrolyticky kondenzator 

TE 981, 200 iiF 

10 integrovany obvod MH74164 

102 integrovany obvod MH7404 



Obr. 3. Deska osazena soucastkami 


D1 az D8 svitiva dioda 
Pr prepinad Isostat 

deska s plosnymi spoji Y ... 

Antonin Malecky 



JAK 

NATO 


JEDNODUCHY 
STABILIZOVANY ZDROJ 
VYSOKEHO NAPETI 

Zridka kdy, ale presto se i v amaterske 
praxi objevi potreba vysokonapetoveho 
zdroje s dobrou stabilitou. V AR A8/1988 byl 



takovy zdroj publikovan. Byl sestaven a od- 
zkouden a ma znamenite parametry. Jedi- 
nou malou vadou je skutecnost, ze vyzaduje 
dvoji napajeni. Proto byl navrzen zdroj vn 
s modernejsimi soucastkami a potrebou 
pouze jednoho napajeciho napeti. 

Zakladnim obvodem je oscilator tvoreny 
casovacem NE555 zapojenym jako astabilni 
multivibrator, z jehoz vystupu je buzen tran- 
zistor T2 a nasledne rozkmitavan obvod 
tvoreny primarnim vinutim transformatoru 
vn, rezistorem R6 a kondenzatorem C4. 
Multivibrator Ize zablokovat logickou urovni 
L do blokovaciho vstupu. 

Sekundarni vinuti transformatoru vn je 
prlpojeno na zdvojovac napeti (D1, D2, C5, 
C6), za kterym nasleduje filtracni obvod (R8, 
R9, C7, C8). Stabilizace vystupniho vn je 
zajistena stabilizatorem MAA723. Zde se 
vyuziva moznosti porovnavat vyvedene re- 
ferencni napeti tohoto obvodu se vzorkem 
vn, privadenym z ddlice R7 a RIO az Rn. 
Napeti se porovnavaji na integrovanem OZ 


T1 = KD503 
T2 = KUY12 


RIO R'H Kn 




v MAA723, cimz se meni napeti na jeho 
vystupu, ktere budi T1 a pripadna zmena vn 
se tak prevadi i na oscilacni obvod, coz se 
projevi take na sekundarni strane transfor¬ 
matoru vn a je tim urcena stabilizace vystup¬ 
niho vn. 

Diody D1, D2 musi byt dimenzovany na 
pozadovana napeti a Ize doporucit rychle 
usmemovaci diody; stejne tak musi byt bran 
zretel na povolene napeti kondenzatoru C5 
az C8. Rezistory ve zpetne vazbe (RIO az 
Rn) nutno vybrat tak, aby napeti v uzlu RIO 
az R7 neprekrocilo povolene napeti pro 
vstup MAA723. V konkretnim pripade stabili¬ 
zace (1,4 kV) bylo pouzito sedm rezistoru 
5,6 MQ. Pro toto napeti byl vinut i transfor- 
mator vn. Bylo pouzito feritove hrnickove 
jadro H22, prumer 36 mm. Primarni vinuti 
ma 9 zavitu CuL o prumeru 0,3 mm; sekun¬ 
darni vinuti 425 zavitu CuL o prumeru 
0,1 mm. Je treba dbat na dobrou mezizavito- 
vou a mezivrstvovou izolaci! Oba tranzistory 
je nutno umistit na chladic. 

Pozadovane napeti se nastavuje tak, ze 
trimrem P2 se podle osciloskopu nastavi 
sinusovy prubeh s maximalni amplitudou na 
sekundarni strane transformatoru vn, trim¬ 
rem PI pozadovane vystupni napeti. 

Zapojeni bylo srovnano s vyse citovanym 
zdrojem vn a nebyl zaznamenan rozdil ve 
stabilite. 

MUDr. Jin Jerabek, CSc. 


PRIPRAVUJEME 
PRO VAS 


Digitalm casovy spmac 
s expozimetrem 
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Elektronicky meric rychlosti 
a uplute vzdalenosti 

pro sportovni piavidla - LOG-1 


Ing. Petr Ondracek, CSc., Ing. Frantisek Michl 


Zarizeni LOG-1 je urceno pro mereni rychlosti a uplute 
vzdalenosti sportovnfch lodi (plachetnic a motorovych clunu) 
vu& vod§. 

Dale popsany pristroj predstavuje spolu s kompasem za- 
kladni prostredek pro navigaci pri vedeni sportovnich pla- 
veb, a to predevSim na mori. Uvedeny pristroj neni na 
nasem trhu dostupny a v cizinS je znaCne drahy (v prepodtu 
od 100 do 200 DM). Proto bylo snahou autoru dat k dispozici 
6s. jachtarum vyhovujici prostredek, zhotovitelny v amater- 
skych podmink&ch, ktery by zajistil bezpeCnost jejich spor¬ 
tovnich plaveb. 



Pristroj Ize vyuzit i v dalsich oblastech 
- napr. k mereni okamzite rychlosti teku- 
tych medii v potrubi a nadrzich, pfi kon- 
trole treninkoveho procesu veslaru 
a rychlostnich kanoistu apod. 

Popisovana konstrukce je urcena pro 
sportovni namorni plachetnice do delky 
hlavni vodorysky 15 m (dosud znam4 
maximalni hranice provozovanych cs. 
plachetnic). Vzhledem k tomu, ze poza- 
davky na vestaveni pristroje jsou vzdy 
u jachtaru ruznorode, byla navrzena sta- 
vebnicova konstrukce, umozhujici jistou 
variabilitu ve volbe po6tu indikatoru a je¬ 
jich umisteni na lodi. 

Aby byly energeticke n^roky zarlzeni 
co nejmensi, coz je dulezite pro provoz 
na plachetnici, byly pouzity cs. integro- 
vane obvody CMOS rady MHB4000. 


Technicke udaje 

Rozsah mereni rychlosti: 

Zakladni 10 knot s moznosti korekce 
od 5 do 15 knot. Merenou maximalni 
rychlost Ize zvetsit zmenou casove kon- 
stanty (R7, C3) nebo promenn^ho rezis- 
toru R9, (R11 - viz schema zapojeni). 


1 knot = 1 Nm/hod = 1,852 km/hod; 

1 Nm (namorni mile) = 1852 m. 

Rozsah mereni vzdalenosti: 

0 az 99 999,9 Nm po 0,1 Nm s korekci 
v rozsahu 1:64 az 1:16 320 pomeru 
185,2/polovina drahy opsane lopatko- 
vym koleckem snimafie jm . 

Vstup: 

Spinaci kontakt rotadniho snimace 
nebojiny typ, poskytujici signal.na urovni 
TTL; max. delka propojovaciho stinSne- 
ho kabelu: 20 m. 

Vystupy: 

Rufikove meridlo pro cteni rychlosti, 
s moznosti pripojeni dalsiho ruckoveho 
meridla (0,05 az 1,5 mA); elektromecha- 
nicke pocitadlo s nulovanim pro mereni 
uplute vzdalenosti. 

Napajeni: 

Stejnosmerne napeti 12 V, cinnost za- 
rizeni je zabezpecena v rozmezi napeti 
8 az 15 V a v rozsahu teplot -5 az 65 °C, 
Spotreba: 

Prumerny odebirany proud pfi rych¬ 
losti 10 knot a nap£jecim napeti 12 V je 
0,01 A. 

Provozni podminky: 

Agresivni prostredi (slana voda, slabe 
kyseliny) podle CSN 330300 pro snimad 


VYBRALI JSME NA 
OBALKU 


a agresivni prostredi podle CSN 038800 
pro panelovou jednotku; max. do 95 % 
vlhkosti a v teplotnirri rozsahu -5 az 
+65 °C. 



Usporadani pristroje 

LOG-1 se sklada ze dvou c£sti: 
panelove jednotky, 

kter^i obsahuje rudkove meridlo pro indi- 
kaci rychlosti a elektromechanicke poci¬ 
tadlo s nulovanim pro indikaci uplute 
vzdalenosti. Pomoci konektoru se pripo- 
juje dal§i ruCkove meridlo, umistene na- 
priklad na kormidelnim panelu apod.; 
vodotesneho rotacniho snimace, 
vyuzivajiciho principu spinaciho kontak- 
tu jazyckoveho rele, umisteneho v rotuji- 
cim magnetickem poli permanentniho 
magnetu. Prenos primocareho pohybu 
v mediu na rota6ni ve snimaci zprostred- 
kuje lopatkove kolecko. 
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Obr. 1. Schema zapojeni pristrqje 
















Re 1 



Seznam soucastek 


Rezistory (TR T9t): 


R1, R4 

100 Q 

R2, R3, R21, R22 

3,3 kQ 

R5 

1,2 kQ 

R6, R7, R20 

820 kQ 

R8, RIO 

5,6 kQ 

R12 az R19 

82 kQ 

R23 

560 Q 

R9, R11 

2,2 kQ, TP015 

Kondenzitory: 


Cl, C6, C9 

100 nF, TK 783 

C2 

1,2 kQ, TK 724 

C3 

2,7 kQ, TK 724 

C4, C5 

200 (xF/6 V, TE 981 

C7 

100 uF/25 V, TF 009 

C8 

100 (iF/10 V, TF 007 

Polovodidove soudastky: 

lOI, 102, 103, 106 

MHB4011 

104 

MHB4068 

105 

MHB4020 

T1 

KSY62B 

T2 

KF507 

D1, 02 

KA501 

D3 

KZ721 

Ostatni: 



M rufikove m§fidlo MP 80/100 nA 
NEP nulovaci elektromechanicke pocitadto 
ZL 142 nebo Z 142 

permanentni magnet o 0 12 x 10 mm 
se stfedovym otvorem o 0 2 mm 
kontakt jazyCkoveho rele 
S padkovy spinad 

spinade DIL TS 501 8181 
stineny kabel (delka podle potreby) 


Obr. 2. Desks Y37 s ploSnymi spoji a rozloZent soudastek (rezistor R8 u 102 mi byt sprivni oznaden R6; vyvod 4 
konektoru je pripojen na plosku vpravo od vyvodu C7) 


Cinnost pnstroje 

Schema zapojeni je na obr. 1. Vstupni 
signal je ziskan z rotacniho snimade: 
proudici voda otaci lopatkovym koleC- 
kem s permanentnim magnetem s ra- 
di&lni polarizaci. V magnetickem poli 
tohoto magnetu je umisten kontakt z ja¬ 
zyckoveho rele. Behem jedne otacky 
sepne jazyckovy kontakt dvakrat. 

Spinaci kontakt je pripojen pres 61a- 
nek RC (R1, R2 a Cl) k tvarovacimu 
obvodu, tvorenemu tranzistory T1, dve- 
ma hradly lOI, jednim hradlem 102 a re- 
zistory R3, R4 a R5. Na vyvodu 3 102 
jsou tvarovane impulsy. Casovy interval 
mezi dvema impulsy je umSmy rychlQsti 
a pocet impulsu za casovou jednotku 
odpovida uplute vzdalenosti. 

Mereni rychlosti: 

Pro mereni rychlosti je nutne tyto im¬ 
pulsy dale upravit (odstranit chyby, zpu- 
sobene promennou delkbu impulsu v za- 
vislosti na dobe sepnuti jazyckoveho 
kontaktu ve snimaci - tedy zavislost na 
rychlosti), protoze je pouzito metody me¬ 
reni otadek vyhodnocenim stredni hod- 
noty proudu impulsu konstantni delky. 
K tvarovani je pouzit monostabilni obvod 
ze dvou hradel 106. Casova konstanta 
R7, C3 urcuje maximalni meritelnou 
rychlost (impulsy musi byt kratsi nez cas 
mezi dvema sepnutimi jazyckoveho 
kontaktu). Na vyvod 3 106 je pres rezis¬ 


tor R8 a trimr R9 pripojeno ruckove 
meridlo. Kondenzator C4 slouzi ke zvet- 
6eni integracni konstanty meridla (aby 
nezakmitavala rucka pri malych rychlos-’ 
tech). Rezistor R9 slouzi ke kalibraci pro 
mereni rychlosti. Vystup pro druhy indi- 
k^tor (vyvod 4 106, RIO, trimr R11 a kon¬ 
denzator C5 je shodneho zapojeni 
a umozhuje pripojit meridlo s citlivosti 
v rozmezi od 0,05 do 1',5 mA. 

Mereni uplute vzdalenosti: 

Impulsy z vyvodu 3 102 jsou pres 
tvarovaci monostabilni obvod, tvoreny 
zbyvajicimi hradly 102, R6 a C2, prive- 
deny na vstup 10 binarniho citace 105. 
Binarni ditad je rozdelen na pevnou dast 
(delicka64x) a promennou (1 az255x). 
Promenna cast je realizovana tak, ze 
vystupy jednotlivych delicu dvema jsou 
pres osminasobny prepinac privedeny 
na osmivstupove hradlo 104 a spolu 
s jednim hradlem 101 a prepinaci siti 
(rezistory R12 az R19) tvori funkcni ce- 
lek. 

Na poc^itku kazdeho deliciho cyklu je 
na vyvodu 13 104 uroveh H, na vyvodu 
4 101 je uroveh L a binarni citac cita. 
V okamziku dosazene urovne H na 
vsech vstupech 104 se na vyvodu 13 104 
objevi uroveh L a pres vyvod 4 101 
a vyvod 11 105 je vynulovan binarni citac 
105, na vyvodu 13 104 se nastavi opet 
uroveh H a cyklus se opakuje. Od se- 
stupne hrany impulsu je monostabilnim 


obvodem, tvorenym 103, C6 a R20, od- 
vozen impuls potfebne delky pro sepnuti 
rele NEP, ktere je k vyvodu 11 103 
pripojeno pres proudovy zesilovac (re¬ 
zistor R21 a tranzistor T2). Volneho 
hradla 103 (vyvod 10 a R22) Ize vyuzit 
k pripojeni dalsiho pocitadla (zahrnujici- 
ho i proudovy zesilovac); jedno pocitadlo 
pocita prubezne, druhe napr. denni u- 
plutou vzdalenost apod.). Velikost kon¬ 
stanty deleni K, kterou je treba nastavit 
na spinacich DIL, se stanovi vypoctem 
a po instalaci se provede pripadna zme- 
na (vyplyva z chyb, vznikajicich pri umis- 
teni snimace v realnem prostredi - viz 
kap. „lnstalace“. Konstanta K je zavisla 
na konstrukci rotacniho snimace. V na- 
sem pripade jeden impuls na vystupu 
menice (polovina otacky vrtulky o pru- 
meru lopatek 36 mm) odpovida ujete 
draze 0,05654 m. Na pohitadle je indiko- 
vana na poslednim miste vzdalenost 
0,1 Nm (185,2 m); tedy po upluti 0,1 Nm 
musi byt vydan jeden impuls pro pocitad¬ 
lo. Pohatecni hodnota dhliciho pomeru 
K 9 , ktery se nastavi na promSnne 
casti delihky, se stanovi timto postupem: 

Celkova hodnota deliciho pomeru je 
rovna 


185,2 

7t x polom^r lopatek 


185,2 
3i x 0,018 


3275,05. 


► 
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i»4- ,-vt .,■>» .. 


ys?^. 


shneny kabei ~ 


O-krouzky 
S*kQ/p2 ' 

utesneno 

Lukopreneml 


O-krouiky , 
04 O/t&Z 

zahto Eprosmem 


/Upevnovaci 

malice 



mahcova 

zatka 


sZaslepovaci 

zatka 


pevrta cast ' --j 

kontakt /azycko- 
veho rele 

4,-hsta vrtutka’ 


osa vrtulky - 
' vymGnni test 
^ permanentn/ 
magnet 012x10 


Obr. 3. Konstrukce 
rotacni ho snimace a) 
a zaslepovaci zatky b) 


► Pro delici pomer promenne dasti delid- 
ky K 0 plati: 

_ celkovy ddlici pomdr _ 

0 ddlici pomdr pevne dasti 
3275,05 

= = 51,17, 

64 

kde volime K 0 = 51. 

Tento pomer nastavime jako vychozi 
podie postupu uvedeneho v kapitole „Na- 
staveni korekce“. 

Siroke rozmezi nastavenl deliciho po- 
meru promenne casti delicky od 1 do 255 
snizuje n^roky na presnost vyroby rotac- 
nfho snimace a d£va navic moznost 
pouzit jine jeho konstrukce a rozmeru, 
aniz by se menila puvodni elektronicka 
_j£ast panelove jednotky. 

Pristroj je napajen pres stabilizator, 
tvoreny Zenerovou diodou D3, filtracni- 
mi kondenzatory C7 az C9 a rezistorem 
R23. 

Viastni vyber soudastek neni kriticky 
a Ize pouzit i jinych typu tranzistoru, diod 
apod. 

Konstrukce prfstroje 

Konstrukce pristroje je zrejma 
z obrazce a rozlozeni soucastek s plo£- 
nymi spoji (obr. 2), z vykresu rotadniho 
menice (obr. 3a, b) a z prilozenych foto- 
grafii (obr. 4 a 5). 

V nas>em pripade byla pro panelovou 
jednotku pouzita univerzalni krabicka 
U6, prodavana za 11,50 Kds. Predpo- 
kladame, ze kazdy zajemce bude mit 
svoje predstavy a pozadavky na vesta- 
veni do lode a proto uvadime pouze 
zakladni vykresovou dokumentaci pri- 
stroje. U nasi konstrukce bylo nutno 
jeste upravit pocitadlo (pootocit stupnici 
a jeji nahon o uhel 90°) tak, aby jej bylo 
mozno umistit v pouzite krabidce. Beze 
zmeny v elektronicke casti panelove jed¬ 
notky Ize pouzit napr. telefonniho u- 
strednoveho pocitadla. 

Rotacni snimac ma dve casti: 
pevnou - vestavenou vodotesne ve 
dne trupu lode; 


vymennou - ktera se vklada do otvoru 
pevne dasti a obsahuje lopatkove 
koledko, v jehoz stredu je umisten 
magnet. Jazydkovy kontakt je umis¬ 
ten asi 8 mm (zavisi na typu pouzite- 
ho magnetu) mimo stred otadeni. Je 
v pruchozim otvoru, je k nemu pripa- 
jen stineny kabei a celek je zalit 
hmotou Eprosin. Pohybova cast je 
utesnena dvema O-krouzky a mati- 
covou zatkou s kruhovym tesnenim. 

K tomu, aby bylo mozno cistit rotacni 
snimac v dobe, kdy je lod’ na vode, slouzi 
zaslepujici zatka, ktera se vlozi do pev¬ 
ne casti snimace pri vyjmuti jeho vymen- 
nd casti. Ke zhotoveni menide byl pouzit 
polyamid a Novodur. Lze pouzit i jinych 
materialu, ktere musi byt nemagneticke 
a odolne proti slane vode. Pfed vyvrta- 
nim otvoru pro jazydkovy kontakt je 
vhodne overit si spravnou vzdalenost od 
osy magnetu pro jeho spolehlive spindni 
(totez by se melo udelat pred vodotes- 
nym zalitim). 

Instalace 

Panelova jednotka: 

Muze byt umistena vne nebo uvnitr lode, 
napdjeci napeti a dalsi indikatory se 
pripoji kabelem o prurezu alespon 
0,5 mm 2 pdtikolikovym konektorem. 
Zapojeni vyvodu je na obr. 1. 

Snimac je pripojen stinenym kabelem. 

Snimac: 

pro spravnou a spolehlivou cinnost pri- 
stroje je nutne jej na lodi vhodne umistit 
(je treba potlacit chyby, vznikajici z vlast- 
nosti obtekani proudici vody pri plavbe 
lode); Ize doporucit umisteni asi 30 cm 


pfed nabeznou hranou kylu v bocni 
vzdalenosti od osy lode tak, aby bylo- 
zabezpedeno ponoreni vrtulky i v nejvet- 
sich plavebnich naklonech na obou bo- 
cich. Lepsim resenim je pouzit dva pre- 
pinane snimace na obou bocich lode. 

Nastavenf korekce 

Rychlost: 

Nastavuje se trimrem R8 (R9). Lze ji 
,,pfednastavit“ a zaroven pri vyrobe tes- 
tovat signalem impulsniho nebo nf gene- 
ratoru s vystupem TTL, pripojenym na 
vstup jednotky na misto snimace! Pri- 
klad vypodtu potrebneho kmitoctu gene¬ 
rator pro nds pripad je: 

a) jedna otadka pri prumeru lopatek 
36 mm odpovida vzdalenosti 0,113 m; 

b) max. rozsah 10 knot = 18520!m/hod| 
= 5,1 im/s; 

c) podet impulsu na jednu obratku ko- 
patkoveho koledka: 2. 

Z toho hledany kmitocet pro 10 knot je 
roven 

5,1 . 2/0,113 = 90,3 Hz. 

Beze zmeny hodnot soucastek Ize menit 
meritelnou maximalni rychlost v rozsahu 
5 az 15 knot. Kalibrace rychlosti a jeji 
obcasna kontrola se provadi za piavby. 

Vzdalenost:. 

Vypocitana hodnota korekce K 0 se 
nastavi pomoci spinadu (viz kap. „M§- 
reni uplute vzdalenosti"). K tomu udelu 
se pouzije tab. 1. Za platby zkontroluje- 
me (napr. pomoci terestrickd navigace) 
ujetou vzdalenost a podie nasledujiciho 
vztahu vypoditame skutednou hodnotu 
K: 

predtena vzdalenost na poditadle 

A — - K q 

skutedna vzdalenost [Nm] 











Obr. 5. Pohled do vnitrku elektronicke jednotky 


Tab. 1. N as tavern spinadu DIL 
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0 

1 

1 

0 
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0 

1 

1 

0 

0 

1 
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0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 
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52 

0 

0 

1 

1 

0 

1 

0 
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0 

0 

1 

1 
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1 
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Vypoci'tana hodnota K se zaokrouhli na 
cete cislo a timto obdrzime novy delici 
pomer. 

Pro nastaveni deliciho pomeru pomo- 
ci spinadu DIL se opet pouzije tab. 1. 

V pripade, ze potrebna hodnota ko- 
rekce je mimo rozsah hodnot uvedenych 
v tabulce, pouzije se nasledujici vztah 
pro prevod dekadickeho cisla na bin£rni 
(diselne oznadeni vyrobce na boku spi¬ 
nadu DIL zmensene o jednicku odpovida 
vahovemu koeficientu a nulove a jednid- 
kove koeficienty AO az DO, A1 az D1 se 


nastavi na prislusnem spinaci do polohy 
„0“ nebo „1“). 

Plati: 

K = D1.2 7 + C1.2 6 + B1.2 5 + A1.2 4 
+ D0.2 3 + C0.2 2 + B0.2 1 + A0.2°. 
Priklad 

Pri kontrole uplute vzdalenosti byl 
precten na poditadle udaj 5,5 Nm. Na 
mape ale byla zmerena skutecna vzda- 
lenost 5,1 Nm. Na spinacich DIL byla 
nastavena vypoci'tana hodnota K 0 = 51, 
viz kap. „Cinnost pristroje“ (Mereni uplute 
vzdalenosti). 

Vypocitame novou hodnotu K, pro kte- 
rou plati 

K = -^- 51 = 55 
5,1 


a podle tab. 1 se novd nastavi 
spinad DIL takto: 


oznadem na boku spinadu DIL 
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Zaver 


V prediozend konstrukci je dana pre- 
devsim nasim jachtarum moznost vyba- 
vit lod’ potfebnym a na naSem trhu bohu- 
zel nedostupnym navigacnim pristrojem 
za cenu nepresahujici 500 Kcs. Vlast- 
nosti pristroje LOG-1 byly overeny na 
plavbach v Egejskem a Baltickem mofi. 


Aktivni filtr bez vnejsich kapacitoru 

Kamil Kraus 


V dl^nku je pod£n rozbor aktivniho filtru se dvema operacnimi zesi- 
lovaci bez vnejSich kapacitoru, vyuzi'vajici vnitrni' kompenzacni kapa- 
city zesilovade. Navrh Ize pouzi't obecne ke konstrukci napet’ove ri'ze- 
nych aktivnich filtru za pfedpokladu, ze uzite operadni zesilovade jsou 
vnitrni kompenzovany. 


Navrh aktivniho filtru bez vnejSich ka- 
pacitoru, ktery je popsan v dlanku, vyuii- 
vi kompenzacni kapacity uvnitr operab- 
nich zesilovacu, coz znamena, ze ke 
konstrukci univerzalniho aktivniho filtru 
muze byt pouzit libovolny zesilovad 
s vnitrni kompenzaci, prestoze je v po- 
psanem schematu uveden zahraniCni, 
u nas vsak dobre znamy dvojity operadni 
zesilovab typu TL 082C (Texas Instru¬ 
ments). Na zaditku uvahy definujme ne- 
kolik velidin, pouiivanych v dallim vy- 
podtu: 

P = \o) je Heavisideuv operator, defino- 
ny jii drive v AR; 

GB soucin zisku zesilovace pri 
(o = 0 a kmitodtu, pri nemz vy- 
kon zesilovaCe pri rozpojeni 
zpetnovazebni smydce klesne 
na polovinu; 


BG gain bandwidth product je hod¬ 
nota udavana vyrobcem. 
ft) 3dB = (o a je kmitocet, pri kterem klesne 
vykon zesilovade o 3 dB. 

Predpoklidame-li, ze zisk operadniho 
zesilovace zavisi na kmitodtu, plati pro 
operadni zesilovad bez zpdtne vazby 
vztah 


^vys t “ A (p) U vsV (1) 

kde l/^stje vystupni napdti, 

L/ vst vstupni napeti, 

A(p) zisk zesilovade, zavisly na 
kmitoctu. 

Rovnici (1) napiseme ve tvaru 


U 


VVSt 


a,. 


A(p) = 


K 


P + 


kde K je konstanta, jejiz velikost urcime 
touto uvahou: 


Jak je patrno, udava rovnice (2) prenoso- 
vou funkci dolni propusti prvniho radu 
s polem p = - (o A . Oznadime-li A( 0) = 
A 0 zisk pri w - 0 (radove je A o =10 5 = 
100 dB), plyne z rovnice (2): 


K - A 0 o) k = GB, (3) 


takze vzhledem ke vztahu (3) muzeme 
rovnici (2) napsat ve tvaru 


GB 


< 0 . 

Predpokladame-li dale, ze cu»» a 
rovnici (4) pfibliznd psat ve tvaru 


(4) 

Ize 



(5) 


neboli operadni zesilovad Ize povazovat 
za integrator bez vndjdi kapacity, coz je 
take hlavni mydlenka cele nadi uvahy. 
Uvaime dale obvod podle obr. 1 [1], [2], 
pro ktery napiseme snadno soustavu rov- 
nic metodou uzlovych napdti. Je 


U^ = A(U vst -U x ), 

U x = A(U^ t -U y ), 
.. .. Hi 


( 6 ) 

(7) 

( 8 ) 
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► 


Z rovnic (5) a (8) dostaneme po jednodu- 
chem vypodtu prenosovou funkci ve tvaru 


<4st _ RJ(R i + B 2 ) + p/GB 


a., 


1 + 


*1 


R, + R 2 GB \ GB 


J9) 


Je-li R 2 » R v je priblizne 
p/GB 


U 


VYSt _ 




1 + 


*1 


^ + R 2 GB 


B*. 

GB, 


,( 10 ) 


Z tvaru rovnice (10) vyplyva, ze uvazova- 
ny jednoduchy obvod se dvdma operad- 
nfmi zesilovadi pusobi jako p&smova 
propust s velkou jakosti Q (ponevadz 
R 2 » f?,), kterou vyj£drime ve tvaru 
0=1+ /? 2 /fl 1 »1. (11) 

Z provedenych experimentalm'ch mdFeni 
vyplynuly potom nasledujici zavdry: 

1. Vykon ani jakost Q nezavisi na zmd- 
nach teploty ani na zmenach napajeciho 
napeti, coz je ostatne ve shodd s rovnici 
( 11 ). 

2. Rezonandni kmitodet aktivniho filtru 
tohoto typu zavisi naopak jak na zmd- 
nach teploty, tak take na zmdnach napa- 
jeciho napeti. Teplotnf zavislost je nevy- 
hodou tohoto typu zapojeni a u konstruk- 
ci s pFisnejdimi pozadavky musi byt od- 
strandna vhodnou kompenzaci (obvykle 
postaduje jednoduchy kompenzadni ob¬ 
vod s jednim tranzistorem). Zavislost 
rezonandniho kmitodtu na zmdnach na¬ 
pajeciho napeti je naopak vyhodna, 
protoze umozfiuje mdnit kmitodet zmd- 
nou napeti, neboli vede k jednoduche 
variant napdtovd laddndho filtru. PFi 

— pouziti dvojiteho operadniho zesilovade 
typu TL 082C Ize mdnit kmitodet v roz- 
sahu asi od 10 kHz do 400 kHz v zavis- 
losti na zmdnach napeti v rozsahu od 5 
do 15 V. 

Uvdiime ddle pro praxi vyhodndjsi 
obvod podle obr. 2. Ve srovnani s obvo- 
dem podle obr. 1 ma tyto vyhody: 

1. Jak se Ize snadno presvdddit, neni 
odvozeni pFenosovych funkci vazano 



se dv&ma vndjS/mi rezistory 


2x1/2 TL082C 



Obr. 3. Prevodnik U/f 
bez vnSjsich 
pasivm'ch soudastek 


zadnymi omezujicimi podminkami (napF. 
f? 2 »/? 1 ), coz znamena, ze obvod pra- 
cuje pFesndji. 

2. Jak vyplyne z nasledujici uvahy, pu¬ 
sobi obvod jako univerzalni ladeny filtr 
typu: dolni a pdsmova propust, pasmova 
zddrz. Uvazme obvod podle obr. 2 a na- 
pi§me pro ndj metodou uzlovych napeti 
soustavu rovnic: 


^vys._ GB 

u , p ’ 

(12) 

U vst -U 2 U,-U 2 

R, R, 

(13) 

u, = ~(u ws -u,). 

(14) 


Z rovnic (5), (12) a (14) odvodime jed- 
noduchym vyludovanim napeti U v popF. 
U 2 , prenosove funkce ve tvaru: 

lj^ = R^R 2 X dolni propust, (15) 

^ _ ~R 2 p/GB pasmova 
U v s, R, + R 2 A propust, 


U 2 R 2 1 + (p/GB) 2 
(4, (R, + R 2 )A 

pasmova zadrz, (17) 


kde >4 = 1 + 




Ri + f ? 2 GB 


P 

GB 


Pfi rozboru funkce aktivniho filtru s vy- 
uzitim vnitrnich kompenzadnich kapacit 
vznikla prirozena otazka na moznosti vy- 
uiiti tohoto principu k zapojeni jednodu- 
cheho prevodniku napdti/kmitodet. Tato 
moznost by la Fedena v posledni dobd za- 
jimavym obvodem podle obr. 3 [3], ktery 
byl rovndl realizovan operadnim zesilo- 
vadem typu TL082C. Udavany kmitodto- 
vy rozsah souhlasi s udajem, uvedenym 
v predchozi 6asti danku, tj. asi do 
400 kHz. 

Shrneme-li v§echny uvahy, muzeme 
rici, ze se jedna o zajimavy (i ekono- 
micky) problem, kteremu by m§la byt v§- 
novana dalsi pozornost. Hlavni vyhoda 
navrzen6ho obvodu je minimalm podet 
vn6j§ich pasivm'ch soue&stek, tedy mi- 
nimalni zdroj chyb, plynoucich z rozptylu 
jejich vlastnosti. Nevyhodou je zminena 
teplotni zavislost charakteristik, ktere by 
v pripadne dalsi experimentalni praci 
m6la byt venovana pozornost. 
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davcich na zesileni obvodu. 


[3] Bhah, C.; Shah, N., A.: A novel volta¬ 
ge controlled oscillator. El. Eng., vol. 
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Jirt Borovicka 


Teprve nova rada cs. televizoru umoznuje pripojeni exterm'ho zdroje audio¬ 
video signalu primo (do zvukoveho a obrazoveho zesilovace) pres AV konek- 
tor, za soucasneho odpojeni vf casti prijimace. U starsich televizoru je 
dodatedna uprava veimi obtizna, nebo se neda reaiizovat vubec. V takovych 
pripadech se pouziva vysokofrekvencniho prenosu, namodulovanim zadane- 
ho signalu na signal generators ktery je pfipojeny do ant4nniho vstupu TVP 
a zpracovava se stejnou cestou jako jiny televizni kanal. 


Naroky na kvalitu prenosu se ruzni podle 
pouziti. Nevelke naroky jsou pri prenosu 
signalu z televiznich her, kde jde predev§im 
o prenos jednoduchych grafickych obrazcu 
a nenarocneho zvukoveho doprovodu. Vy- 
soke naroky nejsou ani pri pouziti televizoru 
jako monitoru pocitace. Casto uzivane mo¬ 
dulatory ve videomagnetofonech jiz kladou 
vysoke naroky, i kdyz soucasne pristroje 
zarucuji prenasenou sifi pasma do 3 MHz 
a u zvukoveho kanalu do 10 kHz. 
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Nejvyssi naroky vsak vyzaduje zpracova- 
vcini signalu AV z druzicove televize s siri 
pasma video do 5 MHz a do 15 kHz u zvuko¬ 
veho doprovodu. 

Modulator AV predstavuje ve skutefinosti 
vysilad televizniho signalu o malem vykonu, 
jehoz vystup se pripojuje kabelem 75 Q do 
antenniho vstupu pFijimace. PFenasi video¬ 
signal spolu se synchronizacnimi impulsy 
a mezinosnym kmitoCtem zvuku 5,5 nebo 
6,5 MHz. 

Majitele valutoveho konta si mohou objed- 
nat integrovany obvod, ktery jim usetFi znac- 
ny kus prace. Nese oznadeni TDA5660P 
a obsahuje generator nosneho kmitofitu, ob- 
vody pro zpracovani videosignalu a §iroko- 


pasmovy kmitoctovy modulator pro vytvore- 
ni mezinosneho kmitofitu zvuku. 

Ukazka praktickeho zapojeni je na obr. 1. 
Generator nosneho kmitoCtu je zvolen do 
1. TV pasma az duvodu dlouhodobe stability 
je Fizen krystalem. Vhodny je jakykoliv tzv. 
harmonicky krystal o kmitoctu 48 az 58 MHz. 
Krystal je zapojen do zpetnovazebniho vinu- 
ti L2 a rozkmita se po vyladeni LI jadrem do 
rezonance. 

Oscilator mezinosneho kmitodtu (5,5 nebo 
6,5 MHz) pracuje v dvoubodovem zapojeni 
a kmitodet je ur6en paralelnim rezonandnim 
obvodem mezi vyvody 17a 18. Prodosazeni 
pozadovane siFe pasma (linearni zdvih) je 
obvod zatlumen rezistorem. Zvukova modu- 
lace se privadi do vyvodu 1 pres clen RC 
82 kQ, 560 pF, ktery plni funkci preemfaze. 
Zvuk se odebira za zvukovym demodulato- 
rem a deemfazi ve vnitrni jednotce satelitni- 
ho prijimaCe. PotFebne efektivni napeti pro 
vybuzeni je asi 500 mV. 

Videosignal o mezivrcholovem napeti se. 
pFivadi na vyvod 10 a v prijimaei se odebira 
za videozesilovacem po deemfazi a potlade- 
ni disperzniho kmitodtu 25 Hz. 

Vystup modulatoru je symetricky a je pou- 
zito bezneho symetrizadniho transformatoru 
na dvouderovem jadru k pFevedeni na nesy- 
metricky vystup 75 Q. Mezi vystupem (vyvo- 
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dy 13 a 15) a transformatorem je zarazen 
Planek n, jako dolin' propust k potlaPeni 
nasobku kmitoPtu generators 

Tato opatfeni nejsou nutna, pokud nespa- 
da harmonicky kmitoPet na prijimany kanal 
ve III. nebo IV. TV pasmu. 

V oscilatoru neni podminkou pouziti krys- 
talu. Spokojime-li se s mens! stabilitou kmi¬ 
toctu, krystal vynechame a misto nej dame 
kondenzator 47 pF. Obvod TDA5660P je 
mozne take naladit do IV. TV pasma, i tarn 
pracuje spolehlivP. Pouzijeme zapojeni 
z obr. 2. Zpetna vazba je vytvorena kapacit- 
nim dPIicem a ladeni na vhodny kmitocet IV. „ 
pasma zajisfuje kapacitni dioda. Misto po- 
tenciometru ladeni postacuje odporovy trimr 
a kmitocet se zvoli pevny na neobsazenem 
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Obr. 2. Schema zapojeni pro IV. pasmo 



Obr. 4. Graf zavislosti kmitoctu na napeti 


kanalu. 

Jestlize vsak patrite mezi chude Peske 
amatery, pouzijete dale popsany modulator 
AV. Dosazene vysledky jsou stejne kvalitni, 
modulator je pouze jen rozmerove vetPi. 

Zvukova cast 

Zvukova Cast vytvari signal mezinosne 
6,5 MHz, kmitoPtove modulovany se zdvi- 
hem 50 kHz a prenasejici cele zvukove pas¬ 
mo do 15 kHz. Zapojeni je na obr. 3. 

Oscilator 6,5 MHz pracuje s tranzistorem 
T2 v zapojeni s uzemnPnou bazi. Zpetna 
vazba pro rozkmitani je urPena kapacitnim 
delicem mezi kolektorem, emitorem a zemi. 
Kapacitni d§li6 je soucasti rezonancniho ob- 
vodu, urcujiciho kmitocet (uplatnuje se vy- 
sledna seriova kapacita). Z duvodu dosaze- 
ni velkeho linearniho zdvihu jepouzito velke- 
ho pomdru LC. Civka ma velky pocet zavitu, 
vinutych v jedne vrstve na kostfiPce z WXN 
(pardubicke). SouPasti oscilaPniho obvodu 
jsou protitaktne zapojene kapacitni diody D2 
a D3, zajisfujici kmitoPtovou modulaci v za¬ 
vislosti na privedene zvukove modulaci. 

Zavislost zmeny kmitoPtu na privedenem 
—napeti je u kapacitnich diod velmi nelinearni. 
Nelinearita je nejvPtsi pri malych napptich 
a zlepsuje se zvetPovcinim pfivedene- 
ho napPti. U vPtPich napPti se kmitoPet 
meni pomerne malo a k dosazeni pozadova- 
neho zdvihu by bylo nutne neumerne zvetsit 
rozkmit modulaPniho napeti. Jako optimalni 
se ukazuje napeti kolem 6 az 7 voltu. Okolo 
techto napeti je linearni zmena kmitoPtu 
pfijatelna a nevyzaduje velkeho modulaPni¬ 
ho rozkmitu. Na velikost dosazeneho zdvihu 
ma take vliv vazebni kapacita C6. 

Stredni kmitocet 6,5 MHz je dan pracov- 
nim napetim kapacitnich diod. Toto napeti je 
zajisteno Zenerovou diodou D1 s napetim 
6 az 7 voltu. KmitoPet se presne nastavi na 
citaci jadrem v civce LI, bez privedeni zvu¬ 
kove modulace. Doporucuji pouziti ferokar- 
tovPho jadra, ktere dava predpoklady dlou- 
hodobe stability. 

Rozkmit modulaPniho napeti urPuje veli¬ 
kost modulaPniho zdvihu. Potfebnou veli- 

I 

prepazka 



Obr. 3. Schema zapojeni zvukove 6asti vystup 6.5 MHz 


kost urPime z krivky, kterou si zmerime. platovanem kuprextitu. Deska A s plosnymi 
Rezistor R8 odpojime od spojnice R7, C3 spoji je na obr. 5. 
a privedeme na nej promPnne napeti od 5 do 

8 V, merene voltmetrem. Na vystup oscilato- .. .. , 

ru pripojime PitaP. Za souPasneho Pteni Obrazova cast 

napPti a jemu odpovidajiciho kmitoPtu zis- j e ji zapojeni je na obr. 6, deska s plosnymi 

kame radu udaju, ktere zakreslime do krivky spoji je na obr. 7. 

na milimetrovy papir (obr. 4). Z krivky zjisti- Integrovany obvod lOI (S042, UL1042) 
me, ze napr. pro zmenu kmitoPtu ±50 kHz pracuje jako kmitajici smPPovaP. Osci- 

(6450 az 6550 kHz) musime zmenit napeti latorovy obvod je zapojen mezi vyvody 11 

o 1,5 V. Znamena to, ze pro zadany zdvih a 13, kapacitni zpetna vazba do vyvodu 10 

musi byt modulaPni rozkmit take 1,5 V. Toje a 12. Civka LI je ladena na kmitoPet v I. 

napeti mezivrcholove, ktere predstavuje po pasmu v rozsahu 48 az 58 MHz. Tranzistory 

prevedeni na efektivni asi 500 mV. Toto oscilatoru (uvnitr IO) jsou soucasti dvojite 

modulaPni napeti musime privest na kapa- vyvaieneho smPPovaPe, v nPmz se namo- 

citni diody (do spojnice rezistoru R7 a R8). dulov£v£ video signal a mezinosny signal 

Pozadovane napeti dodav^ nf zesilovac (modulovany zvukovym doprovodem). Mo- 

T1. Diky velkemu odporu neblokovaneho dulaPni signaly se privadeji do vyvodu 8. 

emitoroveho rezistoru je zisk stupne maly. ModulaPni smesovac ma symetricky vy- 
Soucasti deliPe v bazi je trimr, kterym se stup na vyvodech 2 a 3. Bylo by mozne na 

nastavi spravna velikoSt modulaPniho nape- vystup pripojit dolni propust pro potlaceni 

ti. Blokovanim emitoroveho rezistoru kon- harmonickych kmitoPtu a symetrizaPni trafo, 

denzatorem s malou kapacitou upravime j a k bylo pouzito v obr. 1. Praxe vsak ukazala, 

vhodnou preemfazi. Tujetrebanastavitsub- ze uroven harmonickych neni tak vysoka 

jektivne, vyhovuje 100 nF. a vhodnou volbou vystupniho kmitoPtu ne- 

Vstup do zvukoveho modulcttoru se priva- jsou ruseny jine prijimane kanaly. Je proto 
di z vnitfni jednotky za demodulcitorem zvu- pouzit nesymetricky vystup spojenim vyvo- 
ku po deemf&zi. du 3na kladne napeti a do vystupu 2zarazen 

Vystup zvukoveho modulatoru se privadi rezistor s malym odporem. Na vystup je dale 

pres kapacitu C9 do video modulatoru. Zvu- zarazen utlumovy clanek z rezistoru R15, 

kovy modulator je vyroben na jednostranne R16 a R17, ktery nejen snizi uroven dosta- 

tePne velkeho vystupniho signalu, prizpuso- 
bi modulator impedancne k propojovacimu 



kabelu, ale souPasne snizi i uroven harmo¬ 
nickych kmitoPtu. 

Videosignal se privadi pres emitorovy sle- 
dovac TI a kondenzator Cl do emitoru 
spinaciho tranzistoru T2. Jakmile uroven 
videosignalu prekroci prahove napeti drahy 
BE tranzistoru T2, vede tento tranzistor 
v okamzicich zapornych napet'ovych spicek. 
Casova konstanta Cl a R4 je zvolena tak, ze 
tranzistor T2 vede kazdy horizontalni syn- 
chronizacni puls a vzniklp stejnosmerne na¬ 
peti prichazi na bazi T3. Pres tento tranzistor 



dvouotvorove pdro 













Seznam soucastek 

Zvukovy modulator (deska A) VideomodulStor (deska B) V 


Rezistory (TR 191) 


Kopdenzdtory 

Rezistory (TR 191) 

Kondmzatory 


R1,R9 

100 kQ 


C1.C3 

0,47 F, TE 135 

R1 

10 kQ 

C1.C2 

100 nF, TK 782 


R2 

390 kQ 


C2 

100 nF, TK 782 

R2 

4,7 kQ 

C3 

47 f»F, TF 009 ) 


R3 

47 KQ, TP 046 

C4 

47 nF, TE 142 

R3 

3,3 kQ i' 

C4 

68 nF, TK 782 


R4 

8,2 kQ 


nebo 

22 }iF, TE 132 

R4 

100 kQ 

- C5 i,-: 

150 pF, TK 794 


R5, R6, R14 820 Q 


C5 

68 nF, TK 782 

R4 

15 kQ, TP 046 C6.C8 

22 pF, TK 754. 


R7 

12 kQ 


C6 

33 pF, TK 754 

R6, RIO 

1 kQ 

■r : :> C7 

47 pF, TK 754 

.y&a 

R8 

51 kQ 


C7 

22 pF, TK 754 

R7, R13 

47 Q 



jfflj 

RIO 

3,9 kQ , 


G8 

47 pF, TK 754 

R8 

680 Q 

Poknrodidove souddstky 

'. 

R11 

150 Q 


- C9 

5,6 pF, TK 754 

R9 

1,8 kQ 

T1 

KC157, KC177 


R11 

150 Q 


CIO, C11 

10 nF, TK 783 

R1-1,R12 

2,7 kQ 

■ T2.T3 

KC148P, KC508 


R12 

270 Q 




R14 

82 Q 

■ ' 101 ■ 

S042P, UL1042 

.'•■’A 

R13* 

“ 6,8 kQ 

Civky: 


R15, R17 

15 Q 

Civky ^ v. 



Polovodi6ov6 soudcistky 

LI 

kostridka WXN (pardubickk) s krytem 

v R16 

150 Q 

LI kostridka WXN (pardubickd) s krytem, 

' v ; 4? 

T1 

KC148P, KC508 


vinuti: 70 z o 0 0,08 CuL, 



vinuti: 9 z o 0 0,3 CuL, valcove s mezerou 

T2 

KF525, KF173 


jednovrstvove valcovd 



jddro: M4 ferit N 01 (rudy) 


D1 

KZ260/6V2 


jddro: M 4, ferocart -ruddiz WXN) 



TL: toroid H 12 ai 22, 0 6 mm, 


D2.D3 

MB109 






7 1 0 00,3 CuL 


. .'lT' 


zapojeny jako emitorovy sledovac se signal ny signal bude na obrazovce tmavy, pri 
privadi do vstupu 8 101. premodulovani dochazi az k inversi barev. 

Pozadovana mezivrcholova uroven video- Presne nastaveni je dost kriticke. 
signalu na vstupu T1 je 1 V. Prahova uroven Do stejneho vstupu 8 obvodu 101 se take 
T2 se nastavi odporovym trimrem R5 na privadi kmito6tov£ modulovany mezinosny 

nejlepSi kvalitu obrazu. Malo promodulova- kmitocet 6,5 MHz. Volbou odporu rezistoru 

R10 se nastavi uroven zvukoveho modulato- 



Videosignal se privadi z prijimace za de- 
emfazi a po potlaceni disperzniho kmitoctu. 
Potrebne mezivrcholove napeti je 1 V. 

Mechanicke provederu 

Desky s plosnymi spoji se umisti v krabic- 
ce ze zbytku kuprextitu o vy§ce 25 mm. 
V rozich se pfipajeji matice M3 pro uchyce- 
ni vik. Na obr. 8 je vid§t rozloieni. Stredni 
prepazka muze byt niz§i. Privod napajeciho 
napeti +12 V jde pres pruchodkovy konden- 
zator 1 nF. Napajeni pro zvukovou east se 
odebira az za vf tlumivkou. Ve stredni pre- 
pazce je dira, kterou se pfipoji vystup 
6,5 MHz do video c&sti. Vstupni signaly se 
privedou tenkym vf kabelem. Vystup se vy- 
vede na konektor na zadni strane vnitrni 
jednotky. 

Vyroba kuprextitove krabidky je v amater- 
skych podminkach snadno resiteina a pirn 
dobre i stinici funkci. 

Jako krabidky Ize tez vyuzit vyrazenou 
vstupni jednotku TVP, ktera ma dobre vyre- 
dena kryci vika. 

Zaver 

Vysledky dosazene s popsanou jednotkou 
se nelisily od primeho pripojeni do AV vstupu 
dobreho TVP. Je vsak treba upozornit, ze ne 
kazdy televizor, predevsim starsi modely, 
ma optimdlne vyresenou vf a predevsim mf 
dast (napf. TESLA COLOR 110 ST). 

Zaverem ddkuji Standovi, OKI MS, za 
podnetne myslenky ke stavbd zvukove casti. 


vstup video 
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mikroelektronika 


NUL0VAN1 ^ 
CHYBY 

TTL~ J\4k7 ALE 
vstup I \ R8 o— 

l 5 r— 

+5 v I r 



TO U 

Ucc 

XTAL1 8748 

T1 

XTAL2 

P27 

RESET 

P26 

SS 

P25 

INT 

P24 

EA 

P17 

RD 

P16 

PSEN 

P15 

WR 

P14 

ALE 

P13 

DBO 

PI 2 

DB1 

P11 

DB2 

P10 

DB3 

Odd 

DB4 

PROG 

DB5 

P23 

DB6 

P22 

DB7 

P21 

Uss 

P20 


ext. napajeni 


37 A10' 





19 

36 A9' 





22 

35 AS' 





23 

34 A7' 






1 

33 A6' 


_7 




2 

32 AS' 







3 

31 Ai' 


7 






4 

30 A3' 










5 

29 A2' 


_7 








6 

CD 












7 

27 AO' 


. 










e 

■^—0 *5 V 












16 

24 

is] 












21 

20 
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\PRENOS /CHYBA 


1_ 


A 9 6116 
Ad 


xk xo r 

A5 , \rWM pel 


— A10 DM 
-~A9 6116 


-i- A6 2k x8 DO —■ 
-lA5 RWM D1 — 

-jAi (T) 02 JD 
a? w r/ 1*- 



KY130 R3 


^C4 l? 5 I D3 WO 

|Op J4 ?n J 


D2± \ napajeni] 


A2 

BD 


A8 


Y8 

A6 



A4 






A7 





Y3 

AJ 


Y1 

gt 



G2 
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SIMULATOR PAMETI EPROM 2716/2732 


Ing. Martin Saly, Ing. Tomas Mucka, CSc., v$b Ostrava, Kat. 519 , 708 33 Ostrava 

Pfi vyvoji mensich mikropocitacovych zarizeni je dnes pouziti simulatoru EPROM vhodnym kompromi- 
sem mezi zkusmym programovanim pameti EPROM, pfipominajicim Sisyfa s jeho balvanem, a mezi pouzitim 
malo dostupnych emulatoru. Kriteriem pro konstrukci dale popsaneho simulatoru byla obvodova jednodu- 
chost a univerzalnost pouziti s libovolnym obsluznym pocitacem. Reseni je predmetem ZN na V§B Ostrava. 


Popis koncepce, navod k pouziti 

Simulator pamdti EPROM je zaflzenl ob- 
sahujlcl pamef RWM, do ktere Ize n§jakym 
zpusobem, nejcasteji pomoci obsluzneho 
pofiitace, zapsat pozadovany obsah. Simu¬ 
lator ma dale ladici zastrcku, ktera se zasune 
do patice pro pamef EPROM, a ladeny 
prototyp pak misto k pameti EPROM stej- 
nym zpusobem pristupuje k pameti RWM 
simulatoru. 


Pamef RWM simulatoru musi byt tedy 
resenajako „dual-port“, adresovatelna dve- 
ma- ruznymi cestami, prototypem i obsluz¬ 
nym pocitacem. Simulator muze byt pak ve 
dvou stavech, ktere muzeme nazvat ,.on¬ 
line" a ,,off-line". Ve stavu on-line problha 
vlastnl simulace, ve stavu off-line se zapisu- 
je do pameti simulatoru, prlpadne se z nl cte. 
Prototype se stav off-line jevl, jako by pamef 
nebyla pripojena, protoze datove vodice jsou 
ve stavu velke impedance. 


Nejjednodussl ,, simulator" pameti 
EPROM 2716 je na obr. 1. Vyuzlva se zde 
toho, ze spotreba pameti CMOS 2Kx8 bitu 
je v klidovem stavu tak mala, ze nabity 
kondenz&or 0 kapacite nekolik desltek mik- 
rofaradu udrzl jejl obsah neporuseny po 
dobu nekolika minut. Kondenzator a rezistor 

















jsou pripajeny opatrne primo na vyvody pa¬ 
meti shora. Prace s touto vtipnou pomuckou 
(prevzato z casopisu Funkschau) je zrejma. 

Pamet' se zasune do obji'mky v nasem 
pocitaci, s pomoci monitoru nebo i v navaz- 
nosti na prekladac se do ni zapise pozado- 
vany obsah a pamef se premisti do obji'mky 
v prototypu. Je nutno se vyhnout moznosti, 
kdy by pri zasunuti do obji'mky prototypu 
mohlo doji't ke ztrate informace zpusobene 
ti'm, ze se drive pripoji vyvody 6. 12 a 18 
v okamziku, kdy k pameti prave prototyp 
pristupuje, a neni jeste propojen vyvod c. 24. 
Pri dodrzeni uvedene zasady, napr. roze- 
pnutim spoje k vyvodu 18 patice v prototypu 
behem zasunovani pameti, je funkce spo- 
lehliva. 

Pro zacatek i toto reseni vyhovi, ale v oka¬ 
mziku, kdy zacne uzivatele bolet ruka, vyko- 
navajici funkci prepi'nace pristupu k pameti 
simulatoru, je nutne hledat reseni jine. 

CMOS RWM 2kB 
<6116 LP a pod.) 



Obr. 1. Nejjednodussi simulator pameti 
EPROM 2716 (938-1) 

__ V [1-3] jsou uvedeny simulatory pameti 
navrzene jako zasuvne desky ke konkretni- 
mu typu pocitace (JPR-1, IQ-151). S jinym 
typem obsluzneho pocitace nejsou tyto si¬ 
mulatory primo pouziteln6. Zde popsany si¬ 
mulator ma koncepci jinou. 

Simulator je pripojitelny k libovolnemu po- 
ditaci s alespon jednobitovym vstupnim 
a jednobitovym vystupnim portem s urovne- 
mi TTL nebo primo seriovym rozhranim RS-- 
232C. Obsluzny po6ita6 je se simulatorem 
spojen tridratove. Komunikace probihci 
asynchronne seriove, prenaSeji se osmibito- 
va slova se dvema stop bity, bez paritniho 
bitu, rychlosti 1200 nebo 9600 Bd. Rychlost 
1200 Bd je casto pouzivana v mensich mik- 
ropocitacovych systemech, rychlost 
9600 Bd je nejvyssi standardni rychlost pro 
seriove rozhrani IBM PC a je dostate£n§ 
velka na to, aby uzivatel nepocitil dobu pre- 
nosu pri naruzivem ladeni jako pfekazku. 

Simulator se napaji bud’ pres ladici objim- 
ku, nebo napdtim 5 V pres napajeci konek- 
tor. Spotreba vzorku byla 0,4 A, zavisi na 
typu pouzitych soudastek (CMOS, NMOS, 
viz dale). Napajeni pres objimku je vyhodn^, 
protoze uSetri kabel, kterych se na stole 
obvykle plete dost, a prototyp je pri ladeni 
napajen z univerzalniho zdroje s dostated- 
nou proudovou rezervou. 

Po pripojeni napajeciho napdti blikne dio- 
da LED ,,Prenos/chyba“ a simulator zustane 
ve stavu on-line. Logickou nulu na svem 
seriovem vstupu simulator povazuje za za- 
datek start bitu prvniho ze 6tyr ridicich bajtu, 
vysilanych do simulatoru z poditace. Simula¬ 
tor umoznuje dv6 funkce: fiteni a zapis (i pro 
dalsi popis: vzhledem k simulatoru!), viz obr. 
2. Je mozne cist nebo zapsat B bajtu od 


bojt vysilony obsluznym pocitacem 


bajt vysilony simulatorem 


AO. BO LSB 


h 


4 h'dici bajty- 


8 datovych 
— bajtu 


cteni ze simulatoru: 


[°MH° 


3 2 l_0 ? 0 

\A \ A \ A \ A J I A I A 1 A T A m a\a]a 
\ ll\l0\9\8\ \ 7 \ 6 \ 5 \ 4 \ 3\2 \ 1 1 0 


0 7 

\B\B\B\B\B\\B\B\B\B\B\B\ 
\12\11\10\9\8\ \ 7 \ 6 \ 5\4 \ 3 \ 2 \ 



A od ktere adresy 


B kohk bajtu se prendsi 


zapis do simulatoru: 


i\o\o\o 


\a\a\a\a 

\ll\l0\9\8 


~a\a\a\a\a\a\a\ 

7j 6\5 U I 3 1 2j 1 1 


l i 


~\b\~b\b\'b\b 
\12\11\10\9\ 8 


B\B\B\B\B\B\B\B 
7161514131211\0 


~dTd 
71 6 


prenos asynchronne seriove. 1200 nebo 9 600 3d, bez parity. 2 stop bity 


Obr. 2. Znazorneni komunikace s obsluznym pocitacem (938-2) 




Cqc (24) 

A8 (23) 

A9 (22) 

A10(19) 

+ 5 V/ All (21! 
CS (18) 

0E (20) 


A6 ( 2) 
A7( 1) 
A4( 4) 
A5( 3) 
A2( 6) 
A3( 5) 
A0( 8) 
A1 ( 9) 

J02) 


D7 (I 7 ) 
D 1 (10) 
00(9) 
D5( 15) 
06(16) 
02 ( 11 ) 
03(13) 
04(14) 
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Obr. 8. Rozmlst&nl soutestek na desce Y509 simulatoru EPROM (938-8) 
(obvod v prav6m horm'm rohu je 104, Ci'slo vyvodu zem6 neni 12 ale 7) 










adresy A. Adresa A muze nabyvat hodnot od 
nuly do 07FFH pro 2716 a od nuly do OFFFH 
pro 2732. B muze mit hodnotu 1 az 800H pro 
2716 resp. 1 az 1000H pro 2732. 

Po korektnim preneseni 6tyr ridicich bajtu 
se simulator uvede do stavu off-line, coz 
indikuje LED rozsvicenim. V pripadS zapisu 
mohou bezprostredne po ctyrech ridicich 
bajtech nasledovat bajty datove, v pfipade 
dteni simulator zadany pocet bajtu po serio- 
ve lince vysila. Pri detekovani chyby start 
nebo stop bitu na vstupni seriove lince indi¬ 
kuje simulator chybu tim, ze 20 sekund LED 
Prenos/chyba blika a dal§i bajty od vzniku 
chyby se neprenesou. V prubShu blikani 
LED je simulator on-line, ale je ignorovan 
pripadny dal§i seriovy prenos do simulatoru. 
Ten muze nastat, az LED po asi 20 sekun- 
dach zhasne nebo po stisknuti tlacitka ,,Nu- 
lovani chyby". Chyba se indikuje rovn£z, 
kdyz v 7. ani 6. bitu prvniho ridiciho bajtu 
neni log. 1, nebo po6et prendSenych bajtu je 
ve)t§i nez 2 resp. 4 K, coz by se ovsem 
s korektn§ fungujicim programem obsluzne- 
ho poditace stat nemSIo. Dal§i moznost hl6- 
§eni chyby je ta, kdy prestavka mezi jednotli- 
vymi vstupujicimi bajty je del§i nez 5 s. Po- 
kud tedy pro priklad diky nespravnosti obsluz- 
neho programu se v ridicich bajtech specifi- 
kuje B=2 a vy§le se jen jeden datovy bajt, 
LED je§t£ 5 sekund sviti, simulator je ve 
stavu off-line, dek£ na druhy datovy bajt 
a teprve po uplynuti tbto doby LED zafine 
blikat a simulator se prepne do stavu on-line. 
Prvni datovy bajt je zaps£n. Pom6rn6 dlouh& 
dekaci doba 5 s byla zvolena proto, kdyby 
(snad) obsluiny program prena§el data po 
66stech z diskoveho souboru. Pokud je 
ukondena funkce bteni, tj. simulator vyslal 
posledni datovy bajt, mu2e nasledovat ihned 
vysteni dalSich ridicich bajtu (ale ne drive!). 
To je zrejmS dulezite pro modifikaci pri pre- 
chodu „z&pis 1 bajtu na adresu A a bteni 
~1 bajtu z adresy A + 1“ pro jednoduSSi 
verze obsluzn6ho programu. 

V simulatoru jsou Ctyri prepinade DIL, 
jejichi popis uvadi obr. 3. Svitiva dioda 
,,Napajeni“ indikuje pritomnost napajeciho 
naplti 5 V. 


DIL c. 

poloha 

vyznam 

1 

0 

2716 

1 

2732 

2 

0 

9600 Bd 

1 

1200 Bd 

3A* 

0 

napajeni pres napajeci konektor 

7 

napajenl pres ladici zastrcku 


spojeny paralelne 


Obr. 3. Vyznam prepin acu DIL (938-3) 


Popis technickeho a programove- 
ho resen i 

Schema simulatoru EPROM 2716/2732 je 
uvedeno na str. 257, obr. 5. uvadi dv§ varian- 
ty prevodniku TTL/RS-232C, pricemz plosny 
spoj na obr. 6,7 je navrzen s variantou b). Na 
obr. 8 je znazornSno rozmist§ni soucastek. 

Zakladnim obvodovym prvkem simulatoru 
je jednobipovy mikropobitac 8748 (nelze bez 
uprav pouzit 8035 s externi pameti 
EPROM). Jako pamef RWM jsou pouzity 
pamSti 2 KB NMOS nebo CMOS, napr. typy 
D4016C, HM6116 a vsechny analogicke. 
Pokud postabuje simulovat pouze 2716, ne- 
musi se osazovat pam§t' 107. 

Ve stavu on-line je pamef RWM adreso- 
v6na externe pres budice 103 a 104. Vyvody 
101 P10 az PI 7 a P24 az P27 jsou pro- 
gramov£ uvedeny do stavu log. 1. Vzhledem 




to 

cs" 

Csi 


Obr. 6, 7. Obrazec ploSnych spoju desky Y509 simulatoru EPROM (938-6,7) 


122,5 















































• Ucc 


MAX 2 32 


Seznam 

pouzitych soucastek: 

R1, R2, 

R4, R5, R6 10 kQ 

R3 470 Q 

R7 390 Q 

R8, R14 4,7 kQ , 

R9 2,2 kQ 

RIO 10Q 

R11 1,5 kQ 

R12 330 Q 

R13 4,7 Q 

R* 1 MQ 

C1,C2 18 pF, TK 676 

C3 1 jiF, TE 135 

C4 10 |iF, TE 132 

C5 47 nF, TK 783 

C6 4,7 uF, TE 134 

C7 47 [iF, TE 195 

OIL 1-4 TS5014141 

101 MHB8748 

102, 103 74LS244 

104 74LS125, K155LP8 

105 74LS02, MH74ALS02 

106 74LS00, MH74ALS00 

107,108 HM 6116, LP-3 a analogy 



2x KA206 



TTL vstup 


RU 


T 2 


RS-232 vs tup 


a) 


. 4/c7 „ 

JD4 2. 
KC237 KA206 

bj 


Obr. 5. Menice TTURS-232C 


Vypis 1. Zdrojovy text programu 8748 pro simulator EPROM 2716/2732 (938-VI) 

*******###*«*#*«»*«*»»««« «» 

• » 

* SIMULATOR EPROM * 

* * 

* <c> MS 1988 * 


T1 

T2 

T3 

D1 

D2 

D3 

D4, D5, D7, D8 
D6 


KSY62B 

KC237 

KC307 

LED cervena, LQ1132 
LED zlutS, LQ1432 
KYI 30/80 
KA206 
KZ26Q/12 


Trl hrnickove jadro o 18 mm, 

A l = 2500, bez vzd. mezery, 
L = 10 z o 0 0,2 mm, 

L = 60 z o 0 0,2 mm, 
material H22, typ 005250 


k tomu, ze se chovaji jako vystupy s volnym 
kolektorem a zatSzovacim odporem (bli'ze 
[4, 5j), je takove propojeni mozne. Vyvody 
DBO az DB7 jsou ve stavu velk6 impedan¬ 
ce. Signal ONLINEn je v aktivni urovni log. 0, 
ktera umoznuje data pres oddSlovafi 102 
privest na ladici zastrcku. Lze vysledovat, ie 
adresovani pamdti RWM je pro 2716 a 2732 
odli§n6. Pro 2716 se vyuzi'v& 108, pro 2732 
108 a 107, ale 108 je adresovan pro adresy 
800-FFFH. Program 8748 pfi z£pisu do 
RWM tedy musi tuto skutednost zohlednit 
podle stavu DIL spinace 1. 

Ve stavu off-line oddelovafie 102,103,104 
jsou blokovany, svi'ti LED D1, na PI 0 az PI 7 
a P24 al P27 se nastavf programov§ pa- 
tri6n6 adresa a pres DBO al DB7 mikropro- 
cesor nafite nebo pomoci sign£lu WRn 
zapiSe data z/do RWM. 

Rezistor R* se pouzije jen v pfr'padS, ze 
jsou problemy s kmitanim krystaloveho osci- 
l6toru. Krystal je standardni 6 MHz. 

Ladici zastrdka je zhotovena z kousku 
univerzalniho ploSneho spoje, do kter6ho 
jsou zapajeny koliky z konektoru FRB a na 
ne pripajen plochy vicezilovy kabel, ktery 
nema byt priliS dlouhy. Vhodne je prokladat 
jednotlive signalove vodi<5e zemnicim vodi- 
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1 *************************** 
I verze 1.0, 15.11.19S8 


Isimutator pameti 2716/2732 se seriovou komunikaci 1200/9600 Bd 
ipouziti vnitrni pameti RWM 8748i 


ADORES 

ECIU 

32 

(pocatecni adresa pro cteni/ukladani 

5(MSB.LSB) 

COUNT 

EQU 

34 

(citac poctu prenasenych ba jtu 
|(MSB.LSB) 

(reset, 

, nu l 




ORG 

O 


STARTi 

JMP 

ASTART 



DB 

O 



| ORG 

3 


1 preru sen i po 

prijmu 1. 

bajtu prenosu 


CALL 

ISINTO 

(prvni bajt do A 


JMP 

TRANS 

(obsluha prenosu 


(ORG 

7 



(obsluha preruseni od catovace: prijem/vyslani l bitu 1200/9600 Bd 
|a> F'0=0i bit z FI na P20 
(b) FO-ti bit z INT\ do FI 


|T1«0: 9600, Tl*=l: 1200 


IOBITi 

MOV 

A, #-l 

| 9600 


MOV 

T, A 


jri 

N09600 

; ne? 


STRT 

T 

(docasovani pro 9600, 

INOUTi 

JFO 

INBIT 

I 

;prijem/vysilani? 

1 vystup 

bitu 

na P2u 



JF1 

OUTl 



ANL 

RETR 

P2,#1111111OB 

to 

OUTIt 

ORL 

P2,#0000000IB 


RETRSl 

RETR 


N09600I 

MOV 

A,#-10 

|pro 1200 


MOV 

T, A 



STRT 

T 

(docasovani pro 1200! 

1 


JMP 

INOUT 

|vstup 

bitu z 

INT\ 


INBITi 

CLR 

FI 

(predpokl. 0 


Ti=t*80*5+(5>+15 
=105 mikroiekund 


1i=10«80+5+<5>+ 

*■22,5=332,5 mks 







JNI 

CPL 

PETR 






PETRS 

Fi 5 1 ' 


jctfcni-vzorek: F'CT, F'Z, CALL, doba do vzorkovani pomoci JNI: 
;a > 1200: 4 7,5 mikrosek. 

|b> 9600: 35 mikrosek. 


jpodprogram INBYTE: 

jvstup jednoho bajlu ze set iove linky 
jvystupt ba it v A 
; CY-0: bez chyby 

; CY>=li chyba start tiebo stop bitu nebo bajt neprisel do 5,2 lek. 


INBYTE: .JNI ERR I 


}pri zavolatti start bit: chyba 


;ceka max. 5,2 s na start bit 


WAINP: 


ERR 11 


CLR 

A 



MOV 

R2, A 



MOV 

R3, A 



MOV 

R4,#8 



JNI 

ISINT 



DJN2 

R2,WAINP 

(smycka 

1 

JNI 

ISINT 



DJN7 

R3,WAINP 

;smycka 

2 

JNI 

ISINT 



DJNZ 

R4,WAINP 

;smycka 

3 

CLR 

C 



CPL 

C 

!chyba! 


STOP 

TCNT 



RET 





max 5,26 s, pak chyba 


jdetekovan start bit: 
5 a) z rutiny INBYTE 


ISINTl NOP 
NOP 
NOP 
NOP 


jb> prvni bajt po preruseni INT\ 


;od jestupne hrany INT\ a) i b> prumerne 15 mikrosek. 


ISINTO: STRT 

T 

; 17,5 +35 z IOBIT *= 52,5 mks = 1/2 Ti 

DIS 

I 

jtyto 2 instrukce kvuli b) 

CALL 

RETRS 

jpovoleni preruseni od casovace 

MOV 

A, #-l 

1 predpokl 9600 

MOV 

T.A 


JN 11 

INBYT2 

;9600: cksovarii korektni 

;pro 1200 Bd 

zbyva docasovat prumerne 

327,5 mikrosekund 

STOP 

TCNT 

;aby ne preruseni po 80 mikrosek. 

MOV 

A,#-10 


MOV 

T, A 


MOV 

R2,#17 


WAH12: JNI 

OKSTBI 


JMP 

ERR I 

;nesmi prestat start bit 

0K3TBIi NOP 

OJNZ 

R2,WAH12 


JNI 

OKHALF 

|v 1/2 start bitu se zahaji casovani 

JMP 

ERR I 


NOP 

OKHALF: STRT 

T 

1 aby datove bity vzorkovany v 1/2 Ti 

INBYT2I CLR 

PO 


CPL 

PO 

;signalizace vstupu pro rutinu casovace 

MOV 

R2, #0 

jpri.jimaci registr 

MOV 

R3,#B 

;citac bitu 

jvlastni smy>: 

:ka vstupu ba.jtu 


WAINBI: JTF 

WINB 

;cekan: na preruseni 

JMP 

WAINBI 


UiNBi MOV 

A, R2 


INC 

A 

jpredpok1. 1 

•JF1 

IS1BIT 


DEC 

A 

|0) 

ISIBITi RR 

A 


MOV 

R2, A 


D.JNZ 

R3,WAINBI 


1 bajt v A 

WASTBI: JTF 

WSTB 

;cekani na stop bit 

JMP 

WASTBI 


WSTB: JNI 

ERR I 

;neni stop bit korektni? 

CLR 

C 

; v poradku 

STOP 

TCNT 


MOV 

A, R2 

;bajt do A 

RET 



cem. Misto oddelovacu 102 az 4 Ize pouzit 
i obvody 74LS245, 8282, 8286, 3216 atp., 
ale maji - vetsi odber. 

Prepinace DIL3 a DIL4 rozpojuji' napajeci 
napeti 5 V k objtmce pro pripad, ze je treba 
prototyp a simulator napajet z ruznych zdroju 
napeti. Podle |6| je maximalni proud proteka- 
jici jednim spinacem DIL TS 501 ... 0,5 A. 

Obr. 6 nabizi dvd varianty prevodniku 
TTL/RS-232C. Prvni vzorek simulatoru (viz 
tez obr. 9) byl postaven bez menice TTL/RS- 
232C na univerzalni desce s plosnymi spoji 
s pouzitim vodice se samopajitelnou izolaci. 
Funkce i pri 9600 Bd byla spolehliva pri 
spojeni s pocitadem ZX-81 asi 1 m dlouhym 
nf kabelem pri pouziti nf konektoru. Pro 
pripojeni napr. k IBM PC je treba menic 
osadit. Obvod MAX232 je sice dnes pro dany 
ucel ideaini, ale je to u nas malokde vidand 
zbozi a navic je pomdrne drahy (15 DM 
pocatkem r. 1989). Varianta b) s menidem 
+5/-12 V byla vyzkoudena s PP06. Mdnid 
pracuje jako jednocinnd blokujici a vyuziva 
signalu ALE 400 kHz mikroprocesoru 8748. 

Zdrojovy text programu je ve Vypisu 
1 a hexadecimalni vypis programu pro 8748 
ve Vypisu 2. Program mu2e byt rozddlen na 
ndkolik cdsti: 


1. IOBIT. 

Podprogram zadinajici timto navestim je 
klidovou rutinou pro seriovy vstup a vystup. 
Podprogram je vyvolan vzdy po intemim 
pFeruseni vzniklem po pretedeni ditade/daso- 
vace. Nejprve se znovu nastavi T a pomoci 
instrukce STRT T, ktera nuluje vnitrni pred- 
ddlic hodinoveho kmitoctu, se nastavi sprav- 
ne trvdni elementdrniho intervalu T odpovi- 
dajiciho deice trvdni jednoho bitu. T je pro 
1200 Bd roven 833,3 ns, pro 9600 Bd 
T = 104,16 ^s. Uvazujeme rychlost prenosu 
1200 Bd, T = 833,3 ns. Citad casu 8748 pri 
pouziti krystalu 6 MHz inkrementuje svoji 
hodnotu po 80 (.is, tedy 800 ns muze b^t 
casovano technickymi prostredky. Zbytek, 
33,3 ns, je nutnd co nejpresneji dopoditat 
programovd. Do teto doby spada doba trvani 
odezvy na preruseni pretedenim dasovace 
a doba vykonant vdech instrukci v rutind 
IOBIT az do instrukce STRT T vdetnd. Po- 
drobny rozbor doby odezvy na prerudeni 
ukazuje, ze tato doba zavisi na druhu vyko- 
navane instrukce (jednocyklova, dvoucyklo- 
va) v okamziku pretedeni dasovade a rovndz 
na druhu instrukce ndsledujici. Takovy 
rozbor presahuje rdmec tohoto dlanku, viz 


< 


;podprogram OUTBYT: 

A vysle bajt seriove na P20 


TiTFS 261 






[4]. Lze rici, ze v tomto pripadS je prum§rna 
doba od pretefieni 6ita6e do vnucen6 in- 
strukce CALL 007 rovna 5 jis. Pro 
T = 104,16 ns je situace re§ena analogicky, 
viz komentere k vypisu programu. Rutina 
IOBIT tedy slouzi pro prenos hodnoty jedno- 
ho vysllan6ho nebo prijimaneho bitu z/do FI 
a v z&vislosti na hodnotd priznaku FO obslu- 
huje seriovy vstup INTn nebo s6riovy 
vystup P20. 


2. INBYTE. 

Tento podprogram slouzi pro nafiteni jed- 
noho bajtu ze seriov6ho vstupu do registru. 
A. Rutina obsluhy externiho preruSeni od 
adresy 003 pomoci INBYTE nafite prvni 
ridici bajt. DalSi bajty se nadtou volanim 
INBYTE z rutiny TRANS, viz dale. PFi tomto 
druh6m zpusobu volani se £ek£ max. 5,26 s 
na start bit, pokud nenastane, indikuje se 
chyba nastavenim CY pri n^vratu z INBYTE. 
Oba zpusoby volani INBYTE predpokl&daji 
stejn6 nastaveni vzorkov^ini hodnoty na INTn 
do poloviny intervalu T. Znovu je nutn6 uva- 
iovat zvl£Sf ob§ rychlosti a navic interval od 
interniho preruSeni do okamiiku, kdy pomo¬ 
ci instrukce JNI rutina IOBIT pou2it& pro 
item' udajovych bitu urovefi na vstupu INT 
skute6n§ vzorkuje. 

3. OUTBYT. 

Tento podprogram vysite pomoci IOBIT 
bajt z registru A na vyvod P20. 

Oba programy, INBYTE a OUTBYTE ridi 
fiasovafi pomoci STRT T pred zafi^tkem 
a STOP TCNT po ukonCeni prijmu resp. 
vysilctni bajtu. Dva stop bity jsou pouiity 
z duvodu, ie pri 9600 Bd a jednom stop bitu 
by rutina TRANS nestaCila prijatP bajty vfias 
zpracov&vat. Pri 1200 Bd byly dva stop bity 
ponech^ny z duvodu kompatibility. 

4. ASTART. 

— Tento nekoneCny cyklus, preruSeny pri 
start bitu na vstupu INTn, zajiSfuje bliknuti 
LED D1 po pripojeni nap^jeciho nap6ti resp. 
stisknuti TL 1 a indikaci chyby blik&nim 
D 1 po dobu 20 s. 

5. TRANS. 

Podprogram TRANS zajisti nafiteni 
prvnich Ctyr bajtu, jejich interpretaci a vlastni 
prenos datovych bajtu. Tato 6£st programu 
je dostateCne srozumitelna, viz koment£re 
k vypisu programu. Vyhodnocuje se stav 
prepinade DIL 2716/2732. 


Zaver 

Tento 6lanek neobsahuje popis programu 
pro obsluzny poditad. V pripadS zajmu bude 
n£m6tem zvl&§tniho 6l6nku (pro pofiitafie 
CP/M, IBM PC i pripadnS dalSi) nebo jeho 
distribuci muZe prevzit Mikrob^ze. 

Literature: 

[VSmutny, E.: Mikropo6ita6ovy system 
JPR-1Z. Deska simutetoru pam§ti 
DSE-1. AR B 6/1985, s. 234-238 

[2] Svoboda, P., Zrust, J.: Simulator pam§- 
ti EPROM pomoci mikropoCitade 
SAPI 1, ST 12/1986, s. 444-445. 

[3 Tuma, P.: Simulator EPROM. ST 
6/1987, s. 223-225. 

[4J Cernoch, M., a kol.: Mikropocitafi 8048. 

. ST 8/1983, s. 283-300 

[5] Hor&k, V.: Jednofiipove mikropofiitaie 
i rady 8048. AR 7-9/1986. 

16] Katalog elektronickych soufiastek, kon- 
strukdnich dilu, bloku a pristroju. Cast 
3. Tesla Eltos, 1988. 



OUTBYTi 

MOV 

R2, A 


MOV 

A, #~1 


MOV 

T, A 


STRT 

T 


CLR 

FO 


MOV 

R3,#12 


CLR 

FI 

|smycka 

vystupu bajtu 

WSTBI: 

JTF 

WSTAB1 


JMP 

WSTBI 

WSTABI: 

MOV 

A, R2 


CLR 

C 


CPL 

C 


RRC 

A 


MOV 

R2, A 


CLR 

FI 


JNC 

ISOOUD 


CPL 

FI 

ISOOUJJs 

LlJNZ 

R3,WSTBI 


STOP 

RET 

TONI 


lodloz bajt 


! prvni preruieni co nejdrive 
;indikace vystupu 

5 12 * Ti do konce vcetne dokonceni 
; druheho stop bitu 
I start bit 


jcekani na preruseni 


|CY:=1 aby stop bit 
;odlozeni 

jpredpokl. O na vystup 


;ne dalsi prerusovani 


; 


iobsluzna cast - nekonecny cyklus prerusovany pri prenosu 


ASTART: 

ANL 

P2,#1111001 IB 


EN 

TCNT I 


MOV 

R7,#200 


JNI 

SETERR 


MOV 

R7, #0 

;vlastni cyklus 

SETERR: 

MOV 

R<S,#78 

WIOOMS: 

D.JNZ 

R5,WIOOMS 


DJNZ 

R6,WIOOMS 


MOV 

A, R7 


JNZ 

ERRCON 


EN 

1 


ANL 

P2,#111111018 


JMP 

SETERR 

ERRCON: 

U1S 

I 


IN 

A,P2 


XKL 

A,#000000108 


OUTL 

P2, A 


DEC 

R7 


JMP 

SETERR 

;rutina 

prenosu: na ni skok 

TRANS: 

MOV 

Rl,#3 


MOV 

RO,#ADDRES 

LUOP4: 

JC 

ERREI 


MOV 

@RO, A 


INC 

RO 


CALL 

INBYTE 


DJNZ 

R1,LOOP4 


JC 

ERRET 


MOV 

@RO, A 

;cteni/zapis? 



MOV 

RO,#ADDRES 


MOV 

A, @R0 


JB6 

ERLOOP 


JB7 

EWLOOP 


JMP 

ERRET 

;zapis 

do pameti 

EWL.OOP: 

CALL 

FIRST H 

EWLOOl: 

JC 

OKRE 1 


CALL 

INBYTE 


JC 

ERRET 


MOVX 

@RO, A 


CALL 

LOAINC 


JMP 

EWLOO1 

;cteni 

z pameti 

ERLOOP: 

CALL 

FIRSTH 

ERL001: 

JC 

OKRET 


MOVX 

A, @RO 


CALL 

OUTBYT 


CALL 

LOAINC 


JMP 

ERLOOl 

jchybovy a korektni navrat: 

ERRET': 

MOV 

R7,#200 


•JMP 

OKRET3 

OKRET: 

EN 

I 

0KRET3: 

ORl. 

PI,#11111111B 


MOV 

A, #11110001B 


OLITl 

P2, A 


;ONLINE 

;predpokl. chybu 
;INT\=0« chyba 
;neni chyba 


;smycka asi 0,1 s 


;osluha chyby? 

;dal si prenos povolen 
;nul chyby 


5P21=P21\: "PRENOS/CHYBA" blika 20 sek. 


preruseni pri detekci start bitu 
;citac prvnich ctyr bajtu 
;chyba prenosu? 

;vstup bajtu 

;posledni bajt zapsan 


;cteni? 

;zapis? 

;nic z toho: chyba 


;vsechny adresy 
jdatovy bajt 
;chyba prenosu? 

;zapis na danou adresu 


;cteni z pameti 
;vystup seriove na P20 

;indikace chyby bude trvat 20 sekund 
;pokud korektni, muze hned dalsi prenos 

;ONI INL, umoznena extern! adresace 


RET 
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Vypis 1. Zdrojovy text programu v assem¬ 
bler (920-V1) 


PMBRAMATOR PAMATf EPROM 


Lubomfr Hajduch, UherovaS, 040 11 Kosice 

Program sluzi na naprogramovanie vlastneho programu do pamati 
EPROM s pouzitim mikropocitaca ZX Spectrum (Delta, Didaktic Gama). 
Program je napisany v assemblere, spracovany a odladeny pomocou 
GENS 3.1 a MONS 3.1. Uvedeny program je mozne priamo bez uprav 
pouzif na naprogramovanie pamati o kapacite 2 kB. 


Z technickeho vybavenia je nutne pouzif 
interfejs s MHB8255 (niektore zo zapojeni uz 
publikovanych v AR napr. AR 7/1987) a zdroj 
26 V. Programovana pamaf je pripojena 
k interfejsu podl’a obr. 1. V pripade pro- 
gramovania pamati o kapacite vacSej ako 
2 kB je nutny zasah do programu. Blizdi 
popis je v bode 4 - modifikacia programu. 

Obsluzny program sa nahraje prikazom 
LOAD ““ CODE 32000. Je teda ulozeny od 
adresy 32000 a ma dfzku 1095 bajtov. Pro¬ 
gram urdeny k napaleniu do pamati EPROM 
musime mat odladeny a ulozeny od adresy 
50 000. 

Zasunieme pamaf do objimky a spustime 
program prikazom RANDOMIZE USR 
32000. Dojde k vypisu uvodneho MENU 
(vorba 1 az 3). Popis jednotlivych rezimov 
dinnosti: 

Vol’ba 1 - PROGRAMOVANIE 

Pri programovani musime na vstup 
,,Prog.“ pripojif napatie 26 V z vonkajdieho 
zdroja. Po spusteni vorby 1 sa cez paralelny 
—port posielaju data a nasleduje zapisovaci 
impulz drzky 50 ms. Programovanie prebie- 
ha do okamziku, kedy sa v datach vybera- 
nych z adries od 50 000 neobjavia za sebou 
patnasfkrat data 0. Ak dojde k tomuto stavu, 
programovanie sa ukondi a program sa vrati 
do BASICu. 

Vol’ba 2 - KONTROLA PROGRAMOVA- 
NIA 

Odpojime od pamati EPROM zdroj 26 V 
a pripojime +5 V. Po opatovnom spusteni 
RANDOMIZE USR 32000 zvolime dinnosf 
2. Po tejto vorbe sa zadnu kontrolovaf data 
z pamati EPROM s hodnotami ulozenymi od 
adresy 50000. Pokiar sa nenajde chyba, 
dojde k vypisu o uspednom zapisani pro¬ 
gramu s uvedenim drzky programu. Ak sa 
zisti chyba, bude to hl£sene i s vypisom 
adresy, na ktorej doslo k chybe, vzdy v deka- 
dickom tvare. 


Vol’ba 3 - fclTANIE OBSAHU PAMATE 

Po spusteni programu a vorbe 3 dochadza 
k vypisu adres pamati EPROM od 0000 
a obsahu prisludnej pamafovej bunky 
(v dekadickom tvare). Str£nkujeme Tubovor- 
nou kl£vesou. T&to vol'ba teda sluzi len pre 
ditanie obsahu neznamych pamati, alebo ku 
kontrole dokonaleho zmazania obsahu pa- 
mate UV svetlom, kedy v§etky bunky musia 
maf hodnotu 255 (FFH). 


Mozne modifikacie programu 

Budem uvadzaf mozne upravy v zdrojo- 
vom texte. Po oprave bude nutne previesf 
novu komplikaciu programu pre jeho pouzi- 
tie. 

a) Ak v naSom programe bude viac mil za 
sebou ako patnasf a program pokracuje 
cfalej, prevedieme lipravu na riadku 860 
CP 15. Zmenime hodnotu 15 napr. na test 
30 mil - CP 30. 

b) Uprava drzky zapisovacieho impulzu (50 
ms) je mozna na riadkoch 600 a 610. 

c) Pre programovanie a ditanie pamate do 
kapacity 4 kB je nutn£ iba uprava na 
riadku 1320, kedy pre 4 kB je nutne 
zmenif tento riadok na CP 10 H. 

d) Pre programovanie pamati do kapacity 
16 kB je nutnd vyuzif pre adresovanie 
i bity PC5, PC6 br£n PC paraleln^ho 
portu, a upravif radok 1320 pod fa kapaci¬ 
ty pamate. 

Uvedeny program bol riedeny na pro¬ 
gramovanie pamati 2 kB. V tejto podobe 
funguje program pol roka a je v praxi overeny 
bezchybnym naprogramovanim asi 20 pa¬ 
mati. Bol riedeny do najjednoduchdie s mini- 
malnymi technickymi poziadavkami. Priamo 
na vystupy paralelneho portu je cez konektor 
pripojena plochym vodidom patica pre pro- 
gramovanu pamaf EPROM. 


MHB8255 


PAO 

ft 

P P%0 

§ 


§ 

PB7 


PCO 


PC7 

napr. 

AR7/87 



patica EPROM 


JT 1 


Ur, 


I *5 V (26 V) (pri programovini) 


Obr. 1. Pripojenie 
patice k interfejsu 
(920-1). 

Vyuiitie portov: 

PAO az PA7 adresy AO at A7 
PCO at PC2 adresy A8 at A10 
PC4 signal 0E 

PC7 programovacl impulz 

PBO at PB7data 


10 

» 



20 


QRG 

32000 

30 

PROG 

EQU 

50000 

40 

CUR 

EQU 

128 

50 

PA 

EQU 

31 

60 

PB 

EQU 

63 

70 

PC 

EQU 

91 

80 

ADHL 

EQU 

31990 

90 

ADBC 

EQU 

31995 

100 

ADA 

EQU 

31998 

110 

ADBC1 

EQU 

31993 

120 

ADR 

EQU 

31980 

130 




140 

iHlavny program 

150 


CALL 

00D6B 

160 


LD 

A»2 

170 


CALL 

01601 

180 


LD 

HL»TEXT 

190 


CALL 

SEKV 

200 

KLAV 

CALL 

0028E 

210 


LD 

ArE 

220 


CP 

0FF 

230 


JR 

NZfKLAV 

240 

KLAV1 

CALL 

0028E 

250 


JR 

NZ»KLAV1 

260 


LD 

Dr 000 

270 


CALL 

0031E 

280 


JR 

NCrKLAVl 

290 


LD 

CrA 

300 


CP 

49 

310 


JR 

ZrINIC 

320 


CP 

50 

330 


JR 

ZrINICl 

340 


CP 

51 

350 


JR 

Z t INIC2 

360 


XOR 

A 

370 


LD 

B» A 

380 


RET 


390 




400 

JPPGH 

programovania 

410 

INIC 

LD 

ArCWR 

420 


OUT 

(127)»A 

430 


LD 

HLrTEXTl 

440 


CALL 

SEKV 

450 

PPROG 

LD 

HLrPROG 

460 


LD 

BC 1 0000 

470 

OPAKUJ 

1 LD 

ArC 

480 


OUT 

(PA)»A 

490 


LD 

ArB 

500 


SET 

4» A 

510 


OUT 

(PC)»A 

520 


PUSH 

AF 

530 


LD 

Ar(HL) 

540 


OUT 

(PB)»A 

550 


POP 

AF 

560 


SET 

7» A 

570 


PUSH 

AF 

580 


OUT 

(PC)»A 

590 

5Dlka 

prog. 

impulzu 50 

600 


LD 

Dr 27 

610 

SMYC2 

LD 

Er 255 

620 

SMYC1 

XOR 

A 

630 


DEC 

E 

640 


CP 

E 

650 


JR 

NZrSMYCl 

660 


DEC 

D 

670 


CP 

D 

680 


JR 

NZrSHYC2 

690 


POP 

AF 

700 


RES 

7 r A 

710 


OUT 

(PC)rA 

720 


INC 

HL 

730 


LD 

(ADHL)rHL 

740 


LD 

Dr(HL) 

750 


XOR 

A 

760 


CP 

D 

770 


LD 

Er0 
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78® 

JR 

NZrPQKR 

1580 rPPGM kontroly programu 

2020 

CHYBA 

LD 

HLrTEXT4 

79® 

CALL 

TEST 

159® INIC11 

LD 

A r 130 

2030 


LD 

(ADBC )r BC 

8®® 

RET 


160® 

OUT 

(127)rA 

204® 


CALL 

SEKV 

81® PQKR 

INC 

BC 

161® 

LD 

HLrTEXT2 

2050 


LD 

BC r(ADBC) 

82® 

LD 

HLr(ADHL) 

162® 

CALL 

SEKV 

2060 


CALL 

*1A1B 

83® 

JR 

OPAKUJ 

163® 

LD 

BC r 0000 

207® 


LD 

BC r(ADBC1) 

84® TEST 

INC 

E 

1640 

LD 

HLrPROG 

208® 


LD 

(ADBC)r BC 

85® 

LD 

ArE 

165® ZNOUA 

LD 

DEr(ADBC) 

209® 


RET 


86® 

CP 

15 

166® 

LD 

ArD 

2100 




87® 

JR 

ZrKONEC 

167® 

CP 

® 

2110 




88® 

INC 

HL 

168® 

JR 

NZrPOKRl 

2120 

SEKV 

LD 

Ar(HL) 

89® 

LD 

D f <HL> 

1690 

LD 

ArE 

2130 


INC 

HL 

9®® 

XOR 

A 

170® 

CP 

0 

214® 


LD 

(ADHL)rHL 

91® 

CP 

D 

171® 

JR 

ZrKQNECl 

215® 


AND 

A 

92® 

JR 

ZrTEST 

172® P0KR1 

LD 

ArC 

216® 


RET 

Z 

93® 

JR 

POKR 

173® 

OUT 

(PA)rA 

2170 


CALL 

PIS 

94® KONEC 

INC 

BC 

1740 

LD 

ArB 

2180 


JR 

SEKV 

95® 

LD 

(ADBC)rBC 

175® 

RES 

4r A 

2190 




96® 

LD 

(ADBC1)rBC 

1760 

OUT 

(PC)rA 

2200 




97® 

RET 


1770 

IN 

Ar(PB) 

2210 

PIS 

LD 

HLr(ADHL) 

98® 



1780 

LD 

ErA 

222® 


LD 

(ADA)rA 

99® 



179® 

LD 

Dr(HL) 

2230 


CP 

*2® 

1®®® INIC1 

JR 

INIC11 

1800 

SUB 

D 

2240 


JR 

ZrPOM 

1010 



1810 

JR 

NZrCHYBA 

2250 


CALL 

ZVUK 

1®2® 



182® 

INC 

BC 

2260 


LD 

HLr(ADHL) 

1®3® rPPGM 

citania obsahu 

183® 

INC 

HL 

2270 


LD 

Ar(ADA) 

104® INIC2 

LD 

At 130 

1840 

LD 

DEr(ADBC) 

228® 

POM 

RST 

*10 

1®5® 

OUT 

(127)rA 

185® 

DEC 

DE 

2290 


RET 


106® 

LD 

HLrTEXT5 

1860 

LD 

(ADBC)r DE 

2300 


RET 


1070 

CALL 

SEKV 

187® 

JR 

ZNOVA 

2310 

ZVUK 

LD 

Brl 

1080 

LD 

BC f *0A20 

1880 



2320 

ZV2 

PUSH 

BC 

1090 

LD 

(ADR)rBC 

1890 



2330 


LD 

HLr*0070 

110® 

LD 

BC r*0000 

1900 



2340 

Z1 

LD 

DE r *0001 

111® ADR2 

LD 

ArC 

1910 



235® 


PUSH 

HL 

1120 

OUT 

(PA)»A 

1920 KONEC1 

LD 

HLrTEXT3 

2360 


CALL 

*03B5 

1130 

LD 

ArB 

1930 

LD 

(ADBC1)r BC 

2370 


POP 

HL 

1140 

RES 

4r A 

1940 

CALL 

SEKV 

2380 


LD 

DEr*001® 

1150 

OUT 

(PC)r A 

195® 

LD 

HLrTEXT6 

2390 


AND 

A 

116® 

PUSH 

BC 

196® 

CALL 

SEKV 

240® 


SBC 

HLr BE 

1170 

PUSH 

BC 

1970 

LD 

BCr(ADBCl) C2410 


JR 

NZrZl 

118® 

LD 

A r 2 

1980 

LD 

(ADBC) rBC 

2420 


POP 

BC 

119® 

CALL 

*1601 

1990 

CALL 

*1A1B 

243® 


DJNZ 

*ZV2 

1200 

CALL 

VYP 

2000 

RET 


2440 


RET 


-€1210 

POP 

BC 

2010 



| 




1220 

CALL 

*1A1B 








1230 

LD 

Ar 45 




_ | 




124® 

RST 

*1® 








1250 

IN 

Ar(PB> 

▼ 







126® 

LD 

(ADA)rA 

2450 







1270 

LD 

BC r(ADA) 

2460 







1280 

CALL 

*1A1B 

247® TEXT 

DEFM 

** 





1290 

POP 

BC 

2480 

DEFM 

" Software 


L. 

Hajduch 1988 ” 

130® 

LD 

ArB 

2490 

DEFM 

** 





131® rVelkost kapacity pamate 

250® 

DEFM 

" P R 0 G R 


A M A 

TOR 

** 

1320 

CP 

*8 

251® 

DEFM 

PAMATI 


2 

kB 

** 

133® 

JR 

NZrLLL 

252® 

DEFM 






1340 

RET 

Z 

2530 

DEFM 

“ 1. Programav 


anie 



1350 LLL 

INC 

BC 

2540 

DEFM 

" 2. Prevereni 


e programu 

** 

1360 

JR 

ADR2 

2550 

DEFM 

** ** 





1370 



2560 

DEFM 

“ 3. Citanie o 


bsahu 

celej 

pamate" 

1380 MYP 

LD 

BC»(ADR) 

2570 

DEFM 

■' Pri cita 


ni strankuj 

lubovol- 

1390 

DEC 

B 

u klavesou" 






1400 

LD 

ArB 

2580 

DEFM 






141® 

CP 

0 








1420 

JR 

ZrRIAD 

259® 

DEFM 

* ** 





143® 

CALL 

*0DD9 

2600 

DEFB 

0 r 0 r 0 





1440 

LD 

(ADR)r BC 

2610 TEXT1 

DEFM 

P R 0 G R 


AMU 

JEM 

" 

1450 

RET 


262® 

DEFB 

0 





146® RIAD 

CALL 

*02BE 

2630 TEXT2 

DEFM 

K 0 N T R 


0 L U 

JEM 


1470 

LD 

ArE 

2640 

DEFM 

** 





148® 

CP 

*FF 

2650 

DEFB 

0 





1490 

JR 

ZrRIAD 

2660 TEXT3 

DEFM 

m 



** 


150® 

LD 

Br24 

267® 

DEFM 

“ PROGRAMOVANI 


E PREBEHLO I 

USPESNE !" 

1510 

CALL 

*®E44 

2680 

DEFB 

0 





1520 

LD 

BCr*1820 

2690 TEXT4 

DEFM 




" 


153® 

LD 

(ADR)r BC 

270® 

DEFM 

~ UZNIKLA CHYB 


A V PROGRAMOVANI ! 

154® 

CALL 

*0DD9 

2710 

DEFM 

"NA ADRESE CDe 


kadickyT 5" 


1550 

RET 


2720 

DEFB 

0 





1560 



273® TEXTS 

DEFM 

"Citam obsah c 


elej 

pamate 


1570 



274® 

DEFB 

0 








2750 TEXT6 

DEFM 

“DlEka program 


u CDekad.D 

: * 




2760 

DEFB 

0 








V prosinci lonskeho roku se na nasem trhu objevil novy typ pfehravace CD 
distribuovany prostrednictvi'm vybranych prodejen Supraphon. Vzhledem 
k tomu, ze jde o pnstroj se zcela odli§nym resenim mechaniky a signalove 
elektroniky ve srovnani s prehravaci TESLA - Philips, rozhodli jsme se 
podrobit jej rozsahlej&imu testu a porovnat vysledky s prehravadem MC-902. 


Vseobecny popis 

Na prvni pohled jde o jednoduchy, klasic- 
ky reseny panelovy prehravac nizsi cenove 
kategorie, bez dalkoveho ovladani, odpovi- 
dajici svou §ifkou (350 mm) tzv. fade 
„midi“. Pfistroje dodavane na nas trh jsou 
v cern6m provedeni, jejich cena byla v dob6 
psani tohoto clanku 4900 Kcs. VSechny o- 
vladaci prvky jsou standardnim zpusobem 
umisteny na pfednim panelu. Vlevo je moto- 
ricky pohanena zasuvka pro desku a sifovy 
vypinac, uprostfed je ctyfmistna zobrazova- 
ci jednotka a tlacitko pro otevirani zasuvky 
a vpravo je pak blok nizkozdvihovych tlaci- 
tek pro vsechny ostatni funkce. Na zadnim 
panelu jsou umisteny dve zdifky RCA 
(„cinch“) pro pfipojeni vystupu pfehravace 
k zesilovadi a pevny sifovy pfivod. Na rozdil 
od MC-902 chybi vystup digitalniho signalu 
a vstup pro dalkove ovladani. Oznaceni Pro- 
sonic, ktere nalezneme pouze na pfednim 
panelu (a jinak nikde, ani v navodu k pouziti), 
je patrn§ pouze oznacenim obchodnim a vy- 
robce neni uveden vubec, coz byva obvykle 
TTvyrobcu nejniz§i cenove kategorie. Prav- 


depodobnym vyrobcem je patm§ n6jaka vy- 
chodoasijska firma, snad z Jizni Koreje. 

K pfistroji jsou dodavany dva navody 
k pouziti. Origin&lni je psany anglicky a dru- 
hym je fiesky preklad. Zakladni technicke 
udaje uvedene v obou navodech se castec- 
ne lisi. Pro moznost srovnani s nam^fenymi 
vysledky je uvadime v tab. 1. V prvnim 
sloupci jsou parametry podle originalniho 
navodu, ve druhem sloupci podle ceskeho 
pfekladu. 

Obecne vlastnosti pristroje 

Pro objektivni posouzeni vlastnosti pfe¬ 
hravace jsme m6li k dispozici 3 kusy. Vsech¬ 
ny vybrane vzorky pracovaly ze vsech hledi- 
sek bez zavad. Po strance ovladani nelze, 
krome velmi dlouhych pfistupovych casu 
mezi skladbami, mit k pfistroji, vzhledem ke 
kategorii do ktere path', zadne v^znejsi pfi- 
pominky. 

Jednd se o pnstroj nejniz§i cenove kate¬ 
gorie a tomu odpovida i komfort obsluhy. 
Zasuvka pro desku se zasouva a vysouva ve 
srovnani s prehravaci TESLA pomerne 


energicky. Deska je vsak ve vysunute zasuv- 
ce polozena na 4 pryzovych nozkach, umis- 
tenych po obvodu (caste u japonskych pfe- 
hravacu), coz je z hlediska moznosti jejiho 
mechanickeho poskozeni mene vhodne fe- 
seni, nez u pfistroje MC-902. 

Pfislusnymi funkcnimi tlacitky Ize volit pfe- 
hravani a kratkodobe zastaveni („PLAY/ 
PAUSE"), zastaveni pfehravani a nulovani 
programove pameti („STOP/CLEAR“), 
dvourychlostni rychld vyhledavani s pfipo- 
slechem (,,SEARCH"), volbu skladby 
(„SKIP“), vytvafeni posloupnosti pfehrava¬ 
ni skladeb („PROGRAM“), opakovani 
skladby, cele desky, pfipadne programu 
(,,REPEAT") a volbu udaje zobrazeneho na 
displeji (,,DISPLAY"). Ctyfmistny sedmiseg- 
mentovy displej je vyuzit v ruznych rezimech 
k vice ucelum. Nenaleza-li se v prehravaci 
deska, sviti na displeji napis „DISC“, vysu- 
nuti zasuvky pro desku je indikovano napi- 
sem „OPEN“ a spusteni pfehravani az do 
nalezeni zacatku zvolene skladby je prova- 
zeno napisem ,,PLAY“. Po zalozeni desky 
se na kratky okamzik na displeji objevi celko- 
vy podet skladeb a posleze udaj „ 100", ktery 
znamena, ze snimaci system se nachazi na 
zacatku prvni skladby. 

V rezimu ,,STOP“ je mozne tlacitkem 
„ DISPLAY" volit mezi zobrazenim celkove 
hraci doby desky a cislem zvolene skladby. 
V rezimu ,,PLAY“ pak muzeme zvolit udaj 
o case uplynulem od zacatku prave prehra- 
vane skladby, o case zbyvajicim do konce 
cele desky, o celkove hraci dobe desky, 
nebo o cisle a indexu prave pfehravane 
skladby. Chybna manipulace, napf. vlozeni 
desky etiketou dolu, je indikovana napisem 
„Err“ (Error). Programovat Ize pofadi maxi- 
malne 15 skladeb, pficemz stejna skladba 
muze byt v programu obsazena vicekrat. 
Trochu nepfijemne je to, ze kroky v pro¬ 
gramu vysSi nez 9 jsou bislovany hexadeci- 

malne, tj. A, B.F, aby bylo mozne vysta- 

cit pouze s jednou pozici zobrazovaci jed- 
notky. 

Velmi nepfijemnou vlastnosti pfistroje je 
extremne dlouha doba pfistupu mezi jednot- 


Tab. 1. 


Kmitoctovy rozsah: 

20 Hz az 20 kHz ±1 dB 

20 Hz a i 20 kHz ±1 dB 

Dynamicky rozsah: 

90 dB 

85 dB 

Odstup signal/sum: 

90 dB 

85 dB 

Separace kanalu: 

80 dB 

80 dB (1 kHz, 0 dB) 

Harmonicke zkresleni: 

0,1 % 

0,02% (1 kHz, 0 dB) 

Kolisani: 

nemSfitelne 

— 

Vystupni napeti: 

2 V 

2 V (1 kHz, 0 dB) 

Napajeci napeti: 

220 V/50 Hz 

220 V/50 Hz 

Pfikon: 

asi 10 W 

10 W 

Rozm§ry: 

350x88x298 

350x88x298 

Hmotnost: 

3,3 kg 

3,3 kg 




Obr. 1. Pohled shora do prehravade CD-I7 


Obr. 2. Pohled zespodu 
do pfehravace CD-17 
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Obr. 3. Pohled shora na mechaniku TESLA MC-902 


Obr. 4. Mechanika prehravade CD-I7 



Obr. 5. Testovacf a mdfici deska 



Obr. 6. Casovyposun mezi kanaly prehrdva- 
6e CD-17 

livymi skladbami, ktera se projevi u desek 
s vetsim poctem skladeb. Prechod z prvni na 
sestnactou skladbu na testovaci desce trva 
asi 16 sekund, zati'mco u prehravade TESLA 
je pristupova doba asi petkrat kratsi! 

Technicke reseni a vlastnosti 

Jak jiz bylo uvedeno, z hlediska technicke- 
ho resent se jedna o pristroj konstrukcne 
odlisny od prehravacu TESLA-Phiiips, pro- 
davanych u nas jiz deldi dobu. Provedeni 
mechaniky prehravade je pri pohledu shora 
a zespodu na obr. 1 a 2. Sasi, na kterem jsou 
upevneny funkcni bloky, je vyrobeno z ten- 
keho oceloveho plechu. To je z hlediska 
dlouhodobe zivotnosti nepfilis vhodne rese¬ 
nt, i kdyz je bezne u vetsiny japonskych 
prehravacu nizdi a stredni cenove tridy. 
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Obr. 7. Odezva na obddlnikovy signal pfe- 
hravade CD-I7 


j 
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Obr. 9. Odezva na obddlnfkovy impuls pre¬ 
hravade MC-902 

Hlavni rozdil proti prehravacum TESLA je 
vsak ve zpusobu posuvu snimaci hlavice 
a v jejim reseni. Zati'mco hlavice u systemu 
Philips se pri sledovant stopy pohybuje po 
casti kruznice (obr. 3), je jeji pohyb u prehra- 
vade Prosonic, obdobne jako u vdt§iny ja¬ 
ponskych pristroju, linearni. Toto redeni je 
technicky pomerne jednoduche (k posuvu se 
pouziva klasicky komutatorovy stejnosmer- 
ny motorek a ozubeny pfevod), slozitejdi je 
vsak realizace vlastni hlavice, ktera must 
navic umoznovat jemny pohyb snimaciho 
systemu ve smeru jejiho posuvu. aby bylo 
mozne sledovat stopu s potrebnou presnosti 
(obr. 4). Pri zkousce prehravade se zkusebni 
deskou Philips (Test Sample nr. 5) s umele 
vytvorenymi chybami, byty slyditelnd vypad- 
ky pri prehravdni klinu jiz od 600 pm. Ostatni 
casti desky byly pfehrany bez problemu. 
V porovnani prehravad TESLA MC-902 pre- 
hral celou desku bez jakychkoli probldmu. 

Pro posouzeni elektrickych vlastnosti pre¬ 
hravade bylo k mereni pouzito zarizeni Sy¬ 
stem One ot firmy Audio Precision, digitdlni 




Obr. 10. Odezva na impuls prehravade 
MC-902 


osciloskop Kikusui COM-7101E a testovaci 
desky Denon a Philips (obr. 5). 

Signdlovy dekoder prehravade pochazi ze 
starsi fady obvodu firmy Yamaha. Jeden 
vystupni prevodnik D/A je multiplexovan 
mezi levy a pravy kanal, takze mezi obdma 
kanaly vznika dasovy posuv asi o 5,6 ps 
(obr. 6). To muze mit za nasledek, ze pripad- 
ny soucet obou kanalu (signal „mono“) zpu- 
sobi zmendeni amplitudy v oblasti vyddich 
kmitodtu. V porovnani s tim pouzivaji prehra- 
vace TESLA dvojici nezavislych pfevodniku. 

Vystupni filtr je podle vyrobce digitalni, 
ovsem zmerene odezvy na obdelnikovy sig¬ 
nal o kmitodtu 1 kHz (obr. 7) a na ojedinely 
impuls (obr. 8) odpovidaji spide filtru analo- 
govemu s ddstednou fazovou kompenzaci. 
Jde-li skutedne o digitalni filtr, pak pouziva 
jinou strukturu nez je bdznd obvykle. Pro 
srovnani jsou na obr. 9 a 10 znazorneny 
odezvy zmerene u CD prehravade TESLA 
MC-902, ktery pouziva digitalni filtr vysoke- 
ho radu ve spojeni se dtyrnasobnym pfe- 
vzorkovanim. (Dokondent pridtd) 













Mererri parametru 
transceiveru 

Ing. Jin Hru§ka, 0K2MMW 


Rozvoj etektroniky v poslednich desetile- 
tich se vyrazne projevil i v pomerne konzer- 
vativni' oblasti radiove komunikace na KV. 
Nove prvky a obvodova reseni vedly k rado- 
vym zmenam rozmeru, vahy, pfikonu na 
jedne strane a ke zvyseni vsestrannosti pou- 
ziti a komfortu obsluhy na strane druhe. 
Budeme-li vsak hodnotit vyvoj pouze z hle- 
diska moznosti navazani spojeni DX, neni 
uz pohled tak jednoznacny. Nejzakladnejsi 
parametry, tj. lumove ci'slo pfijimace a vy- 
kon vysilabe mela kvalitni zafizeni (af tovar- 
ni ci amaterska) jiz pfed 30 lety na maximalni 
vyuzitelne urovni. Kosmicky 6i jine vn§j§i 
Sumy na strane prijimabe a povolovati pod- 
minky pro radioamatery na strane vysilace 
tvofi konecne stropy pro dalsi vyvoj v teto 
oblasti. Vetsinu ostatm'ch parametru i kom- 
fort obsluhy Ize pak do znacne miry nahradit 
kvalitou operatora a jeho sehranosti se zafi- 
zern'm. Jednim ze znamych dukazu tohoto 
tvrzeni je pffjem CW signalu hluboko pod 
Sumem, kdy u§i DX-mana tvori vlastne opti¬ 
mal™ pfizpusobeny filtr, navic okamzitS ply- 
nule pfeladitelny. 

Zd&lo by se tedy, ze v oblasti KV uz 
nemuze vyvoj nic zasadniho pfinest. Na- 
stesti, nebo spise bohuzel, v poslednf dobe 
stale nabyvS na dulezitosti novy prvek, ob- 
doba ekologickych problemu cele civilizace. 
Pobet aktivnich radioamateru na celem sve- 
t£ stale vzruste a ti'm rostou i naroky na 
elektromagnetickou slucitelnost. 

_ Ru§eni ostatnich, tj. profesionalnich uzi- 

vatelu radiovych vln, zptisobene nezadou- 
cim vyzafovanim mimo amaterska pasma, 
je vymezeno jednozna6n6 povolovacimi 
podminkami. Tovami vyrobci transceiveru 
pro radioamatery tento parametr uzkostlive 
hlidaji a pozadovana potladeni vetsinou vy- 
soko prekracuji. U amaterskych vyrobku je 


situace horsi, vetsina konstrukteru se vsak 
s vetsim 6i mensim usp§chem snazi povolo- 
vacim podminkam vyhovet. Omezeni jsou 
pfedevsim nedostupnosti potrebne merici 
techniky (zapomt'na se na moznost pozadat 
o pomoc Inspektorat radiokomunikaci). 
Vcelku je mozno konstatovat, ze vStsina 
radioamatery pouzivanych zarizeni je z to¬ 
hoto hlediska na vyhovujict urovni a konflikty 
s ostatnimi uzivateli radioveho spektra zavi- 
nene parazitnim vyzafovanim mimo amater- 
skd pasma nepfekracuji unosnou miru. 

Zcela jina je vsak situace uvnitr radioama- 
terskych pasem. Zadny centralni organ ne- 
planuje rozmisteni stalych ani prechodnych 
QTH vysilacich stanic (krome pridelovani 
kot pri VKV zavodech), ani nepfideluje pra- 
covni kmitocty. Obvinujeme se z nedostatku 
ham-spiritu, ale na na§i obhajobu je nutno 
konstatovat, ze pfed 40 lety met tento vzacny 
duch mnohem vice mista na potulovani se 
po eteru. Vz^jemne ru§eni je dnes bdznym 
jevem v kazdodennim provozu, situace ve 
velkych zavodech pak ne n^hodou pripomi- 
na odpoledni §pi6ku v prazske MHD. Proto 
uz dnes nelze za zakladni parametry tran¬ 
sceiveru povazovat jen sumove bislo a vy- 
kon. Stale vice se zdurazhuji i parametry 
urfiujici elektromagnetickou slucitelnost. 
A v tech jednak nelze teoreticky stanovit 
nejakou maximalni potfebnou uroveft, jed¬ 
nak vetsina amaterskych i tovarnich vyrobku 
jiz dnes neobstoji v fade extremn§ naroc- 
nych situaci, ktere v provozu na pasmech 
vznikaji. Bez vyjimky to piatt i pro nejdraiSi 
vyrobky znamych japonskych firem. 

Dosazeni Spibkove urovni elektromagne- 
ticke slucitelnosti je konstrukbne i vyrobne 
naro6n6 a proto drahe, prodejnost zafizeni 
vsak (zatim) podstatne nezvyj>uje. V reklam- 
nich letacich ani v manualech vetsiny vyrob- 
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je konstrukterem vy- 
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cu se proto tyto parametry neuvadeji a zme- 
fenim se zjisti, ze nejsou nijak oslnive. Ze 
sve praxe operatora, ktery rad a hodne zavo- 
dil, dodam, ze tyto parametry zafizeni pova- 
zuji za podstatne dulezitejsi, nez vybaveni 
zafizeni i napf. externim VFO, natoz pak 
nejruznejsimi doplhky typu IF-shift, notch- 
filter, pameti apod. Myslim, ze v pomerne 
blizke budoucnosti bude uroven elektromag- 
neticke slucitelnosti zafizeni urcovat jeho 
pouzitelnost a tim i prodejnost. Porovnejme 
si vliv cistoty vyfukovych plynu automobilu 
na jeho prodejnost pfed 20 lety a dnes. 

Tento pomerne rozsahly uvod neni moti- 
vovan skrytou reklamou na zatim jediny vy- 
robek nasi firmy, transceiver R2. To by mu- 
sel byt zvefejnen napf. v CQ-DL; na cesko- 
slovenskem trhu je reklama zatim ztratou 
casu. Obcas si jeste rad zavysilam a drazdi 
me poslouchani diskusi o vz^tjemnem ruse- 
ni, kdy jen slusne vychovani a vzajemna 
znalost volacich znacek zabrani vulgarnos- 
tem. Pfitom na vine jsou casto nedostatedne 
parametry zafizeni na obou stranach. Rad 
bych radioamaterum - technikum alespon 
teoreticky pomohl mefit tyto vlastnosti zafi¬ 
zeni svych i klubovnich. U techto parametru 
zvtesf plati, ze spravne zmefeni je prvni 
podminkou pro jejiCh mozne vylepsovani. 

Budu se jednotlivymi parametry zabyvat 
pomerne podrobne, jejich definici, vy- 
znamem v praxi a moznymi zpusoby mefeni, 
vcetne nejprimitivnejsich orientacnich kon- 
trol parametru v ryze amaterskych podmin- 
k^ich. Dovolim si v tomto clanku zahrnout 
mezi KV pasma i 144 MHz. Pfi velkych zavo¬ 
dech je tarn situace snad jeste hotel nez na 
KV a naroky na kvalitu zafizeni zvysene 
o pfece jen vy§si kmitocet. 

Pro mime skleroticke btenare technicke 
literatury si dovolim zopakovat, ze 

- udaj v dBm vyjadfuje absolute! uroven 
vykonu signalu v dB nad 1 mW (napf. 
+33 dBm jsou 2 W); 

- udaj dBc vyjadfuje relativni uroven (opet 
vykonovou) sumu nebo nezadouciho signa¬ 
lu vzhledem k zadandmu (k nosne - carrier). 


Parametry priji'macu 


Cinitel sumu a citlivost prijimace 


Tyto dva parametry vyjadfuji v podstate 
tutez vlastnost pfijimace a ize je navzajem 
pfepocitavat. Pokusim se vysvetlit, ze je 
u pfijimacu pro CW a SSB objektivnejsi mefit 
a udavat cinitel sumu, u pfijimacu FM nao- 
pak citlivost. 

Cinitel sumu, obvykle znaceny F, udava 
miru zhorseni odstupu signalu (Sj/sum (N) 
pfi pruchodu pfijimabem, nebo pomer zesi- 
leni sumu k zesileni signalu. Tedy 


p — S J N ^ = A/ ws. /A/ vs, 
^vyst^^vyst ^vys/^vst 


F je tedy bezrozm^rne cislo a je zcela na 
miste udavat je v dB, riebof vyjadfuje pomer. 
Udaj F= 1,8 k To je jako cinitel sumu vlast- 
ne formalne nespravny, protoze konstanta 
k To ma rozmer Ws. Je vsak alesport zfejme, 
ze nejde o decibely. 

M§jme pfijimaC s vykonnovym zesilenim 
A = Svyst/Svsta sumovym cislem F. Pfipojme 
na jeho vstup idealni nesumici odpor, odpo- 
vidajici realne slozce vstupni impe¬ 
dance pfijimade. Jeho sumovy vykon 
na 1 Hz sifky pasma pfi teplote 20 °C k 
bude 1 kTo = 1,38 . ICt 23 . 293 = % 
= 4 . 10' 21 W/Hz = - 174 dBm/Hz (po- f 
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sledni cfslo se hodi si pamatovat). Upravou 
predchoziho vztahu urcime Sum na vystupu 
prijimace: 

- 1 k To A F= [1 k To + (F-1) k To] A, 
kde 1 kTo]e Sum odporu a vyraz (F-1) kTo 
predstavuje vlastni Sum prijimace. To vlast- 
ne znamena nahrazeni naSeho prijimaSe 
idealnim neSumicim prijimacem, ktery ma 
na vstupu zdroj Sumu o. vykonu (F-1) k To 
|W/Hz. Pripojime-li ke vstupu prijimaSe pri- 
zpusobeny Sumovy generator o vykonu 
FkTo j W/Hz, bude Sumovy vykon na vystu¬ 
pu prijimace 

A/ Ws , = \Fk To + k To + (F-1) kTo] A = 
= 2 k To F A [W/Hz] 

tedy presne dvakrat toiik nez pouze s ideal¬ 
nim odporem na vstupu. Z toho vychazi 
zSkladni metoda mereni cinitele Sumu. Po¬ 
stal ocejchovany Sumovy generator a indi- 
kator zvyseni Sumu o 3 dB. Protoze mereni 
zvySeni Sumu o 3 dB,je problematicka zale- 
zitost, je lepe na vystup prijimace pripojit 
odporovy dSlic spocitany na 3 dB a nastavo- 
vat pak stejnou vychylku mSridla pripojene- 
ho pri vypnutem generatoru Sumu pred delic 
a pri zapnutem za delic. V tomto pripade Ize 
pouzit v podstate libovolneho meridla, ktere 
je schopno indikovat nf uroven s dostatec- 
nym rozliSenim. SamozrejmS nesmime pri 
pocitani delice zapomenout na vnitrni odpor 
meridla. Mame-li jako zdroj Sumu starSi Su¬ 
movy generator TESLA BM410, je nutne ho 
vybavit bezindukcnim pracovnim odporem 
a souosym konektorem na vystupu. 

Oblibena amaterska kontrola zmSny 
Sumu pripojenim anteny muze pomoci i k po- 
merne objektivnimu porovnani ruznych priji- 
macu. Je vSak nutno dodrzet nektere z&sa- 
dy: 

- porovnavat Sum z anteny se Sumem z od¬ 
poru, ne vuci zkratovanemu 6i rozpojenemu 
vstupu; 

- CSV antdny lepSi nez 2; 

- Sum z anteny musi byt skuteCne Sum 
„pasma“, ne signal ci ruSeni; 

- porovnavat prijimace bezprostredne a ne- 
kolikrat. 

Mereni dinitele Sumu ma zasadni vyhodu 
proti mereni citlivosti. Nezavisi na Sirce pro¬ 
pustneho pasma ani na tvaru charakteristi- 
ky. 

Citlivost prijimaSe je definovana jako uro- 
veh vstupniho signalu, pri ktere dosahne 
pomer (signal + Sum)/Sum na vystupu urcite 
urovne (pro CW a SSB se pouziva 10 dB, tj. 
lOkrat). VyjdSme z naSeho prijimace se ze- 
silenim A a dinitelem Sumu F. Pri prizpuso- 
benem vstupu bude Sumovy vykon na vystu¬ 
pu prijimace N^ sX = k To F A 8 f , kde 8 e) je 
efektivni Sumova Sirka pasma v Hz. Je-li S vst 
hledana uroven citlivosti, pak musi platit 


=10 , 

<v vyst 


po uprave S^st = 9 F k To 8 ef , 
vyjadreno v dB pak 

SvstjdBm = 9,5+F-174+10logS ef 
U pojmu efektivni Sumova Sirka pasma se 
zastavime podrobneji. Amplitudova charak- 
teristika filtru nam definuje zavislost zesileni 
prijimaSe na kmitoctu signalu A(f) - rozumi 
se opet vykonove zesileni. Rozlozeni vyko¬ 
nu Sumu v zavislosti na kmitofitu na vystupu 
prijimaSe potom bude 
n(f) = k To F A(f) 

a celkovy Sumovy vykon na vystupu 
A/ vys , kTo F A(f) df 

Bude-!i mit prijimac idealni obdSInikovy filtr 
o sirce pasma 8 ef a zesileni v propustnSm 
pasmu A, bude platit 

N\yst — k To F A Sef 
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Z predchozich dvou vztahu vyjadrime 
o _ ? A(f) d(f) 

S ef - J ~ 


ReSeno slovy - nahradime-li realny filtr priji¬ 
mace ideSInim obdelnikovym filtrem tak, aby 
celkovy Sumovy vykon na vystupu zustal 
stejny, je Sirka pasma idealniho filtru prave 
4 8 e( . Jak vyplyva z uvahy i z odvozeneho 
vyrazu, hodnota 8 e( (a tim citlivosti) zavisi na 
tvaru charakteristiky filtru a dale na tom, 
kterou hodnotu zesileni zvolime za referen¬ 
ce. Graficky je to znazorneno na obr. 1. Na 
obrazku jsou uvedeny dve zakladni varianty 
reference' urovne zesileni, kterym odpovi- 
daji i dva zakladni zpusoby mSreni citlivosti. 
V prvnim pripade ladime generator do stfe- 
du propustneho pasma, ve druhem na maxi¬ 
mum propustnosti. Casteji pouzivanym (v 
amaterske praxi) je zpusob druhy. Ai vSak 
meri'me kterymkoliv zpusobem, je zrejme uz 
z drive uvedeneho vztahu mezi Sumovym 
cistern a citlivosti, ze u prijimacu se stejnym 
Sumovym cislem muzeme namSrit rozdilnou 
citlivost. VStSina tovamich transceiveru SSB 
ud&va Sirku pasma 2,4 kHz a ma dobre 
prizpusobene, tudiz „nehrbate“ filtrv. Presto 
zmSrenim zjistime Sumove Sirky pasma 8 ef 
zhruba od 1,4 do 2,8 kHz. Z toho vyplyva 
mozny rozdil v citlivosti az 3 dB i pri bezchyb- 
nem mSreni. Je tedy mozne u dvou prijima- 
cu, ze jeden ma lepSi Sumove cislo, druhy 
lepSi citlivost. Radioamatera zajima, na kte- 
rem prijimaCi dokSze ,,precist“ slabSi signal. 
Objektivne merit tuto vlastnost prijimace by 
Slo jedinS pouzitim statistickych metod s vel- 
kym poctem operatoru. Jak uz jsem se zminil 
drive, uSi dobreho operatora tvori v podstatS 
prizpusobeny filtr ke spektru signalu. Zvlneni 
propustneho pasma SSB bSzne u prumSr- 
nych a lepSich zafizeni tudiz nema nadetek- 
ci slabSho signalu clovekem vliv. Receno 
jinak, Sumovou Sirku pasma soustavy priji- 
ma6 - operator je mozno pro dany signal 
povazovat v tomto pfipade za konstantni 
a citlivost teto soustavy je tudiz dana Sumo¬ 
vym cislem. Pro mereni Sumovdho cisla a ne 
citlivosti hovori i dalSi, prakticke faktory. Sta- 
noveni odstupu signSI/Sum je jednoduch6 
jen na prvni pohled. Vetsina beznych meri- 
del je cejchovana pro sinusovy signal. Co 
ukazuji na Sum, je prinejmenSim sporne. 
DalSi problem je dosazeni potrebne male 
urovnS signalu s patriSnou presnosti. Presny 
atenuator s utlumem kolem 120dB neni 
bezny ani v profesionalni praxi a i kdyz jej 
mame, obchazeni signalu ,,vzduchem“ vet- 
Sinou zdegraduje mSreni na orientaCni uro¬ 
ven. 

Doposud jsem se zabyval prijimaci pro 
CW a SSB. U FM je situace odliSna; uvedu 
jen struSne zakladni problemy pri mereni 
citlivosti FM prijimacu. 

M&fit Sumove Sislo celeho prijimaSe jed- 
noduchym zpusobem nelze. Pouzitim meto- 
dy pro SSB zmerime logicky naproste ne- 
smysly, pokud vubec neco zmerime, protoze 
idealni prijimac FM by na zmSnu amplitudo- 
ve urovnS Sumu nemel prakticky vubec rea- 
govat. 

Na odstup signal/Sum na vystupu prijima- 
ce FM ma krome Sumoveho Sisla vstupu 
a charakteristiky filtru zasadni vliv kvalita 
demodulatoru FM. 

Proto u FM prijimaSu je nutno mSrit citli¬ 
vost jako uroveft vstupniho signalu s defino- 
vanou modulaci pro zadany odstup sign&l/ 
Sum na vystupu. Odstup samozrejme nelze 
merit vypnutim signalu. Mozne je vypinat 
modulaci, uplne sprSvne by bylo mSrit od¬ 
stup Sumu pri modulaci. To vSak je v amate- 
rum dostupnych podminkach vetSinou ne- 
mozne. Tvar propustneho pasma muze totiz 
znamenat podstatnou zmenu v urovni Sumu 
> pri vypnuti modulace. DalSim cinitelem, kte¬ 


ry ovlivnuje namerenou citlivost, je charakte- 
ristika nf casti prijimace. Sirka prenaSeneho 
nf pasma ma primy vliv na celkovy Sumovy 
vykon na vystupu. 

Nekdo muze namitnout, ze citlivost nepat- 
ri k parametrum urcujicim elektromagnetic- 
kou slucitelnost, kterou jsem se v uvodu 
ohSnel. To je vsak zasadni omyl. Jakykoli 
parametr odolnosti prijimace proti ruSeni ma 
smysl pouze vztazeny k citlivosti, prip. k 6ini- 
teli Sumu. Jinak Ize neomezenS zvySovat 
napr. IP prijimade zapojovanim atenuatoru 
na vstup. A uplnS nejvySSi IP budou mit dve 
zdirky pro sluchatka nepripojene nikam 
a nejlepe dobre navzajem zkratovane. 



Byva oznacovan ne zcela pfesnS take 
jako bod zahrazeni prijimace. IP (z anglicke- 
ho Intercept Point) je dnes asi nejznamejSim 
z parametru vyjadfujicich odolnost prijimace 
proti nezSdoucim silnym signalum. 

ZSdny aktivni prvek nema zcela linearni 
prevodni charakteristiku. Nelinearita zname¬ 
na zkresleni pfen&Seneho signalu. Nekdy je 
urSita nelinearita zSdouci, napr. ve smeSo- 
vacich 6\ detektorech. Af uz se vSak zabyva- 
me smeSovacem nebo zesilovaSem, u ktere- 
ho je naopak jakakoliv nelinearita nezadou- 
ci, dusledky zkresleni jsou vzdy stejne. Pri- 
vedeme-li na aktivni prvek jediny signal, 
dusledkem zkresleni je vznik vySSich harmo; 
nickych (jeden signal v tSchto uvahach zna¬ 
mena signal, reprezentovany jedinou spek- 
tralni SSrou). Vznik vySSich harmonickych se 
u prijimacu nijak nepriznive neprojevi, proto¬ 
ze signal o poloviSnim 6i jeste nizSim kmitoS- 
tu je obvykle vstupnimi obvody zeslaben tak, 
ze se slySitelne produkty neobjevi. PravS 
kvuli tomuto typu ruSeni maji i moderni priji¬ 
mace se Sirokopasmovymi vstupy alesppfi 
tzv. oktavove filtry. 

Privedeme-li na nelinearni prvek signaly 
dva, objevi se na vystupu krome harmonic¬ 
kych i produkty smeSovani. Nejen soucet 
a rozdil kmitodtu vlastnich signalu, ale 
i vSechny kombinace jejich harmonickych. 
NejnebezpecnejSi je intermoduladni produkt 
3. radu (IMD3). Oznaceni radu souvisi s ra- 
dem nelinearity prevodni charakteristiky. 
Priklad viz obr. 2. IntermodulaSni produkty 3. 
radu kupodivu i v praxi respektuji matematic- 
ke zakony, a proto klesaji 6i stoupaji s treti 
mocninou urovne zakladnich signalu. Vyjad- 
reno v dB to znamena, ze pri zesiteni dvojice 
signSlu o 10 dB stoupnou jejich produkty 
IMD3 o 30 dB. ZSvislost vystupni urovnS 
signalu a jejich IMD3 na vstupni urovni uka- 
zuje obr. 3. 
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Obr. 3. 

Teoreticky tedy pri urcite urovni vstupnich 
signalu dosahne uroveh produktu IMD3 
urovne zadanych signalu. Tato uroveh je 
uvadbna jako intermodulacni prusecik, IP 
nebo IP3. Prod jde o hodnotu teoretickou, je 
videt z obr. 3. Zhruba 15 dB pod urovni IP 
zacina klesat zesileni (nastava komprese) 
a jednoducha zavislost pfestava platit. V teto 
oblasti by se zpracovani signalu, zvlabte 
modulovanych, nemelo pohybovat ani ve 
vysilacich. Ne vzdy je tato podminka dodrze- 
na, diskuse o tom vbak neni nametem tohoto 
clanku. 

Princip mefeni IP3 je v podstate zfejmy 
opbt z obr. 3. Na vstup pfijimabe privedeme 
dva signaly o zname stejne urovni a zmefi- 
me odstup IMD3. Uvadime-li urovnb v dBm 
a odstup v dB, pak hodnotu IP dostaneme 
tak, ze k urovni vstupniho signalu pfipocte- 
me polovinu hodnoty odstupu. Abychom 
mbli zaruku, ze se nepohybujeme v oblasti 
komprese, musi byt pfi mereni odstup IMD3 
vetsi nez 40 dB. Je zvykem nastavovat 
vstupni uroveh signalu tak, aby produkt 
IMD3 dosahl urovne citlivosti, tj. na vystupu 
pfijimabe odstup signal/sum 10 dB. Problem 
pfi mefeni IP je predevsim sloucit dva signa¬ 
ly tak, aby se vzajemne neovlivnovaly (nevy- 
tvafely vlastne IMD3), aby byl znbm prucho- 
H utlum slucovace a ten byl impedancne 
pfizpusoben na vsech stranbch. Je nutno 
pobitat s tim, ze vstupni impedance realneho 
pfijimabe muze nabyvat prakticky libovolne 
komplexni hodnoty, zvlasf mbfime-li IP pro 
vetbi kmitoctovy odstup. Proto je vhodne 
mezi slucovac a vstup pfijimabe zafadit od- 
porovy atenuhtor s utlumem nejmenb 6 dB, 
lepe 10 dB. 

IP se zpravidla mbfi pro kmitoctovy odstup 
dvojice sign£lu 50 kHz, pfipadne 20 kHz. 
Mame-li uz vytvorene pracovistb pro mereni 
IP, vyplati se pfijimac provefit dukladneji. 
Chyby v pfizpusobeni krystalovych filtru se 
projevi prudkym poklesem IP pro maly kmi- 
tobtovy odstup (10 kHz a mene). Naopak 
zvlabte na KV se vyplati kontrolovat IP pro 
odstupy fadu jednotek MHz. Nezadouct pro¬ 
dukt na 14MHzm, vznikly ze signalu 16 
a 18 MHz, neni zadnou zvlastnosti. 

O nejake jednoduche orientacni mbfici 
metodb na IP nevim. 2e prave v tomto 
parametru ma nas prijimac slabinu, pozna- 
me pfi zavode v telegrafni casti pasma. 
Kombinabni signal slybime jen tehdy, stis- 
knou-li klib obe ,,potfebne“ stanice soucas- 
ne. Takto vznikly rusivy signal je bezpecne 
odlisitelny od dehokoliv jineho a nemuze 
vzniknout jinde nez v nasem pfijimabi. Pfi 
SSB dokaie cvibene ucho tez tyto produkty 
rozeznat, je to vsak podstatne hufe prokaza- 
telne nez u CW. Lecktery vysilac SSB doka- 
ze totiz vyprodukovat neco velmi podobneho 
bez jakekoliv spoluubasti dalsich signalu. 

Zmefit IP s pfesnosti ±1 dB neni vubec 
jednoduche ani s dobrym vybavenim. Rozdi- 
ly mezi kvalitnimi pfijimaci vsak basto nejsou 
o mnoho vetSi. Pfitom tataz mefici metoda 
i stejna mefici aparatura muze u jednoho 
zafizeni mbfit s chybou do plusu, u druheho 
do minusu. Pres vsechny uvedene nevyho- 
dy nesmi mefeni IP pro ruzne odstupy chy- 
bet pfi duslednem provefovani kvalit pfijima- 
ce. I nadprumerne vybaveny radioamater ci 


radioklub vsak vetsinou nebude schopen 
objektivni mefeni IP zabezpecit. Pokus 
o ziskani orientacnich hodnot pak z vyse 
uvedenych duvodu povede vetsinou k zcela 
zcestnym vysledkum. V bezne praxi je vy- 
hodnejsi mbfit a udavat hodnotu 1 dB kom¬ 
prese, ktera je pfimo umerna hodnote IP za 
podminek splhovanych vetsinou pfijimabu. 
Jak se pokusim vysvbtlit dale, jeji zmefeni je 
mozne i za relativne amaterskych podminek. 

Jednodecibelova komprese 
zisku prijimabe 

Zesileni jakehokoliv zesilovace zustava 
stale jen do urbite velikosti vstupniho signa¬ 
lu. Dale pfestava byt zavislost vystupniho 
signalu na vstupnim linearni, zesileni klesa 
(komprese). 1 dB komprese zesilovace je 
definovana urovni vstupniho signalu, pfi kte- 
re poklesne zesileni o 1 dB oproti zesileni pfi 
malem signalu. 

Matematicke odvozeni zavislosti IP a 1 dB 
komprese by mi dalo moc prace a vetsinu 
btenafu by asi pfinejmensim nezajimalo. 
Proto nabizim jednoduchou uvahu. Pokles 
zesileni o 1 dB znamend vlastne pfesnb 
definovany stupen zkresleni vstupniho sig¬ 
nalu. Pro dvojici vstupnich signalu pak i pfes- 
ne definovany odstup produktu IMD3 a tim 
i pomer mezi urovnemi 1 dB komprese a IP. 
Graficky si to Ize prohlednout na obr. 3 v ka- 
pitole o IP. Zbyva jen doplnit konkretni cislo 
- uroveh 1 dB komprese zisku je asi 14,5 dB 
pod urovni IP. Kdo tomuto bislu nevefi, musi 
si to bucf ovefit sam (coz neni jen tak) nebo 
u nbkbho, komu vbfi. 

Uvedene tvrzeni ma nektere omezujici 
podminky. U realnych pfijimabu pfedevsim 
nezavislost zesileni na kmitobtu v ramci uva- 
zovaneho kmitoctoveho pasma. 

1 dB komprese pfijimabe je definovana 
trochu jinak. Pokles zesileni pfi prijmu silne- 
ho signalu by nam zfejme nevadil, spise 
naopak. Vadi nam vbak pokles zesileni sla- 
beho signalu, zpusobeny silnym signalem 
mimo propustne pasmo pfijimabe. 1 dB 
komprese pfijimabe je tedy mbfena i defino¬ 
vana jako uroveh rubiveho signalu s defino- 
vanym kmitobtovym odstupem (zpravidla od 
20 kHz vyse), ktera zpusobi pokles urovne 
prijimaneho signalu o 1 dB. Pfijimany signal 
musi byt dostatecnb slaby vubi rusivemu 
signalu a prijimac musi pracovat s plnou 
citlivosti. Pfilis slaby signal (na urovni citli¬ 
vosti, tj.' pro S/N 10 dB) neni vhodny pro 
ruseni sumem reciprokeho smesovani, kte- 
re vyvola silny rusivy signal. 

Jinak jde opbt o dvousign^lovb mefeni 
jako u IP, ovbem s menSimi problemy. Zdroj 
signalu o definovane urovni (generator nebo 
vysilac + atenuator) nam staci jeden. Radne 
pfizpusobeny ho pfipojime k pfijimabi. Slaby 
pfijimany signal pak stabi pfivest na vstup 
pfes seriovy odpor fadu kiloohmu a slucovab 
je hotov. Uzitebny signal pak zeslabime pfi¬ 
mo u zdroje v podstate libovolnym zpuso- 
bem. Pokles vystupniho signalu o 1 dB pak 
mbfime jakymkoliv nf voltmetrem (1 dB je 
naphtovl 1,12krat resp. 0,89krat). Chybne 
mefeni muze zpusobit nekolik vlivu: 

a) zabirajici AVC pfijimabe; 

b) zmena urovnb slabeho signalu behem 
mbfeni. 

I na profesionalnim pracovisti tezko zabra- 
nime pronikani slabeho signalu na vstup 
pfijimabe ,,vzduchem“, natoz v amater¬ 
skych podmink^ch. Toto pronikani v§ak 
muze zmenit uroveh signalu na vstupu 
o 1 dB velmi snadno, casto stabi pohyb ruky 
kolem pfijimabe ci generators Musime tedy 
vypinat nebo zeslabovat rusivy signal tako- 
vym zpusobem, aby se nemenila uroveh 
slabeho signalu na vstupu. To oven me tak, 
ze pfislusnym prvkem manipulujeme pfi vy- 
pnutem generatoru a signal se nesmi menit. 
Pfi nekolikanasobnem mefeni a ovefovani 


Ize takto zmefit verohodne kompresi i pfi 
pouziti anteny jako zdroje slabeho signalu. 

c) Reciproky sum mefeneho pfijimabe, 
everttuelne postranni sum naseho rubiveho 
generatoru nam toto mefeni muze temef 
znemoznit. Tento problem Ize obejit jedine 
zvysovanim kmitoctoveho odstupu rusiveho 
signalu a zvedanim urovne zadouciho sig¬ 
nalu. Podrobneji bude tento problem roze- 
bran v nasledujici kapitole. 

Ruseni zpusobene kompresi v obvodech 
naseho pfijimabe pozname opet snadno 
v CW casti pasma. Signaly slabych stanic 
a basto i sum ,,dychaji“ v rytmu klicovani 
silne stanice. Amatefi maji pro tento pfipad 
pfilehavy termin „zahlcovani“ pfijimabe. 

Stejne jako v pfipade IP Ize mefenim 
urovne 1 dB komprese pro ruzne kmitoctove 
odstupy dukladneji provefit odolnost pfijima¬ 
be. hlavne situaci na hranach mf filtru. Je-li 
pfijimac vybaven CW filtrem, je cenna infor- 
mace o urovni 1 dB komprese pro ±1 kHz. 
Casto toti2 mbfenim zjistime naprostou ne- 
pouzitelnost inzerovaneho CW filtru, bez o- 
hledu na to, zda je krystalovy v mf, ci aktivni 
v nf ceste. Hodnota kolem -100 dBm nas 
nesmi pfekvapit. 

Vsechna tato mefeni pro male kmitoctove 
odstupy jsou u kvalitniho pfijimabe limitova- 
na postrannimi sumy. Proto je nejvyssi cas 
pfejit k dalsi, die meho nazoru velmi dulezite 
kapitole. 

Sum z reciprokeho smesovani 

Proc povazuji postranni sum za tak dulezi- 
ty? Vezmeme kterekoliv zafizeni z posled- 
nich let, povazovane za kvalitni, a podrob- 
me je testu slubitelnosti. Zmefme nutnou 
separaci mezi antennimi svorkami dvojice 
techto zafizeni, aby bylo mozno nerusenb 
pracovat nekolik desitek kHz od sebe. U drti- 
ve vetbiny zafizeni bude omezujicim fakto- 
rem teto spoluprace postranni bum hlavniho 
oscilatoru. V dalsi'm se pokusim vysvetlit 
podrobneji. 

Signal vznikly smebovanim nese vzdy mo- 
dulace obou zubastnbnych signalu. Mezif- 
rekvenbni signal v pfijimabi obsahuje krome 
zadouci modulace, ktera odpovida modulaci 
pfijimaneho signalu, i pfipadnou parazitni 
modulaci signalu oscilatoru. Tento pfenos 
modulace z oscilatoru na signal se oznacuje 
jako reciproke smesovani. 

I ten nejcistsi signal z krystaloveho oscila¬ 
toru je modulovan bumem aktivnich i pasiv- 
nich prvku, ktere ho vyrabeji a zesiluji. 
Aniz bychom uvazovali o typu modulace, 
jakykoliv signal muzeme.znazornit spektr^l- 
nicharakteristikou, neboli zavislosti rozloze- 
ni vykonu na kmitoctu (spr^vne bych mbl 
hovofit o jakesi kmitobtove hustote vykonu). 
Pfiklad spektralni charakteristiky oscilatoro- 
veho signalu je na obr. 4. 

Pfivedeme-li na vstup pfijimabe idealni 
nemodulovany signal, bude mezifrekvencni 
signal obsahovat stejna sumova postranni 
pasma jako mb oscilator. Vykon v sumovem 
postrannim pasmu se zasadnb udava rela¬ 
tivne, vztazen k urovni zakladniho signalu, 
a na jednotku sifky pasma, tedy v dBc/Hz. 
Nesmi chybet udaj vzdalenosti od nosne. 

Postranni sum oscilatoru Ize rozdelit na 
dve zakladni slozky. Jednak bum zpusobeny 
skutecne modulaci oscilatoroveho signblu, 
ktery velice rychle klesa se vzdalenosti od 
nosne, a v podstate superponovany siroko- 
pasmovy bum aktivnich prvku v oscilatoru 
a zesilovacich. 

(Pokracovani) 

Lektoruje ing. Vladimir Masek, OKI DAK 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


Porada kolektivu OK2KBA nad poskozenym Oskobrhem 


Na stanovisti OK1KRU - zleva Jara, OL5VUH, u mikrofonu 
Jarka, OK1VRU, a Jirka, OKI ASA 




To byl Polni den 1989 

v Pro nasi jiz tradicni reportaz z radioamaterskeho Polniho dne jsme si tentokrat 
vybrali Ceskomoravskou vysocinu. Standa, OKI WDR, nam ochotnd vybral ze sezna- 
mu prihlasenych stanice, ktere zvolily tuto oblast. A byli jsme velice prekvapeni, 
Standa jich nabidl celkem osmnact. 


Skutedne, Ceskomoravska vysocina se 
dostalado stredu zajmu radioamateru. Moz- 
na to podporila soutez VKV 42, ktera se zde 
v roce 1977 konala, ale jak jsme zjistili i pri 
navstevach vybranych kolektivu, jsou k tomu 
i dalsi duvody. 

Prvni nase zastavka byla u kolektivu radi- 
oklubu OK2KBA, ktery je soucasti brndnske 
byvale svazarmovske organizace Kompas. 
Pri tomto radioklubu pusobi krajska technic- 
ka zakladna mladeze a to bylo znat i na 
kolektivu, ktery se ucastnil Polniho dne. 
Nejstarsim byl triatricetilety vedouci Jirka, 
OK2BQY, vek ostatnich osmi se pohyboval 
od patnacti do dvaceti tri let. Technickou 
dovednost clenu kolektivu dokumentuje i to, 
ze si na Polni den privezli celkem tri transcei- 
very Kentaur z dilen jednr Jivych dlenu. Od 
patku, kdy prijeli na kotu, je postupnd zkou- 
seli a nakonec dostal prednost vyrobek 
OK2PPK, ktery byl nejlepSi, a s tim take 
behem Polniho dne pracovali. V pasmu 
144 MHz pouzivali jeste koncovy stupeh 
s vykonem 5W a desetiprvkovou antenu 
PAOMS. 

Po trech ctvrtinach zavodu bylo v deniku 
zapsano 272 spojeni, mezi nimi asi 15, ktere 
je mozno povazovat za DX, a take novy 
ctverec KN19. 

OK2KBA byla prihlasena i v pasmu 
435 MHz a mela to byt premiera v tomto 
pasmu. Vlastne byla, protoze znacka 
OK2KBA se v tomto pasmu skutedne ozva- 
la. Ale zapujceny transceiver OSkobrh po 
dvou spojenich vypovedel sluzbu, a i kdyz 
tak schopnymi techniky byla zavada brzy 
objevena, nebylo jiz v jejich silach primo 
na kote zavadu odstranit. 

Na dohled z koty Kriby, kde mela OK2KBA 
sve stanoviste, je v bezprostredni blizkosti 
nejvyse polozene vesnice na Vysocine ne- 
vyrazny vrch, ktery ma stejny nazev jako 



osada - tedy Studnice. Obd koty jsou ve 
stejnem dtverci JN89BO, jejich vzdalenost je 
asi 1,5 km, ale Studnice m& nadmorskou 
vy§ku 805 m, coz je o 20 m vyse nez Kriby. 

Studnice je pravidelnd obsazovana ra- 
dioamatery, o lohskem Polnim dnu zde byly 
dokonce dva kolektivy. Ale nepredbihejme. 

Nejdrive jsme objevili stanoviste OKI KRU 
z Havlidkova Brodu. Byli zde OK1VRU, 
OL5VUH, OKI ASA, OL5BQM s otcem, kte¬ 
ry je ovsem RO, a RO Renata, dale cela ro- 
dina OKI ASA a mangel Renaty Karel, ktery 
sice neni radioamater, ale Polniho dne se 
musel zudastnit, aby se mohl starat o jede- 
nactimesidniho syna a maminka se mohla 
vice venovat svemu konidku. 

OKI KRU jezdila pravidelne do Krkonos 
a odtud dosahovala velice dobrych vysled- 
ku. Hlavne z ekonomickych duvodu zkusila 
pri Polnim dnu 1988 Vysodinu a ze Studnice 
dosahla 2. mista ve sve kategorii. A to i pres 
to, ze je zde skutedne hodne stanic na male 
plose. 

Kolektiv pouzival zafizeni z dilny OKI ASA, 
ktery pri konstrukci vyuzil koncepce zafi- 
zeni Atlas a upravil je pro pasmo 2 metru. 
Antdna OK1KRU byla na 16 m vysokem 
stozaru Yagi 2 x 16 EL s predzesilovadem. 
Operatori chteli navazat na uspdch z pred- 
chazejiciho roku a tak pet hodin pred kon- 
cem zavodu meli jiz navazano 411 spojeni, 
nechybela samozrejme mezi nimi i spojeni 
s italskymi, jugoslavskymi a zapadonemec- 
kymi radioamatery. 

Neodmitl jsem dalek kavy, ktery v tech 
polnich podminkach o Polnim dnu obzvlasf 
chutna, a vzpominali jsme spolednd na ve- 
douciho kolektivu OKI FRU, ktery se s no- 
hou v sadre nemohl udastnit. 

OKI KRU se ozvala i pri Polnim dnu mla¬ 
deze. Protoze vsak cesta na kdtu byla pone- 
kud komplikovana a proti pl^nu se prodlouzi- 
la, mohl OL5BQM a OL5VUH vysilat jen 
posledni dvd hodiny, ale i tak navazali ucty- 
hodnych 125 spojeni. O komplikovanosti 
vyjezdu na kotu jsme se jiz presveddili pri 
nasi pesi ceste, kdy jsme videli provizorni 


mustky, na jejichz stavbu si desky vezli 
radioamateri az z Havlidkova Brodu. 

Jestd nez jsme stacili kavu dopit, prisel na 
n^vstdvu popularni OK1VJV. Jarda n&s 
ihned vyvedl z prekvapeni; v bezprostredni 
blizkosti mela sve stanovistd totiz i OKI KJA, 
ktera sem vazila cestu 235 km. Jablonecti 
radioamateri se prihlasili na kotu Jizera v Ji- 
zerskych horach, ale ve ctvrtek pred Polnim 
dnem obdrzeli zamitavd stanovisko Spravy 
chrandne krajinne oblasti Jizerske hory zdu- 
vodnene tim, ze Svazarm neprodlouzil plat- 
nost smlouvy, ktera umozftovala radioama- 
terum praci z chranenych krajinnych oblasti. 
A v teto situaci nabidli pomoc havlickobro- 
dedti radioamatefi, kteri umoznili symbiozu 
na jedne kotd. 

OK1VJV, OK1JZV, OL4BQB, OK1AZC 
a RO Bohoud vysilali pouze v pasmu 
435 MHz. Pouzivali daldi prototyp konstruk- 
ce OKI VJV, dvoupasmovy KYNAST o vyko- 
nu 5 W s antenou 4 x 21 prvku Yagi, zafize¬ 
ni napajene z akumulatoru 12 V. Pri nadi 
navdteve, do poledne chybela necela hodi- 
na, pravd koncili 99. spojeni. Vdichni se 
velice pochvalne vyjadrovali o krase Cesko- 
moravske vysociny i o pristupu a pochopeni 
zdejsi spravy chrandnd krajinne oblasti. 
Kompetentni organy ochrany parody v ji- 
nych koncinach nadi vlasti by mohly mit lepdi 
vztah k radioamaterum a neklast jim neodu- 
vodnene prekaiky. 

Posledni zastavka byla na kote Konikov, 
kde byva jiz tradicne stanovidtd svitavskych 
radioamateru. Tentokrat zde bylo jen torzo 
kolektivu. Porucha na automobilu behem 
cesty na Konikov zpusobila, ze do cile dora- 
zil jen OK2TU a OKI DTU, zbytek kblektivu 
se musel vratit a vyuzit stanovistd v bezpro- 
stredni blizkosti Svitav. Z Konikova se tedy 
ozyvala znacka OKI DTU. Dana, OKI DTU, 
vlastnila tuto znadku teprve druhy mesic, ale 
bohate zkudenosti ziskala pod znadkou 
OL5BPA. Vysilala se zafizenim IC202 s an¬ 
tenou PAOMS a pouzivala poloautomaticky 
klic s pamdti. te Dana umi a ovlada radioa- 
materskou profesi, dokazov^lo i to, ze pri- 
blizne 3 hodiny pred koncem zavodu mdla 
navazdno 277 spojeni, pochlubila se spoje- 
nimi s 4N2Y, dalsimi YU, DJ, Y2 a HG. 

Jako poradce zde byl Olda, OK2TU. Snad 
neni treba tohoto radioamatera blize pred- 
stavovat, a tak jen je treba pripomenout, ze 
i daldi Polni den se konal za jeho phtomnosti. 
Zudastnil se zatim vdech, poprve vsak v teto 
funkci, kdy nevysilal. 





Pracoviste 0K1KJA na Studnici 


0K2TU a 0K1DTU 


Kdy i jsme z Ceskomoravske vysociny 
odjizdeli, blizil se Polni den 1989 ke svemu 
zavdru. Na Vysodinu se snesla prudka letni 
bourka. Takze k pravd atmosfefe Polniho 


dne jiz nic nechybelo. Presto jsme odjizdeli 
s dobrymi pocity a spokojeni odjizdeli i ra- 
dioamateri, kteri si tentokrat tento krasny 
kout na§i vlasti vybrali za ..portable". A po- 


kud ndco nevydlo, je moznoto nahradit jiz za 
ctrnact dni, pri Polnim dnu 1990. 

Josef Ondrousek, OK2VTI 


Zpatky do Evropy 


Sddlovaci technika je se svymi sirokymi 
moznostmi vymeny myslenek a informaci 
vzdy trnem v oku tech, pro ktere je bezmys- 
lenkovitost a neznalost obdanu nejlepdi za- 
rukou pohodlneho setrvani na vlivnych a vy- 
nosnych postech. Neprekvapi, ie ze vdech 
zajmovych cinnosti v elektronickych obo- 
, rech pravd radioamateri, kteri se na komuni- 
~"kaci mohou podilet nejen pasivne, byli v mi- 
nulosti nejvice sledovani ostrizim okem. 
A aby sledovani a usmdrnovani bylo snazsi, 
jako jedni z prvnich byli vtlaceni do vhodne 
totalizujici organizace, a tak „spoluzalozili“ 
Svazarm. Dnes je ze Svazarmu Sdruieni 
technickych sportu a dinnosti. Veru nejde 
o prelakoyany Svazarm, na ceste k demo- 
kratizaci organizace byl proveden velky krok 
tim, ze napriklad o zmend stanov rozhoduje 
20 dlenu prezidia, zatimco Svazarm k temuz 
musel svolat na tisic delegate sjezdu. 

Co vlastne drzi pohromade radioamatery 
napriklad s kynology di vodaky, kdyz dost 
zrejme si spolu maji malo co rici? Je to 
spoledny majetek za dlouha Idta narostly 
vlastni pricinlivosti dlenu, zejmena ovsem 
stamilionovymi rodnimi dotacemi statu, tedy 
z kapes nas vsech. 


Take radioamateri by chteli zpatky do Ev¬ 
ropy, ale v ceste jim dnes br&ni ne totalitni 
organizace, ale hlavne vlastni stara ceska 
bolest - hadterivost. Jedni by nejradeji zrudili 
stare vazby ihned, af to stoji cokoli. Druzi si 
vubec neumeji predstavit, jak by bez statni- 
ho zazemi mohli existovat; zejmena radio- 
kluby v malych mdstech a obcich jsou skuted- 
ne zavisle na majetku, ktery maji spoledny 
s ostatnimi tzv. odbornostmi. A treti naivnd 
doufaji, ze stat bude i naddle devastovat 
narodni hospoddrstvi dotacemi jejich hobby 

- vzdyt’ je to „ha mladez"! Hloupe je, ±e 
misto tribeni nazoru v opravdu demokraticke 
diskusi probiha misty pfimo boj, zarputile 
prosazovani vlastnich, tedy tech jedine 
spravnych pristupu, na pouzite prostredky 
se pritom obvykle nehledi. Pro nevybite vas- 
nd je tu pak k dispozici spoledny hromosvod 

- pripravny vybor nove radioamaterskd or¬ 
ganizace. Mala ceska dudidka si uz za Ra- 
kouska navykla nachazet ulevu z vlastni 
nerozhodnosti a neschopnosti v proklinani 
,,tech blbcu nahore". T. G. Masaryk rikaval 
„odrakoustet“, a pocital, ze to bude trvat 
padesat let. Optimista. 

V jednom radioamaterskem obdasniku 
jsme si mohli predist vycet hlavnich ukolu, 


ktere dostal pripravny vybor ulozeny. Vycet 
kondi dramaticky vetou: ,,Toto vse se dosud 
nestalo - prod?" Co si myslet o tom, ze autor 
pri psani tohoto dramatu dobre vddel, ze 
„toto vse" se ve skutecnosti stalo a deje, 
protoze u toho byl - vzdyf pripravny vybor ho 
jmenoval jednim ze svych tiskovych mluv- 
dich? 

Smdsne a smutne zaroveh je, ie ono 
vlastnd neni o co bojovat. Na malo „maso- 
ve“ radioamatery ve Svazarmu pfilis mnoho 
penez nevybylo, a to se jestd ruznym chytra- 
kum darilo je dost solidne odkubavat. Nade 
diskuse se tedy spid todi kolem principu 
a zasad. Da se ale za ty nejlepdi zasady 
bojovat temi nejhorsimi prostredky - tedy 
treba vddomou Izi? Musi se opravdu vadnd 
vybijet v nesmyslech? Chceme do Evropy. 
Radioamaterska Evropa porada v tzv. ,,lid- 
ce“ evropske a svetove dampionaty IARU. 
Ovsem pro nase ,,Evropany“ lidkari radioa¬ 
matery ,,proste nejsou". Je tedy otazka, 
budou-li se v Evropd citit opravdu dobre. 
Vzdyf tarn maji lide konicky pro radost a od- 
dech, a jen tezko si je nechaji kazit totalitnim 
kadrovactvim. 

Cesta do Evropy je trnita. Uz proto, ze se 
pri ni musi opravdu myslet a opravdu praco- 
vat, protoze plane feci a proklamace ktvorbe 
hodnot nevedou. Jen podle vysledku skutec- 
nd prace Ize oddelit zrno od plev. Stesti, ze 
jine cesty neni. 

OKI XU 


Dalnopisny provoz 
a radioamateri 

Obsahlou zpravu o RTTY provozu u na- 
sich sousedu jsem ziskal od Vaska, 
OK1VRF, z Klatov. Dokumentuje skutecny 
pokles zajmu o klasicky provoz RTTY, nebof 
napr. kdysi obi ibene zavody DAFG/GARTG 
Kurz Contest musely byt pro neucast radioa- 
materu zcela zruseny. Zaslal take radu infor¬ 
maci o diplomech, ktere vsak budou zvefej- 
neny v rubrice ,,Diplomy“ v RZ, abychom 
zachovali dosavadni ..pravidla hry“. Zajima- 
ve jsou vsak informace o pravidelnych zpra- 
vach, vysilanych provozem RTTY: 

1. Kazdou 1. a 3. nedeli v mesici od 09.00 
(pravdepodobne mistni das) vysila DJI XT 
na kmitodtech 3587, 7035 a 14 085 kHz 


rychlosti 75 Bd, o hodinu pozdeji na stejnych 
kmitodtech rychlosti 45 Bd. 

2. Kazdou 2. a 4. nedeli DL8VX v 09.00 na 
7035 kHz rychlosti 75, pak 45 Bd, od 10.00 
na 3587 rychlosti 45 Bd. Navic kazdou ne- 
ddli DL8CT od 11.00 na 7035 kHz provozem 
AMTOR (mod FRC). Diky za zpravy a tdsi- 
me se na daldi. Mimochodem zabyva se od 
dob OKI OO jeste nekdo u nas SSTV provo¬ 
zem v pasmech kratkych vln? Jestli ano, 
podelte se s ostatnimi o poznatky posledni 
doby! 

Z koty JN89JM 

(3. 3. 1990) 

Mlada rodina prochazi kolem vysilaciho pra- 
coviste. Ditd se pta: ,,Maminko, co zde ti 
panove ddlaji?" Maminka pohledne na an- 
tenni system a prohl&si: ,,Oni tady soukrome 
mdri tlak vdtru!" 


upozorn£n( 

Sluiba radioamat6rum 
Ostrava-Vitkovice, Lidickd 24, 
bude vyr£b§t desky s plodnymi 
spoji pro radioamatery pouze 
do dervence 1990. Po tomto 
terminu kondi i se zasftenim de- 
sek na dobfrku. 

Vyrobu desek podle n£vodu 
v AR (modrd i derven6) pfejim^ 
firma Gombik-Papp Elektroni- 
ka, Fudikova 7, Safa, PSC 
927 01, telefon 070,6/4444. De¬ 
sky je moind zakoupit v pro- 
dejnd na uvedend adrese nebo 
objednat na dobirku. Jsou rov- 
n62 v prodeji v prodejnd TESLA 
v Pardubicich. 
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Zaznamenal OL6BQZ 





(Calendar KV zavodu 
v cervenci a srpnu 1990 


.1.7. Canada day contest 00.00-24.00 

7.7. DARC ,,Corona‘‘RTTY-AMTOR 11.00-17.00 

7, 7. ts. point den rrriadeze 160 m 19.00-21.00 

7.-8. 7. Venezuelan WW contest SSB 00.00-24.00 

13.-15.7. SSTV-DX contest ?? 

20. -21.7. World Radiosport Team 

Championship 21.00-07.00 

21. -22.7. SEANET DX contest 00.00-24.00 

21.-22.7. Colombian Independence Day 00.00-24.00 

21.-22.7. QRP Summer contest 15.00-15.00 

27.7. TEST 160 m 20.00-21.00 

28.-29. 7. Venezuelan WW contest CW 00.00-24.00 

11.-12.8. European DX contest CW 12.00-24.00 

25.-26.8. All Asian DX contest CW 00.00-24.00 

29.8. Zavod k vyrod SNP 19.00-21.00 

Podminky jednotlivych zavodu naleznete 
v jednotlivych cislech predchozich rocniku 
cervene rady AR takto: Cs. point den mlade- 
ze AR 6/90, SEANET AR 6/87, Colombian 
Indep. day (HK-DX) AR 6/89, European DX 
contest AR 8/89, All Asian AR 6/87. 

(Podle sdeleni OK2QX se bade konati i ARU HF 
Championship, a sice 14. - 15. 5. od 00.00 do 24.00 
UTC, podminky viz AR 6/89.) 

World radiosport 
team championship 

V dervenci a v srpnu 1990 se budou konat 
v Seattlu „Hry dobre vule“ za udasti 2500 
pozvanych nejlepsich sportovcu sveta. Mot- 
tem tdchto her je mydlenka vzajemneho 
pratelstvi a jak pravi nazev - dobre vule. 
U prilezitosti techto her bude usporadan se 
stejnou myslenkou i zavod nejlepsich svdto- 
vych radioamateru - The World radiosport 
team championship. Tento zavod pofctda 
ARRL ve spoluprdci s federaci radiosportu 
SSSR. Tohoto historickeho zavodu se ma 
zudastnit celkem 23 dvoudlennych tymu a za 
spojeni s tdmito tymy behem zavodu budou 
— vydavany specialni. diplomy. Cely zavod, 
jeho* kompletnf podminky jsou uvedeny 
nize, je vlastne nahradou zavodu Radiosport 
Championship zkracenou na dobu 10 hodin. 
Za 5 spojeni s oficialnimi souteznimi tymy 
bude vydavan diplom WRTC, za 30 spojeni 
pamdtni odznak a prvnich 500 stanic v pora- 
di obdrzi WRTC tridko. Celkem bylo pozva- 
no 23 tymu, po dtyrech z USA a SSSR a dale 
po jednom z nasledujicich zemi: JA, VE, EA, 
YU, HA, LZ, G, SM, OH, I, F, DL, OK, PY, LU. 
K 1.4. potvrdilo ucast celkem 14 tymu, mezi 
nimi i z OK (na§ tym bude tvorit OK1RI 
a OK2FD). Soutezni tymy budou poprve 
v historii mezinarodniho KV zavodu soutezit 
z jednd lokality a se stejnym zarizenim. Tyto 
tymy budou pouzivat volaci znacku lomenou 
/WG. 

Celkove podminky zavodu WRTC 1990: 

Datum: 20. az 21. 7. 1990. 

Cas: 21.00-07.00 UTC. 

Mod: SSB a CW. 

PAsma: 3,5 az 28 MHz. 

Specialni useky pasem, ktere jsou dopo- 
ruceny pro stanice /WG: 

CW: 3525-3550, 7025-7050, 

14 025-14 050, 21 025-21 050, 

28 025-28 050. 

SSB: 3775-3925, 7150-7250, 

14 200-14 300, 21 300-21 400, 

28 400-28 500. 

Kategorie: vsechna pasma pouze 

- 1 operator; 

- multi OP - single TX; 

- multi OP - multi TX. 

Kod: RST a poradove dislo od 001. 



Body: s kazdou stanici je povoleno 1 spojeni 
na pasmo /m6d 

50 bodu QSO se spec, stanici 
WRTC (/WG); 

3 body QSO DX; 

2 body QSO s jinou zemi 
stejneho kontinentu; 

1 bod QSO s vlastni zemi. 

Podet bodu je dvojn&sobny za CWQSO. 
Nasobide: USA, VE, JA oblasti 1-^0; 
zemd DXCC, WRTC (/WG) stanice; 
na kazdem pasmu a modu zvlasf. 
Vysledek: podet bodu za spojeni krat podet 
nasobidu. 

Diplomy: 1. WRTC tymy soutezi o zlatou, 
stffbrnou a bronzovou medaili. 

2. Za 5 QSO s WRTC stanicemi (/WG) 
diplom, za 30 QSO s WRTC stanicemi 
odznak, za prvnich 500 mist v celkovem 
poradi je WRTC tridko (je treba udat v de- 
niku jednu z velikosti S - M - L - XL). 
Deniky: must byt poslany do 20. 8. 1990 na 
adresu: 

WRTC, 4821-51 ST SW, 

Seattle, WA„ USA 98116 OK2FD 

Strudne podminky DARC „Corona“ 10 m 
RTTY-AMTOR Kontest 

Zavod se kona vzdy prvni sobotu v breznu, 
cervenci, zari a listopadu, trv£ od 11.00 do 
17.00 UTC. Poradatelem je DARC. Spojeni 
navazuji vdechny stanice vzajemnd, s jed- 
nou stanici je povoleno jedno spojeni RTTY 
a jedno AMTOR provozem. Mezi spojenimi 
s jednou stanici dvdma druhy provozu must 
b^t prodleva alespon 15 minut. Zavodi se 
pouze v pasmu 28 MHz 
(28 050-28 150 kHz), provoz RTTY a AM¬ 
TOR. Kategorie: A - jeden operator, B - vice 
operatoru, C - posluchadi. Vymdhuje se kod 
slozeny z RST a poradoveho disla spojeni 
a jmena operPtora; americke stanice prida- 
vaji jedte nazev statu, odkud vysilaji. Kazde 
dokondene spojeni se hodnoti jednim bo- 
dem, nasobici jsou DXCC a WAE zemd, 
diselnd distrikty JA, UA9/0, VK, VO, VE, ZL, 
ZS a jednotlive americke staty. Deniky s vy- 
znadenim kategorie je treba zaslat nejpoz- 
ddji do 30 dnu po kaiddm zavodd na adresu: 
Heinz Mostl, DDOZL, Postfach 11 23, 6473 
Gedern 1, BRD-NSR. 

Strudne podminky 
Venezuelan WW contestu 

Zavod probiha ve dvou samostatnd hod- 
nocenych dastech, CW a SSB. Pasma 
3,5-28 MHz mimo WARC, tridy: 1 op. 1 pas¬ 
mo, 1 op. vdechna pasma, vice op. 1 TX, 
vice op. vice TX. Vymdftuje se kod slozeny 
z RS (RST) a poradoveho disla spojeni. 
Spojeni s vlastni zemi se hodnoti jednim 
bodem, s vlastnim kontinentem tremi body, 
s jinym kontinentem peti body. Nasobici jsou 
YV diselne distrikty a DXCC zemd na kaz¬ 
dem pasmu zvlddf. Diplom ziska ka2dd sta¬ 
nice, ktera ziska alespon 10 % podtu bodu 
vitdzne stanice prislusne kategorie, pokud 
spolu s denikem zadle 2 IRC; deniky se 
zasilaji do mdsice po zavodd na adresu: RC 
Venezolano, Concurso Indenpedencia de 
Venezuela, P.O.Box 2285, Caracas 1010-A, 
Venezuela, South America. OK2QX 

Predpoved’ podmmek sfreni KV 
na cervenec 1990 

Soucasny jedenactilety cykl slunecni aktivity se vit- 
bec nechova citankove. Jeho vzestupna cast byla dosti 
dlouho znacne strma, od lohskeho leta jsme ale svedky 
stagnace. To stale jeste vede k rozdvojeni predpoved- 
nich krivek, takze z SIDC nam sdelili predpokladane 
/?ii = 133 ±35, z NGDC /? 12 = 166. Nastesti v lete 
jsou rozdily mezi predpovedi a skutecnosti diky znacne 
hysterezi ionosfery setreny a v pnstich mesicich by jiz 


presnost predpovedi mela zacit stoupat, jak je po 
maximu jedenactileteho cyklu obvykle. Posledni udaje 
jsou v dobe psani teto predpovedi k dispozici za unor 
1990. Slunecni tok v jednotlivych dnech byl 206,181, 
163,160,155,151,148,145,151,138.145.146,153, 
152,152,154,164,181,191,213,217,219,232,224, 
218,228 a 229, prumer cini 177,2, prumeme ct'slo skvrn 
bylo 128,4 - tedy zadna slava; ostatne znacnou cast 
mesice se slunecni aktivita pohybovala na urovni pod- 
zimu 1988. Soucasne je k dispozici fl 12 za srpen 1989: 
157,3. Zvysena geomagneticka aktivita v unoru je dobre 
videt na indexech \ z Wingstu: 21,22,11,30,22,10, 
23,8,5,8,12,6,11,21,32,41,34,25,31,37,20,26,36, 
24,24,20,22 a 26. Nejlepsim dnem byl 13.2., kdy vyvoj 
vyvrcholil kladnou fazi poruchy diky jejimu dobre naca- 
sovanemu pocatku v 17.15 UTC. Soucasne byla vybu- 
zena i sporadicka vrstva E, ktera pomohla lepSimu 
otevreni desrtky. Po zhorseni a kolisani pfisel nejhorsi 
den 16. 2. a pak jiz byl pozitivne znat vzrust slunecni 
radiace. Nicmene narocnejsi trasy zustaly pod prume- 
rem az do konce mesice a 18., 20. a 23.2. se vyvinuly 
slabe polarni zare. Prvni byla nejsilnejsi a ve dvoumet- 
rovem pasmu byla vyuzitetna jeste severne od Berlina. 
23. a 28.2. pfekrocil kriticky kmitocet f 0 F 2 14 MHz. 

Typickym ukazem letniho obdobi ve strednich §ir- 
kach jsou velmi male rozdily mezi MUF a LUF a mezi 
dnem a nod. Z prvniho duvodu prijdou vice nez jindy ke 
cti pasma 10,18 a 24 MHz, paklize „klasicke“ kmitocty 
budou pro dany smer bucf pfilis nizke, nebo prilis 
vysoke. Jako typtcke priklady muzeme uvest Mexiko na 
tricitce mezi 01.30-04.30 ci UAO na sedmnactce mezi 
22.00-02.00 a okolo 19.00. Nasledkem maleho utlumu 
nizke ionosfery pro kmitocty nad 20 MHz se tento efekt 
na dvanactce stira. Na vsech pasmech bude beznymi 
prostfedky temer nedosazitelne Tichomori, hlavne jeho 
centralni oblasti a prilehla subpolarni oblast zejmena 
smerem na zapadni Kanadu. Signaly evropskych stanic 
uslysime na vsech pasmech, na stosedesatce az dva- 
citce diky oblastem E a F, na vyssich pasmech hlavne 
via E s . T 

Z vypoctu intervalu otevreni Ize, zcasti pro praxi, 
zcasti pro nazornost vybrat nasledujtcl (v zavorce je 
optimalni cas): 

160 m: Ul 17.30-20.30, W3 01.45-03.30 (03.00), VE3 
01.20-03.00. 

80m:JA 19.00-20.00, P2 19.20-20.20, YB 
18.20-23.20, FB8X 19.30-03.20 (03.00), PY 

23.30- 04.30 (00.00), W5 okolo 04.00. 

40 m: YJ 18.00-19.30, JA 17.30-21.00 (20.00), VK6 

17.30- 24.00 (20.00 a 23.00), 4K1 20.00-03.30 (03.00), 
3Y 22.30-24.00, PY 22.00-05.20 (00.00-02.00), VR6 
04.00, W5 01.40-04.20 (04.00). 

30 m: YJ 19.00, JA 17.10-21.10, VK6 18.00-20.30 
(19.30) a 22.50-00.10 (00.00), VR6 03.00-04.15. 

20 m: JA 16.20-21.30 (20.00), P216.30-21.00 (19.30), 
YB 15.40-23.40 (19.30), ZS 16.40-23.10 (18.30), OA 
22.00-05.30 (01.30), CEOA 01.00-04.30, W5 
01.20-04.00 (02.00), YJ 19.00. 

17 m: JA 16.00-21.20 (18.00), PY 19.40-05.20 
(00.30). 

15 m: JA 16.50-19.00 (17.30), W4 23.00-01.30, W3 

19.30- 02.30. 

12m:ZS 16.00-19.30 (17.30), PY 19.45- 01.30 
(24.00). 

10 m: BY1 16.00-18.30, 3B 15.40-22.00 (17.00), 
W2-3 20.00. 

OK1HH 

Ad: Paket Radio 

Pri prazskdm radioklubu OK1KRV byl 
v breznu 1990 ustaven Paket Radioklub. 
Jeho adresa je: Veleslavinska 42, 162 00 
Praha 6. 

OK1VJG 

Upozornem 

Prosim v§echny radioamatery (koncesio- 
nare i posluchace), kteri jsou zamestnani 
u CSD (vcetn§ SUDOP, A^D, EZ apod.), aby 
nahl^sili svoji volaci znadku (prac. dislo), 
jmeno, adresu, pracoviste (cislo sluzebniho 
telefonu) na OK2QX, ing. J. Pedek, Riedlova 
12, 750 02 Prerov nebo sluzebni postou na 
Oblastni reditelstvi, dislokovane pracoviste 
Prerov, skupina sdelovaci a zabezpedovaci 
techniky (tel. 952-5005). 

OK2QX 




MLADEZ A RADIOKLUBY 


OK - maraton 

V letosnim roce vedly v platnost take nove 
podminky celorocni souteze OK - maraton. 
Na vade prani byly podminky zjednoduseny, 
pokud se tykd evidence zeml DXCC, prefixu 
a okresu CSSR. Protoze dostavam mnoho 
dotazu na tyto upravy podmlnek OK - mara¬ 
tonu, vysvdtlim vam jednotlive zmdny. 

Jednotliva spojeni, uskutednena v jakem- 
koliv zavodd, se zapoditavaji do OK - mara¬ 
tonu. Rovnez posluchad si muze jednotliva 
odposlouchana spojeni v jakemkoliv zavodd 
bodovd ohodnotit a zapocitat do OK - mara- 
t6nu. Navic kazdy ucastnik, ktery podle k vy- 
hodnoceni denik ze zavodu, si muze zapodi- 
tat 100 bodu za udast v zavode. Posluchad si 
vdak tdchto 100 bodu muie zapoditat pouze 
v zavodd, ktery byl vyhldden take pro poslu- 
chade. 

Ndktefi mladi operdtofi si mylnd zapoditd- 
vajt za zavod TEST 160 m celkem 300 bodu 
v domndni, ze kazda etapa zavodu se hod- 
noti jako samostatny zavod. 

Nejvice dotazu jsem obdrzel na ph'davne 
body, kterd se zapoditavaji pro celorodni 
hodnoceni. Proto pfipomindm, ze zeme 
DXCC, prefixy a okresy CSSR se zapodrtd- 
vaji v prubdhu celeho roku od 1. ledna do 31. 
prosince. PlatRedy ph'davne body i ze zby- 
vajicich 5 mdsicu, ktere neuvedete v celo- 
rodnim hlaseni. Pravd v tomto bodd je nej- 
vdtsi zjednodudeni OK - maratonu, o ktere 
jste zadali. Nyni vdm velice usnadni eviden- 
_Ci, kdyz si od zadatku roku budete ihned po 
uskutedndnem spojeni zapisovat do seznamu 
novou znadku zemd DXCC, prefixu a okresu 
CSSR. 

Mnoho posluchadu pozadovalo, aby si 
takd oni mohli zapocitdvat ph'davne body za 
okresy CSSR. Proto od letodniho roku se 
zapoditavaji pfidavne body za okresy OK 
a OL stanic take v kategorii posluchafiu. 
V n^kterych ph'padech v§ak budou mit po- 
sluchadi potize se zji§fovanim ph'sluSneho 
okresu n6kter6 stanice OK a OL. V minulych 
rodnicich si na tuto skutednost take stdiovali 
nekteh operatori kolektivnich stanic a OL a ti 
prece meli moznost se primo ve spojeni 
stanice zeptat, ze kterdho okresu vysila. 
Pokud zachytite udaj o QTH stanice, muiete 
si zjistit jeji okres treba z autoatlasu. 

* VSechny tyto uvedend zmdny prispdji ke 
zjednoduseni va§i evidence celorodni sou- 
tdze OK - maraton. Vybor Cs. radioklubu 
proto odekPva, ze se do tdto oblibend soute¬ 


ze zapoji dal§i radioamatPri, kteh m§li obavy 
z pfiligneho „papirovani“ v OK - maratonu. 

Potesitelny je zajem jednotlivcu OK 
o udast v letodnim rodniku OK - maraton 
1990. OK - maraton je totiz soutez, ve ktere 
muze opravdu kazdy ucastnik naderpat 
mnoho cennych zkusenosti. Svdddi o tom 
mnozstvi dopisu, ktere od vas dostavam. 

Mdsidni hladeni muzete zasilat take primo 
na moji adresu. V tomto pripade muzete 
hlaseni odeslat jedtd o tyden pozdeji, nejpo- 
zddji do 22. dne nasledujiciho mesice, proto¬ 
ze hladeni, zaslana na adresu OK2KMB mi 
pf&tele z radioklubu zasilaji k vyhodnoceni 
domu. 


PoStovm schranky - 
POST BOX 

Mezi radioamatery na celem svetd je veli¬ 
ce rozdireno pouzivani podtovnich schra- 
nek. Vdichni, kdo nechteji nebo nemohou 
uverejnit svoji adresu, pouiivaji teto sluzby 
spoju. Z praktickeho hlediska radioamatera 
je rozhodnd snazdi pfi spojeni ozndmit dislo 
podtovnf schranky, nei vysilat upinou svoji 
adresu. V posledni dobe jsme pfi spojeni 
take se sovetskymi stanicemi svddky sku- 
tednosti, ze radioamatdri ze Sovdtskeho 
svazu pfi spojeni pozaduji zaslani QSL listku 
podtou do podtovni pfihradky, jejiz dislo Vcim 
pfi spojeni ochotnd oznami. 

Pouzivani podtovnich schranek take dds- 
tednd pfispiva ke zlepdeni situace v potvrzo- 
vani jednotlivych spojeni. Mnohy radioama- 
ter je totiz ochoten poslat svuj QSL listek na 
uvedenou podtovni schrdnku, kdyz na obal- 
ku nemusi opisovat mnohdy velmi kompliko- 
vanou adresu. 

Pracovnici spoju na vdech podtovnich ufa- 
dech v celd nadi republice vam urditd vyjdou 
vsth'c a pokud to bude mozne, umozni vam 
pouzivani podtovni schrdnky. Za poskytnuti 
a pouzivani podtovni schranky se neplati 
zadny poplatek, je vdak nutnd h'dit se usta- 
novenim Podtovniho fadu, a proto vam pfi- 
sludne paragrafy uvadim v plndm zndni: 

Zamykatetne pfihradky -§ 58 Podtovniho 
fadu 

1) Vyhradce odnddky muze podtu pozddat, 
aby mu uklddala obycejne listovni zasilky, na 
nichz nevdznou poplatky, a upozorndni na 
ostatni odnosne zasilky do zamykatetne pfi- 
hrdidky. 


QSL z japonskd ex- 
pedice v roce 1988 
do Mikrondsie na 
Vychodni Karoliny. 
Expedjce se zudast- 
nili 3 dlenove japon- 
skdho DX klubu 
a navdzali asi 
10 000 S|X»jeni. 
Jejich vybaveni za- 
fizenim bylo per- 
fektni, a proto tez 
jejich signaly pficha- 
zely do Evropy ve 
velke sile. QSL 
manazerem pro tu¬ 
to expedici byl 
JA7AGO. OK2JS 



2) Podta vyda vyhradci od kazde zamykatel- 
ne pfihradky dva klidky. Potfebuje-li vyhrad¬ 
ce vice klidu nez dva, opatfi je posta na jeho 
naklad. Pfestane-li vyhradce pfihradku pou- 
zivat, musi klidky vrdtit. Ztratu nebo podko- 
zeni klidku a poskozeni zamku musi vyhrad¬ 
ce oznamit postd a musi poste uhradit nakla- 
dy na nove klidky nebo na opravu zamku. 
Sdm nesmi na pfihradce provaddt opravy 
a zmdny. 

§59 

Uziva-li vyhradce zamykatelne pfihradky, 
muze si zasilky odnest, kdykoli je otevfena 
mistnost s pfihradkami. 

Zasilky zustanou u podty pfichystany k od- 
nadce po dobu odebiraci Ihuty (§49). Po 
uplynuti teto Ihuty se pokladaji za nedorudi- 
telne. 

Ze zamykatelnych pnhradek si vybira od- 
nased zasilky sam. Toho, kdo ma k zamyka- 
telne pfihrddce klidek, pokl^dd podta za 
opravneneho pfihradku vybirat. 

73! Josef Cech, Tyrdova 735, 
675 51 Jaromdrice nad Rokytnou 



> 

INZERCE 


Inzerci pfijima osobne nebo podtou Vydava- 
telstvi Nade vojsko, inzertni odddleni (inzer- 
ce ARA), Vladislavova 26, 113 66 Praha 1, 
tel. 26 06 51-9 linka 294. Uzavdrka tohoto 
disla byla 17. 4. 1990, do kdy jsme museli 
obdriet uhradu za inzerat. Neopomedte 
uvest prodejni cenu, jinak inzerdt neuvefej- 
nime. Text inzerdtu pidte ditelne, aby se 
pfededlo chyb&m vznikajicim z neditelnosti 
textu. 

Cena za prvni fadek dini Kds 40,- a za kazdy 
(i zapodaty) Kds 25,-. Platby pfijimame vy- 
hradnd na slozenkach nadeho vydavatelstvi. 


PRODEJ 

Programy pro Commodore 16,116, Plus4, C64, Cl 28. 
Dr. K. Vasicek, Nadrazni 82.530 02 Pardubice. 
Oigitaini multimetr VOLTCRAFT 90S, tuzkovy typ. 
aut. volba rozsahu, logicka sonda (1100). I. Marboun, 
Horova 6, 352 01 Ad. 

Vic. TTL, D, T, C s moduly aj. (25 % MC), seznam za 
znamku. P. Kubac, Rybniky 1212,75501 Vsetin. 
Zosilnovace pre VKV-CCIR, OIRT a vsetky Tv pasma 
S BF961 (220), IV.-V. Tv s BFT66 (360), IV.-V. Tv 
s BFT66, BFR91 (480), vyhybka (25), BF961 (50), 
BFR90, 91, 96 (70), BFW93 (60). M. Hamar, 01803 
Horna Marikova 655. 

Ces. preklad manualu na Yamaha DX7 (250). J. Liber- 
sky, Damirov 4, 285 65 Zbydov. 

DRAM 41256-15 (250). P. Majcinsky, J. Vitovce bl. 703/ 
824,434 01 Most. 

Digitftni svdt pfijimad Siemens RK 651 novy (8000). 
K. Kasper, Sevemi V. c. 3,141 00 Praha 4. 
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Plynuly regulator otacek el. vrtacky v krabici se zasuv- 
kou (110). J. Filipi, Rohacova 1990,390 01 Tabor. 
M68000,8502 (350, 800) a provadim opravy pocitadii 
Sinclair a Commodore a sovet. digit, hodin. V. Frid, 
Rybalkova 2661,272 01 Kladno 2, tel. 2432. 

Nove BFR90,91 (40). len pisomne. J. Caplovic, Capa- 
jevova 105,010 01 Zilina. 

CARTRIDGE 16 kB pro Atari 800/130 s uzit. programy 
(800), popis za znamku. R. Korycansky, P. Lumumby 
80, 704 00 Ostrava 3. 

10 MHB104, 2100, 2502, A274 (50, 60, 70, 30), 
MZJ115S, MAA325, U118F, MA0403 (50, 20, 30, 5), 
KF173, BF181, 2N2369 (5, 10, 5). M. Sysel, 407 47 
Vamsdorf 3/259. 

Integrovane obvody 41464 (500), 8031 (300), 6116 
(200), 4011 (10), 4013 (30), 4017 (30), 4066 (45), 4543 
(60), 74 HCT373 (60) a jine. Seznamy za znamku. M. 
Waloschek, Spartakiadni bl. XI/211,16017 Praha 6. 
Triboky ctyrdilny stozar celk. vyska 16 m (800). R. 
Uvira, Borosova 636,149 00 Praha 4, tel. 791 40 02. 
BFQ69; BFR90,91,96; BFT66; BF961 (135,40,40,50, 
130,30) a poplas. system ALARMIC (350). J. Zavadil, 
P.O.B. 27/Sturova, 14200 Praha 4. 

IFK 120 (80); KT925B, V (300); SFK455 (50). O. 
Krasensky, Riegrova 498,280 02 Kolin. 

BT-100 + pnsl. Did. g. (1300). Koupim 8253. T. 
Chlopcik, Sokolovska 1105,73911 Frydlant n. O. 
MHB8708C (50), MHB4116 (50), BF190 (30). J. Buba- 
nec, Ostravska 14,040 02 Kosice. 

BFR90, 91, 96 (40, 40, 50), BFG65 (180), BF961, 64 
(30, 30), BB221, 405 (15. 45) TL072, 074 (35, 50), 
MC10116 (100), SL1451 (1300), obvody 40xx, 45xx 
S042 (90) a jine polovodide - seznam za znamku. M. 
Urban, Zahradni 413,757 47 Slavkov. 

SAT prijimac a dek. F.NET (6000,6700) vse amat. P. 
Lukan, Mirov 52,789 53 Mohelnice 3. 

Osciloskop Kriztk T 565 (500), meric tranzistoru BM 
372 (400), multimetr DM 5000, 3 1/2 dekady, poskoz. 
(500), trafo 220 V/2x 300 V (60), 4-6,3 V, 4 ks 
reproduktor ARE 689 (40), 20x ferit. hmec 0 42,5 mm 
(5), 20x jazydkova rele HU 130118 (10), Avomet I 
(250). J. Weil, Holandskd 21,101 00 Praha 10. 
Multimetr (980), merici pristroje 10, T, D, soucastky, 
casopisy, servis. dokumentaci. Seznam za znamku. J. 
Drozd, Marxova 480,290 01 Podebrady. 

Zosilnovace pre VKV a vsetky Tv pasma s BF961 
(220), IV.-V. Tv s BFT66 + BFR91 (485), BFR90,91,96 
(70), BF961 (45), vyhybka (25). P. Veres, 01314 Ka- 
menna Poruba 278. 

Hry a ufivatel’ske programy na Atari T-20003. P. 
Dovala, Francisciho 1100,980 61 Tisovec. 

Novy SAT. KONVERTOR FUBA OEK 888 1,3 dB 

+ ozaf. (10 000), parabola 01,6 m s natac. a ovlada- 
nim motorkem (3900). MM5314, VQE24, Krystal 
100 kHz, ICL7107,7106 (330,80,350,200,350). C520, 
MHB8708, KC810, D147D, MAI 458 (100, 50, 25, 20, 
10), hod. strojek s U114 riz. krystalem (110). WP 23 
(vys. + vadny prijimac), servo FR 87 (800). F. Souchop, 
Krkoskova 33,613 00 Brno. 

Nove BFR90, 91, 96 (a 45), 10 C520D (a 100). J. 
Cervenicky, Rakoluby 674,91631 Kocovce. 

Vrak pocitaca Atari 800 XL (1500). J. KraJovic, 919 24 
Krizovany 410. 

Nizkosum.ant.zes.proVI.-V. s2x BFR, 23-26/3 dB; 
3x BFR 35-40/3 dB (325, 405). J. Kroupa, 533 52 
Raby 72. 

BFG65 (170), BFQ69 (160), BFT97 (140), BFT66 (140), 
BFT 96 (80), BFR90 (35), BFR91 (40), BFR96 (45), 
BB405 (45), TL074 (50), TL084 (50), TL082 (35), TL072 
(35), BD239 (50), BD240 (50), SL1451 (1500), SL1452 
(1500), BF961 (25), BF964 (35). Z. Obomy, Homi 
Domaslavice 160,739 38 Dobra 7. 

Tranzistory BFR91 (40). P. Sumichrast, Na zahumni 3, 
911 05 Trendn. 

Gramofonove ramenko s MC vlozkou (lepsi nez 
P1101, foto zaslu) (1000), nedokonceny tuner die Mini 
(2000) nebo po dastech. Z Vik, Kejzlarova 457,542 32 
Upice. 

43256-120 ns (500), 7201C (300), 8284 (100), 8086-2 
(1000), 8257 (200), 8085 (400), mini floppy disk a 10 ks 
obojstranne (450). Pripadne dohoda. L. Slovacek, Za- 
vadska 16.831 06 Bratislava 



MICROPHONE MIXER AKAI MM-77 (2500). S. Vit, 
Frunzeho 957,530 03 Pardubice. 

Cartridge 16 kB (ATARI) s programy: Monitor, Turba 
(700). J. Hofman, Smetanova 12,772 00 Olomouc. 
Sharp PC-1500 + CE150 (tiskama - interface) + EA 
150 (vnejsi zdroj) + manualy anglicky a desky + tech- 
nicky popis v nemcine. Vse 9000 Kcs, zdarma dva mgf 
DEAWOO. Jen komplet, 100% stav. J. Dolezal, B. 
Nemcove 931,675 71 Namest’ n. Oslavou. 

Doplnek k citaci ECL delicku do 200 MHz (500). log. 
sondu TTL (100), zvuk mod. k ZX SPECTRUM + (150), 
CD4543, 45 18, 4029, 4511, 4528, 4520, 4050, 
SFE10.7 (60), 4047, 4093 (55), 40106 (50), C520D 
(130), UL1042,8255 (100), BFR90,91,96 (60), UL1611 
(10), UL1629 (80), pouzite Si a Ge diody 20 ks (5), 
CA3080 (80), GA301 (5), tiA733 (100). J. Bucek Opal- 
kova 7,635 00 Brno. 

SHARP MZ-811, 32 kB VRAM (6600). Ing. D. Holik, 
97637 Hrochof 201. 

ARA, ARB, ST Radio (sov.) vse 1954-84 pouze vcelku 
(500), ozivene bloky osciloskopu AR/82 (600), magne- 
tofon Supraphon MF2 (400). J. Konopasek, 56923 
Bfezina 29. 

Tranzistory BFR90,91,96 (45,45,50), BFG65 (150), 
BF961,966,964 (40,40,40), S042, TDA1053 (100,50), 
BB121A, 221 (20). J. Krajco, Ladanyiho 15, 94501 
Komarno. 

Satelitni prijimac SRT 201 plus Grundig stereo za 
(24 500). L. Mikulcik, Rybarska 26,686 01 Uh. Hradis- 
td. 

VKV prijimac T 632A, 2 ks repro RK9, mgf ZK 246, 
mechaniku B 70 (4000). Ing. J. Koci, Dlouha 2574, 
47001 Ceska Lipa, tel. 0425/23787. 

Ant. zes. 2x BFR: k 1 -60 22/5,5 dB (310), k 21 -60 25/ - 
/2,9dB (290); MOSFET VKV 24/1,4 dB; k 6-12 20/ 
/1,9 dB (a 175); slucovade (50-90); vse 75/75 Q; vstup 
symetr. (+15); nap. vyhybka (+15); odzkouseni, zaru- 
ka. Ing. R. ftehak, Stipa 329, 763 14 Zlin. 

Predam (3) alebo vymenim vaddie mnozstvo pro- 
gramov na Atari. A. Gofa, Partizanska 2537, 069 01 
Snina. 

Hry na Commodore 64. 1. Unger, Smidkeho 20,901 01 
Malacky. 

Prijimac TESLA SP 201 (4600), gramo NC 440 s vloz¬ 
kou Shure (2600), vyb. stav. P. Safrata, Klegova 23, 
705 00 Ostrava. 

Programy, hry na ZX Spectrum (5-10). M. Mraz, 
Sladkovicova 345,901 01 Malacky. 

BFR90,91 (40,40), BFG65, BFQ69, BFT66 (180,140, 
140), BB221 BB405, BF199, BF963, BF244 (20, 35, 
20), soucastky na sat. i jine pol. J. Toporsky, K ostruvku 
12, 794 01 Kmov. 

BFG65, BFT66 (242. 162), ECL-K500TM134, 
K500PU125, IFK 120 (102,102,72). Kupim TDA5660P. 
Z Zelendk, 6. aprila 360/18, 922 03 Vrbove. 

Pocitac Sord M5, modul Basic-F, modul pameti 32 kB 
a 4 moduly her. (7500). Dr. P. Zachaty, Zborovska 1751, 
397 01 Pisek. 

BFR90,91,95; BFG65; BFT66 (35,40,45,160,140); 
BB405,221; BF961; MCI 0116; LM733 (45,15,20,200, 
100); ICL7106,7107,78XX, 79XX, S042 (250,250,30, 
30,80). Seznam proti znamce. J. Kaiml, Salounova 18. 
703 00 Ostrava-Vitkovice. 

Nizkosum. sirokopasm. zosiln.: 40-800 MHz lx 
BFG65, BFR91,75/75 Q, 24 dB, vhodny aj pre dialkovy 
prijem TV (400), 40-800 MHz 1 x BFG65, 1 x BFR96,75/ 
175 Q, 24 dB vhodny aj pre male domove rozvody TV 
(400), konektor „F“ pre satelit. zariadenia (130). F. 
Ridar&k, Karpatska 1,040 01 Kosice. 

TV SAT - LNB FUBA 1.25 dB + ozafovac (9600), 

2 vnitfni jedn. v dilech (cena dohodou), skor. parab. 

1.2 m (1000), dekoder Film.Net, navod+3 desky (320), 
VQE24 (90), univ. konvert. OIRT-CCIR a naopak (140), 
TV pfedzes. AR 4/87 (170), RX Pionyr 3,5 MHz (750), 
kriz. navijedka (350), 2 ks HiFi boxy Corona NDR 75 W 
(2500), krystaly, filtry, sif. trafa, tranz. (i VKV vyk.), otoc. 
C, vf rele, BNC, mefidla, int. obv., elyty, prevody pro 
rotatory atd. podle seznamu proti znamce. Koupim KV 
TCWR. A. Chlubny, Arbesova 9,638 00 Brno. 
Zosilnovace VKV-CCIR, OIRT III Tv, IV-V Tv s BF961 
(220), 40-860 MHz s BFR90, 91 (380), vyhybka (30). 
BFR90,91. 96 (60). J. Dusicka, L. M. Hurbana 31/13, 
971 01 Prievidza. 

Zesilovace s BFR: III. Tv 40/1,8 dB (300), IV.-V. Tv 25/ 

12.2 (B (300), IV.-V. Tv 40/2,2 dB (400), l.-V. Tv 22/ 
/4 dB (320). BFT66 (160). J. Zuzjak, Krivoklatska 961, 
27101 Nove Straseci. 


Modul ADM 2000 (300), C520D, D347m, D147D (100, 
25, 25), VQE24, 23, 21, 22 (a 70), NE555, B556D, 
K155LP5 (10, 13, 10), MAA723, MAA725, MHB4001. 
MHB4011 (9, 9,10,11), 8085 ICL (100), SU167 (70), 
KD138, KD140, KD607, KD617 (10, 10, 13, 18), 
MAB357 (20). S. Hruska, ul. Zlepsovatelu 26, 705 00 
Ostrava-Hrabuvka. 

EPROM- cartridge k C64/128, siroky sortiment, 2 az 
32 kB (turbo rizeni BT-100, monitor aj, FINAL CARTR. 
II). Cena podle typu (300-1000). Ing. R. Hudec, Wolke- 
rova 1534, 73801 Frydek-Mistek. 

BFG65 (180), BFR90,91,96 (45,50.55), BFT66 (145), 
BFQ69 (150), BB405 (45), TL084 (60). D. Cienciala, 
739 38 Sobesovice 181. 

Dekoder Tono Theta 550 (15 000) na prijem CW, 
RTTY (BAUDOT a ASCII) s dalsimi 20 funkciami. A. 
Gnip, 072 31 Vinne 505, tel. 0946/922 52. 

Souc. ant. rozvodu TV a VKV-FM (zes., slue, apod.) 
a prisluSenstvt TV-SAT (vnejsi a vnitr. jedn., dekodery 
a jine). Katalog vyrobku (20) vse 100% kvalita, zaruka. 
J. Jezek, Dimitrovova 88,272 04 Kladno. 

Orig. Kempston centronics interface E k Sinclairu 
(980). J. Vacek, A. Sovy 1715,470 01 Ceska Lipa, tel. 
444 74. \ 

Pocitac COMMODORE 128. C, datenrecorder 1530 
(10 500), diskdrive 1541 (7000), monitor PHILIPS RGB 
-zeleny (5000), tiskama SEIKOSHA SP180VC (7500). 
orig. programy SUPERBASE 128 s nem. man. (500), 
dig. multimeter MANACOR (2800), WALKMAN SANYO 
s radiem (1700) i jednotlive. V. Prusa, K ludinam 12, 
130 00 Praha 3, tel. 82 73 29 
Osciloskop 10 MHz H3015 + 2. kanal prepinac (2100), 
citad 100 MHz podfa AR (1500). Ing. J. Jasek, 6. aprila 
26,922 03 Vrbove. 

Neoziv. plos. spoj. stereodekoder (100), farebna hud- 
ba 3 z. bez trafa (150), 2x5 ekvalizer (600), sum. filtr 
s 4 x MAC 156 (235), koncovy zosilovac 2x 180 W 
(1300). Oziveny plos. sp. konc. zosilovace 2x 40 W, 
casovy spinac (750), indikator stavu autobaterie (250), 
melodicky zvonek (390), ant zositavad (135), trafa 500 
W + zdroj (400) + po^tovne. Kupim TCA940 2 kus. R. 
Forrd, Rybarska 4, 932 01 Calovo. . 

T, D, 10, R, C zdroje, mer. pristroje (50 % MOC). 
Seznam za znamku, jen vcelku. J. Simek, Psary-Dol. 
Jircany, 252 44 Psary. 

BFQ69, BFT66, BFG65, BFR90,91 (130,140,150,40, 
45). M. Martinkova, Dofejsiho 972/35,142 00 Praha 4. 
NOVINKA! Stavebni navod na jednoduche bezkontakt- 
ni elektronicke zapalovani firmy P&R zasilame na do- 
birku, cena 29 Kcs + podtovne. Na dobirku zasle 
i plosny spoj. P&R, Kotorska 1573, 140 00 Praha 4- 
-Pankrac. 

Tiskamu Seik. GP500A5 9 matrix + int. 1 K ZX 
Spektrum (11 900). A. Svoboda, Gruzinska 21,301 56 
Plzen. 

BFR90, 91 Philips (55), 90A, 91A (70), BFG65, Q69 
(170), NE592, MC10116, TDA5660 (120, 170, 360). 
Take SL1451,52,54,55 a jine. F. Hudek, Mikojanova 
399,100 00 Praha 10, tel. 786 53 96. 

Sony IGF-SW IS synthesized receiver vd. napajece, 
sluChatek, ant modulu a controlleru AN 101 
(87,5-108 MHz, 150-22 995 kHz, vd. wave handbook) 
(9000). J. Kotrba, Gdanska 21, 181 00 Praha 8, tel. 
855 56 14 vefier. 

BFR91 (90), BF900, BF981 (70), NE555 (40), nove 
SRN. J. Frous, Krymska 13,36001 K. Vary. 

Atari 520 disk. jedn. + prislusenstvi (18800), disk, 
jedn. pro C64 (7800), repro MC Farlow GT38/80 2 ks (a 
35(X)), homy GT9/80 (a 550). E. Matyas, Bozkova 561, 
73501 Karvina-Raj. 

Osciloskop SSSR (1000). A. Podhoma, U nadrazi 25, 
736 01 Havifov-Sumbark. 

TV hry AY-3-8610 (1000). J. Elckner, Taborska 3, 
301 45 Plzen. 

Sinclair ZX Spectrum + s bohatou dokumentaci s kaz. 
mgf. GRUNDIG, spec, pro pocitac. Nepouzrvane: 
(8000). Videorecorder DAEWOO VDR-32DAD zanovni 
(15 000). A. Folta, Jecna 28,120 00 Praha 2. 

AVOMET DU 10 (800). Z. Bures, Posta P.S, 6,403 39 
Usti n. L. 15. 

Zesilovace VKV a vsechny Tv pdsma s BF961 (220), 
IV.-V. Tv s BFT66+BFR96 (480), vyhybka (30). 
BFR90, 91, 96 (60), MHB 4001, 13, 17, 66 (60). S. 
Beznoska, Dzerdzinskeho 5,360 04 Karlovy Vary-Bo- 
hatice. 
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pro praci na plosnych spoji'ch, teflonovy hrot. 

Obj. c. 7401001 Cena 81Kcs 



Nizkofrekvencni milivoltmetr NV 1.81 


Elektrostul i 

slouzi k vybaveni dilen a provozu pracuji'cich s elektronikou apod. 
Stul je vybaven uzamykatelnou skriiikou a na zadni dasti pracovni 
desky je panel pro moznost dodatecne montaze mericich pfistroju, 
zdroju, rozvodu apod. Ram je z profilu 25 x 25 mm, dfeveria cast je 
povrchove laminovana. 

Rozmery: 1500 x 700 mm 
Vyska: 770 mm 

Obj. c. 7500090 Cena 1740,- Kcs 

OM BK 125 stabilizovany zdroj 

je univerzalni zdroj pevnych napeti +5 V a symetrickeho napeti 
±15 V. Pfistroj je urcen zejmena pro napajeni zafizeni s operacnimi 
zesilovaci a zarizeni's cislicovymi obvody. Trvale Ize pfi tom odebirat 
proudy 1 A ze zdroje +5 V a 0,3 A ze zdroje ± 15 V, spickove proudy 
min. o 25 % vetsi. Pfistroj je vybaven indikaci pfetizeni jednotlivych 
zdroju. Pfistroj je urcen pro laboratofe skol i zajmovych organizaci. 
Vystupni napeti: +5 V ±5 %. 

Maximalni proud: 1 A. 

Vystupni napeti: ±15 V ±5 %. 

Rozmery a hmotnost: 175 x 90 x 190 mm, asi 3 kg. 

Obj. c. 3407026 Cena 1370-Kcs 


OM BK 124 generator RC 

. , .slouzi jako zdroj harmonickych sign&lu v sirokem rozsahu kmitoctu, 
vyhodou je nizka hodnota nelineamiho zkresieni, umoznujici pouziti 
pfistroje pfi praci na jakostnich nizkofrekvencnich zarizenich. Je 
urcen zejmena pro laboratofe skol a zajmovych organizaci. 
Kmitoctovy rozsah: 10 Hz az 1 MHz v 5 dekadickych rozsazich 
Rozsahy kmitoctu na stupnici: 

10 Hz az 100 Hz, 

100 Hz az 1 kHz, 

1 kHz az 10 kHz, 

10 kHz az 100 kHz. 

Obj. c. 3407027 Cena 1440- Kcs 


Stabilizovany zdroj napeti SZ 3.81 

sit’ovy napajeci zdroj nastavitelneho stejnosmerneho napeti, vyba¬ 
ven obvodem omezeni vystupniho proudu s indikaci. 

Sitove napajeci napeti: 220 V +10 %, -15 %, 50 Hz. 

Prikon zdroje: max. 70 VA. 

Vystupni napeti: 0 az 30 V, nastavitelne po skocich 9x 1 V + 2x 
10 V + plynule 0 az 1 V. 

Omezeni vystupniho proudu: plynule nastavitelne 10 mA az 1,0 A. 
Final - obj. 6 .3407001 Cena 2890- Kcs 

Stavebnice 

-obj.c.3407010~zdroj, cena 1240,-Kcs 

- obj. c. 340701 1 - skfinka, cena 350,- Kcs 

Cena stavebnice 1590,-Kcs 


Stavebnice Elektronik 

je variabilni stavebnice kostek s elektronickymi soucastkami a spoji. 
Obj. c. 3302016 Cena 330,- Kcs 


je vhodny pro vsechna mereni v elektroakustice a diky sirokemu 
rozsahu kmitoctu take v radioelektronice az do pasma kratkych vln 
80 m. Pfistroj je urcen pro skoiy a zajmove krouzky. 

Rozsah mereni: 3, 10, 30, 100, 300 mV, 

1, 3, 10, 30, 100 V, vstupni impedance 1 MQ, 30 pF. 

Mereni napet'ovych urovni: -60 dB pfi 0 dB na rozsahu 1 V. 
Presnost mereni: 

±3 % v rozmezi kmitoctu 10 Hz az 200 kHz, 

± 10 % v rozmezi kmitoctu 200 kHz az 3 MHz. 

Sit'ove napajeci napeti: 220 V +10 %, -15 %, 50 Hz. 

nizkofrekvenCni milivoltmetr NABI- 

Zl'ME V PROVEDENi: 

Final - obj. c. 3407070 Cena 4770,- Kcs 
Stavebnice - obj. c. 3407071 - zdroj, 
cena 710,- Kcs 

- obj. c. 3407072 - deska, 

- obj. c. 3407073 - skfinka, 

Cena stavebnice 


cena 1240,-Kcs 
cena 690- Kcs. 
2640-Kcs 


Stavebnice Aifi 

jednoducheho soufadnicoveho zapisovaiie s moznosti psani a kres- 
leni. Urcena pfedevsim pro krouzky vypocetni techniky, aplikovane 
kybemetiky, elektroniky a majitele osobnich mikropocitacu. 

Obj. c. 3407088 Cena 800,- Kcs 


Nizkofrekvencni generator NG 1.81 

generator napeti sinusoveho, trojuhelnikoviteho a obdelnikoviteho 
prubehu. 


Sitove napajeci napeti: 220 V +10 %, —15 %, 50 Hz. 

Prikon generatoru: max. 15 VA. 

Hmotnost generatoru: 2,9 kg. 

Kmitocet vystup. signalu: 1 Hz -100 kHz (s pfesahem) v 5 dekadic¬ 
kych odstupnovych rozsazich se spolecnou stupnici. 
Vystupni napeti mezivrchol.: plynule nastavitelne, max. 30 V. 
Stejnosmerna uroveh: vypnuto nebo plynule nastavitelna, max. 
30 V. 


Vystupnidelic: 1x,10x,100x, lOOOx, s odchylkou lepsi ±25 %. 
Vystupni odpor: 75 Q ±2 % na vsech rozsazich delice. 

Prubehy vystupniho napeti: prepinatelne - sinus, trojuhelnik, obdel- 


nik. 

Vystupni napeti na vyst. TTL: 


II 2,4 V 

I 0,4 V pfi zatezi max. 3 vstupy TTL. 
Final - obj. c. 3407015 
Stavebnice 

- obj. c. 3407030 - funkcni cast, 

-obj. c. 3407031 -zdroj, 

- obj. c. 3407032 - skfinka, 

Cena stavebnice 


Cena 4910,-Kcs 

cena 1650,-Kcs 
cena 860,-Kcs 
cena 400,-Kcs 
2910,-Kcs 


ZASILKOVY PRODEJ ORGANIZACIM NA FAKTURU-OBCANUM NA DOBIRKU 

Objedndvky vyfizuje 

odd^leni odbytu — Pospi'silova 11/14, 757 01 Vala§sk6 Mezindi — tel. 21 920, 21 753, 22 273. 
Hotovostnf prodej zajiSfujf maloobchodnf prodejny: Vala§sk6 Meziffdf, Praha, Bratislava, Brno, 
Plzefi, Ustl nad Labem, Zlfn, Cesky T§§m, Hradec Kr^lov6, Cesk6 BudSjovice, Ostrava, Mdlnik, 
Liptovsky Mikul4§, Ko§ice. 







Predptatne casopisu Amaterske radio 

Zmeny vydavatelskych podminek, ktere jsou v platnosti od letosni- 
ho roku, umoznuji zajistit vydavam jednotlivych periodik v mnozstvi 
pozadovanem ctenari. Proto Vam, Vazeni ctenari, nabizi PNS svoji 


predplatitelskou a donaskovou sluzbu. Odstranuje tak nekolikaletou 
cekact dobu na ziskani predpiatneho Amatersk^ho r&dia. 

Abychom Vam usnadnili objednani casopisu, prettsktqeme formu- 
lar objednavky. Postaci jej vyplnit, vystfthnout a predat 6i zastat na 
nejbtizsi po§tu nebo okresni administracr PNS. 


KIKUSUI Oscillosco pes 

Superior in Quality ; 

first class in Performance! mamrn 


Phoenix Praha A.S., Ing Havli&k, Tel: (2) 69 22 906 


Rozestaveny multimetr DMM 520 podle ARA 1,2/87 
(1000). Koupim knihy Kottek: Ceskoslovenske rozhia- 
sove a tetevizni prijimace a nizkofrekvendni zesilovace 
1 az 4, ARB 84 cely rocnik, dale servisni navody (popr. 
jen schema zapojeni): Safi'r, Unisono, K10, KM310, 
KM340, KM350, Alto, SM261, Akord 1040A, autopriji- 
mac 211 IB, 211 OB, 2113B, gramoradio DUO a MODE- 
RATO, minivez 710,820A. Dale koupim 10 74LS90,42, 
164. F. Borysek, 687 64 Homi Nem6i 283. 

Nepokov. lam. parab. 0 66, otoc. feedh. s lozisk. (459, 
390). B. KoSfal, Prafiska 97,106 00 Praha 10. 


KOUPE 

Zesilovac SONY TA1055 a tuner SONY ST5055L bez 
repro i vadny. J. Viso, Mazurska 522,18100 Praha 8. 
ARA, ARB roc. 1983-88 i jednotlive. F. Sacher, Na 
padesatem 2,100 00 Praha 10, tel. 781 04 36. 
Disketovou jednotku 5 1/4". Prodam SORD m5, Bl, 
BF, lit. Cartridge, hry (4200). J. Brom, Vinice 100, 
285 61 2leby. 

Disketovou mechaniku 5 1/4" (dvoustrannou MFM), 
Beta-Disk, Video-VHS. Prodam ozivene phstroje: Osci- 
loskop ARA 3/78, citac ARA 9/82, nf generator s 2x 
XR2206 a mikropajecku ARA 1/81. J. Janko, A. Kaspara 
304, 78961 Bludov. 

Staveb. nav. na osc. s obr. Bl 0S21 a rele RP102-3P/6 
V. R. PolouSek, Uticka 10,623 00 Brno. 

Prepinac (mikrominiatumi pro plosne spoje TS 121 
1117/03). P. Kramar, Cechyne 135,68301 Rousinov. 
Osciloskop, popis a cena. F. Sanek, 696 35 Dambori- 
ce171. 

SN74LS373. J. Jary, Nabrezn^i 9,036 07 Martin 7. 
Zesilovac Z 710A z miniveze TESLA v dobrem stavu 
vcetne dokumentace. Ing. P. Veverka. Junova 694, 
517 54 Vamberk. 

Schema n. fotodok. k SAT, REC MIKRO EYE SBR- 
-2050, J. Grohmann, 407 81 Lipova u Sluknova 276. 
Elektronky typu CV432 (1 kus), EF91 (20 kusov), 
ECC85 (5 kusov), EF80 (2 kusy). UFHZ - SAV, Dukel- 
skych hrdinov 1/B, 040 00 Kosice. 

LED, EPROM, RAM, CMOS, TTL, LS, cislQvky LED, 
u-procesorove 10. V. Mysak, Pod Montaci 701,547 01 
Nachod. 

ATARI 800XL, 130, prip. s prisl. M. Chyska, Sokolovska 
1346, 51601 Rychnovn. Kn. 


MGF M710A, MHB4518, MHB4543, K500TM131. J. 

Rathousky, Marxova 1533,50011 Hradec Kralove. 

10 LA3220, schema AIWA CS200. B. Novak, Lesni 
264/35, 733 01 Karvinal. 

Repro ARN 6608, AY-3-8610. F. Remsa, Purkynova 
437/17,460 01 Liberec. 1. 

Obvody LS, CMOS, HCMOS, ELC, pameti RAM, EP¬ 
ROM, EEPROM, radice disku, krystaly 100 kHz, 8 MHz, 
disketove jednotky 3,5" a 5,25", doplhky pro ZX Spec¬ 
trum, ZX Spectrum i vadne, satelitni pfijimac. Ing. R. 
Staffa, PS 6,620 00 Brno 20 Tufany. 

Tlacitkovou soupravu prepinace rozsahu do radia 
Riga 103 nebo Rigu 103 na nahr. dily do 300 Kcs. J. 
Katoutek, 74767 Hrabyne 201. 

Xcubice GM, typ STS-5. K. Sussebeck, Panenska 9, 
675 31 Jemnice. 

VYMENA 

Nove B7S401, B10S401, par ob£. stanic (nutna opra- 
va), reg. zdroj 0-20 V/1 A, trafa 220/8-16-24 V, DU 10, 
tisk. SHARP, MP 40 (60}iA, 60-100 mV), diktafon 
NSR, stavebnice Kyber, mikrofon, sluchatka HiFi, konf. 
pfijimac, autoprij. Sony, maly prenos. TV, gramo+rep-. 
robedny, trafosvaredku a zanzeni dilny vymenim za 
kvalitni sbirku znamek nebo prodam. P. Suchy, kpt. 
Jarose 604/32,434 01 Most. 

Vyrabim zesilovace pro VKV a vsechny Tv pasma 
s BF961 (a 210), IV.-V. Tv s BFT66 (360), IV.-V. Tv 
s BFT66 + BFR91 (480), nap. vyhybka (30), BFR90,91, 
96 (60). O. Holmajer, Zelena Lhota 10,340 23 Deseni- 
ce. 

ZX Spectrum nove programy. Prosim seznam. 
J. Pinkava, Holeckova 28,150 00 Praha 5. 

Vymenim, predam a kupim programy ATARI ST (a 
20). M. Madac, Zupkova 5,040 03 KoSice. 3. 

ZX Spectrum - prodam, koupim, vymenim hry 87-89. 
T. Vaclavek, Treneckeho 5, 736 01 Havirov. 

RUZNE 

Tisknu vypisy programu a dat, texty a textove soubo- 
ry, grafy a podobne na graficke jednotce format A4. Z. 
Bures, Posta P. S. 6,403 39 Usti n. L. 15. 
AMIGA-REPORT, 24strankovy casopis pro uzivatele 
pocitacu Amiga. Predptatne na 6 cisel 96 Kcs. Objed- 


Proddme organizacim zcela nov6 ne-\ 
pouzivane e^sti poirtadu JPR 12 R. 
Cena die dohody. Chronotechna, k. 
p., 78513 Stern berk. ’ 


Pfedd6ii«ku do 1,2 GHz 

1:100 k VaSemu Cftadi si mu2ete 
objednat jako stavebnici (ndvod, 
ploSny spoj, IO, T, R, C) na 

Dr. Ondra, Nkrodnf 25a, IIOOO 
Praha 1 


navky na adrese: Amiga-Report, P. O. Box 546,111 21 
Praha 1. 

Vyrobtm satelitni laminatove parabolicke anteny 

rotacni 0 65, 115, 150 cm s kovovou folii chr4nenou 
prvni vrstvou. P. Berkovic, Soborska 2,160 00 Praha 6, 
tel. 3114984. 

Hledam majitele pocitace ZX Spectrum +3 k vymene 
informaci a programu. J. Borysek, 687 64 Homi Nemci 
283. 

Krystaly v§ech moznych hodnot, pfeddelic k citaci do 
1300 MHz s velkou citlivosti; SMD, BNC. L Kubica, 
Litvinovova 445,109 00 Praha 10. 

Zhotovim trafa a krizove civky podle Va§ich pozadav- 
ku. T. Vondra, 503 21 Stezery 202. 

Zhotovim konstmkce podle ARA. Ing. J. Borysek, 
Stdarska 1202, 68801 Uh. Brod. 

Kdo zapujci nebo proda schema zapojeni radiomag. 
GUASAR. J. Zverina, Lipovska 1166,790 01 Jesenik. 
Kdo proda nebo zapujdi schema popripade i doku- 
mentaci zesilovace Calisound 400 W. J. Bubenik, ftfj- 
nova 632, 357 35 Chodov. 

Hradam pokrocileho partners na vymenu software 
pre COMMODORE 64. M. Nano, SNP 70/1, 018 51 
Nova Dubnica. 


Proddme organizacim podrtaSe SAPI 
86, zcela nov6, nepou2it6. Ceny dfe 
VC. Chronotechna, k. p., 

78513 Stemberk. 


SPOLUPRACI 
PRI ROZSIROVANI 
VYROBNIHO PROGRAMU 

uvita podnik vyrabejici aplikovanou elektroniku. 
Pri'lezitost pro organizace, jednotlivce, vynalez- 
ce, zlepsovateie a novatory. Preferujeme name- 
ty a nabi'dky na vyrobu elektronickych vyrobku, 


umoznujicich seriovou vyrobu s pouziti'm tu- 
zemskych nebo i zahranicmch soucastek, ze- 
jmena pak vyrobky obsahujici displeje s kapal- 
nymi krystaly, diodami LED nebo tyristory a tria- 
ky, ktere jsou rovnez v nasem vyrobm'm pro¬ 
gramu. 

Odpovime vsem. Nabi'dky prijate do vyrobniho 
programu naseho podniku odmem'me, s organi- 
zacemi uzavreme smlouvu. Rychle jednam'. 


TESLA VRCHLABI, statm' podnik 
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Ing. Josef Benes, konstrukce 

54317 Vrchlabi telefon: (0-438) - 212 51 





Objednavka pfcdplacenl tisku — vypis *) 

Oznamenl o zruscni predplatitclskeho vztahu — vypis *) 


Vyplftuje poSta 


DoruC. okrsek 


Dor. 

tisku 


Nazev denlku — Casoplsu 

PoCet 

objedn. 

vftlskfl 

Clslo - datiun 
zahfijenl , ,. , 
ukonUi dodavk > 

Vyplftuje admlnlstrace PNS | 

Katalogovft Clslo 

PoCet 

OCinnost 


* 
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Ne24d4m - Wdfira *) o zkrdcenl Ctvrtletnlho pfedplatltulskCho 
obdobi pfi pfedpldcenl denfkfl na mfisfc (jen obCanO). 
Pfedplacen6 vftlsky dodavejte na adresu: 


Pfljmenl 
a jmfino 
(nfizev 
organlzace) 


Uilce, 
clslo domu 


Ob:'C 


Doduvacl 

poSta 


Spoj. Cis. predplatitele- 
-platce soustted. inkasa 


Plfitce pfedplatnCho (vyplftujl jen organlzace) 


OznaCenl: 
uplny 
n<1zev a 
ICO 


Adresa 


Doddvacl 

poSta 


Objednfivku vyfizuje: 
Citelnfe pfljmenl, telefon 


NAzev a sldlo 
penCZnlho fistavu 


Cislo fiCtu 


.*} Nehodlcl se 5krtp6tel 
15 522 1 


Datum: 


Podpis pi Klplatitele (u organizace 1 otisk razltka' 23 7 82553 g 


GOULD 

Electronics 

L 


• logicke analyzatory, testery 

• osciloskopy, zapisovace, zdroje 


Zastoupem Intersim, Za stra&nickou vozovnou 12, Praha 10, 
ing. Petr Hejda, tel. (02) 77 07 96, 77 84 07 



Hybridni integrovany obvod ZVT 125 

- pfesny zesitovaC s galvanickym oddCienim urCeny k zesilov&rri sign&lu mV urovnC 
s vysokou odolnosti proti ru§eni. 


Elektricke parametry: 
vstupni signet - 
vstupni odpor - 
vstupni' signal - 
zat&ovaci odpor - 
pfonos — 
nap4jeni- 

galvanicke odd&eni - vstup, vystup, nap^jeni 

vliv souctov^ho signalu (ss i 220 V/50 Hz) - 

zavislost na nap^jecim nap$ti - 

teptotni zavislost - 

rozsah pracovnich teplot - 

rozmPry - 

kategorie klimaticke odolnosti- 

V ptfpadd zajmu za&leme technicke podminky s 

n( obvodu. 


-40 mV ai+40 mV, . 
>1MQ, 

-5Va2 +5 V, 

100 kQ, 

lineami s max. odchylkou 0,2 %. 
5 V, 40 mA, 

2.5 kV, 
max. 0,1 %, 

max. 0,1 %/5 % Ifo 
max. 0,1 %/10 °C, 

0 ai 70 °C, 

53.5 x 20 x 15,5 (vySka) mm, 
0/070/21 

podrobnym schematem zapoje- 


ZPA, s. p. } Komenskeho 821, 541 35 Trutnov 
Pfipadn6 dalSi informace poda p. §kop na telefonmm cisle ZPA Trutnov 
(0439) 793 34 od 7.00 do 15.30 hod. 


ELEKTRO BROZ 

z&silkovd siuiba 

nabizi siroky sortiment 

atraktivm'ch eiektrotechnickych 
soutastek (cele rady CMOS, 
74LSXX, T, D, R, atd.) 

ZA NEJN&Sf M02N£ CENYU! 

Zdarma zaiieme seznamy, kde najdete 
nap?.: BFR90 (24,90); S042 (69); jiA 733 
(89); 4020 (24,90); 4029 (29,80); 4040 
(24,90); ptest. stabiiiz£tory +1 A, 
-1 A (od 19.90) 

... a dal&i stovky zajimavych polo- 1 

\ 

kaZdou stou objednAvku VY- 

ftlZUJEME ZDARMA!!! 

ELEKTRO BROZ, post, box 
14, 160 17 PRAHA 617 
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VYPLftUJE POSTA pfed odesl4nfm objednfivky — odhlfiSky obCana administraci PNS 


Jen 

na oznfimen! 
o zruSenl 
pfedplatitelskdho 
vztahu 

Pfedplatnd, splatnd v mfislcl oznamovandho zruSenl pfedplatitelskdho vztahu, 

• j — Je zaplaceno v pfedepsanfi v^Sl..K£s 

— nenl dosud zaplaceno 

— je zaplaceno Jen ve v^Sl_Kfis 


Pok>2ka zdznamu 

Potvrzenf sprfivnoetl 


na objednfivce 
i na oznamenl 
o zruSenl 

v souplsu 

spojovaclho Cisla; 

o 

pfedplatitelskftho 

vztahu 


Podpls pracovnlka 

Dennl razltico 


AUDIO - VIDEO - SATELIT « COMPUTER 



IMPORT PROOEJ NAKUP PROJEKCE VYROBA SERVIS OOHADY 


spotfebni eiektroniku a vypodetnf techniku i podle vybdru 
z katalogu firem SRN a USA V6m dovezeme v krdtkd IhutS. 
ZajiSfujeme z&rudni i poz&ru£ni servis. U satelitnfch souprav 
rtabizime montM. 

prod&vdme krystaty, pfenosnd mSTtci pfistroje, obfianskd 
pojitka a v uriitdm sortimentu aktivnf, pasfvni a konstrukdnf 
souddstky a sv6tetnou techniku. 

zajistime projekci a doddnf podrtadovych srti s 24m6si'6ni 
Zcuuinf dobu (opravy do 36 hodin) a dalSi pozctfudni servis - 
i pro ndmi dodany software. ZaSkolime obsiuhu. Objedn&me 
Vim ncthradni dfly pro poiitade IBM v pouirvdni do 10 roku. 

zprostfedkujeme prodej elektroniky mezi obdany 
a organizacemi. 

vyhotovujeme znaleckd posudky a odhady. 

ndkup je moiny za koruny, devizy, jejich kombinad, za hotov6 
i nafaktury. 

modern! obsluinA tecbnika a vice jak dvacetitete praxe v t&o 
obchodni finnosti jsou z&rukou kvaKtnfch siu$3fc. 


NavStrvte n£s (8 - 18 hod.) nebo piSte na adresu obchodniho 
stfediska: 

ELPRIMEX Pardubice 530 02, tf. 17. Rstopadu 181 
Tel. 040/51 33 22 Fax 040/51 33 55 
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REDITELSTVI 

POSTOVNI PREPRAVY PRAHA 


-prijme- 

do trileteho nove koncipovaneho udebniho oboru 


MANIPULANT PO§TOVNIHO PROVOZU 



chlapce 

UCebni obor je urden predevSim pro chlapce, ktefi maji 
zajem o zemdpis a radi cestuji. Absoiverrti maji uplatn&ni ve 
vlakovych postach, vypravnach listovnich uzavdru a na 
dalSich pracoviStich v poStovni prepravd. UspdSni absd- 
venti maji moznost dalSiho zvySov&ni kvalifikace - nastav- 
ba ukondend maturitou. 


Vyuka je zajiSt&na v CHomoud, ubytov&ni a stravovani je 
intern6tnf a je zdarma. Udni dostavaji zvySend mdsidni 
kapesnd a obdrii ndborovy pfispdvek ve vy§i 2000 Kds. 


BlizSi informace poda 

Rediteistvi poStovni prepravy, Praha 1, Opletaiova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

Ndborova oblast: 

Jlhomoravsky, Severomoravsky kraj. 
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Mwttvs torn—a u«eiuu«fcii «t*o* 



Skolskd 3 
11000 Proho 1 
Tel. (02)299394 
298110 

Ceny dohodou! 

Pro soukromniky i organizoce! 


EVC NABiZl TYTO SLUZBY 
ELEKTRONIKA - opravy elektronic- 
kych zaFizeni, oiivovAni i amater. 
konstr., vyroba (vAtsi mnozstvi). Pro 
obbany i organizace. 

VIDEO - poFizovani videozaznamu 
VHS. Vyroba videoinvertoru, v. zesilo- 
va6u. 

COMPUTER - poskytovam' sluzeb 
v oblasti vyp. tech, i IBM PC. Prodej 
karet 8035 pro ruznA aplikace. VyuZiti 
vyp. tech, pri Flzent el. zaFizeni. 
Prodej el. schemat pro videomag. Ori- 
on-VTR 1440 MRC; 1660; 1500; 800. 
Panasonic-NV 630. Kendo VR 810 
VPS. PoAftaA Atari 520ST v 6s. pFekla- 
du. 


OTESTUJEME 

NASTAVlME 

OPRAVIME 

Floppy diskove 
mechaniky 

5 , 25 "; 3 , 5 “ 

V _/ 


MITE 

Ing. V. PohnAtal, Markova 741 
500 02 Hradec Kralove 
tel. 04937133 

NABfZf 

programove vybavenl 
pro vyvoj Fidicich programu 
mikropoCftaCu na PC/XT/AT 

SIM80 

SIM48 


MATE zAjem o PRODEJ Cl KOUPI 
V OBLASTI ELEKTRONIKY, SOU- 
CASTEK, AUDIO VIDEO TECHNIKY? 
OBRAtTE se na NASl ZPROS- 
TftEDKOVATELSKOU sluZbui 


Adresa: EVC, ul. Frant. Prokopa 66 
730 42 Frydek-MIstek 8. 


V 


Ponukame zariadenie ROBOTRON 
1373 za zostatkovu cenu. Nepouziva- 
ne. STAVEX, s. p., Slovenska 87, 
080 60 PreSov, telef, 6islo 
091/331 -01, informacie poda p. Dzu- 
rov. 




/-- \ 

' Komfortni vyvojovy prostredek pro * 

jednoAipove mikropoAitaAe Fady 8048: 
Program AE148 pro ovlad&ni emulato- 
ru AE - 148 z pocitace PC (cena 
3990,-K6s) a rozAiFeni monitoru AE 
- 148 pro dalkove ovIAdAni (1990,-). 
Program pro podporu poAestAni ASCII 
textu ASCTOCS (490,-). 


vcetnA poradenskych 
a konzultacntch sluzeb. 
Demonstrafini verze zdarma. 


Nabizi ing. Vojt6ch Horak, programo- 
vani mikropo6ita6u, PFistavni 1110/ 
/38, 170 00 Praha 7. 


INSTITUT MIKROELEKTRONICKYCH APLIKACI 


Vam nabizi kvalitni programy pro VaSe osobni 
poditace 

Cesky textovy editor PragoText (3490,- Kcs) 
Korektor Ceskych textu Socrates (1990,- Kcs) 
Anglicko-6esky slovnik PragoLex (690,- K6s) 

Vyvojovd prostredky pro jednocipove mikro- 
pocitabe Fady 8048: 

Assembler ASM48 (4950,-) 

Simulator SIM48 (4950,-) 

Ovladani emulatoru TEMS-49 z PC EMU48 
(3900,-) 

Aritmetickou knihovnu FL48 (1050,-) 

rady 8051: 

Assembler ASM51 + RL51 + LIB51 (3300,-) 
Simulator SIM51 (9980) 

Aritmeticke knihovny AR51, FX51, FL51 (3300) 
a dal§i speciAIni programy napF. 

Testovani a monitorovAni provozu na seriovem kanalu 
SERiTEST (2500,-). 

Test pritomnosti poditacovych viru ANTIVIR (900). 
SoucAsti dodAvky SW je dokumentace, poskytujeme 
i odbome konzultace. 

Nabizime moznost zprostredkovAni prodeje SW pro 
organizace a pro soukromniky. 



NaSe adresa: 

TESLA ELTOS, s. p. 
IMA - KAMS 
Sokolska 17 
12000 Praha 2 
telef on 29 21 65 
telex 12 30 80 - 


' CETLI 

'l JSME 


ELEKTROTECHNICKA ROCENKA 1990. 
Alfa: Bratislava 1989. Zpracoval kolektlv 
autoru pod vedenim Ing. V. Stefankovice. 
536 stran, 160 obr., 44 tabulek. Cena vaz. 
34 Kcs. 

Rocenka prinasi radu informaci a udaju - predevsim 
novych a aktualnich - z ruznych oblasti elektrotechniky 
a elektroniky; pro ctenare AR muze byt zajimava i tim, 
ze jedna z jejich kapitol je vAnovana elektronice a elek- 
trotechnice pro amatery. 

Ruznorody obsah je utriden do trinacti kapitol. V prvni 
z nich - Vseobecne iidaje - je krome prehledneho 
kalendare maly anglicko-siovensky slovnik, specializo- 
vany na robotiku, dale informace o osmi novych zanze- 
nich pro vypocetni techniku a o patnacti zarizenich pro 
elektroniku, prehled platovanych izolantu pro plosne 
spoje u nas i v zahranici a popis spektra elektromagne- 
tickeho zareni. 

Druha kapitola je venovana novym prvkum, materia- 
lum a elektrotechnologii, prinasi zajimave informace 
o perspektivnich vykonovych polovodicovych soucast- 
kach, dale state o dietektrickych vlastnostech feroelek- 
trickych materiaiu, o novych technologiich vyroby trans- 
formAtorii a o vakuovem suseni jejich izolace, Fizenem 
pocitacem. 

Treti kapitola je „silnoprouda“ - pojednava o cislico- 
vych ochranach v elektrizacni soustave a o vyvoji rizeni 
pro premenu slunecni energie na elektrickou. Ve ctvrte 
kapitola je pojednani o elektromagneticke kompatibilite 
elektronickych systemu. 

Dalsi kapitoly - Merici technika (mereni energie 
a vykonu pri periodickem prubehu s obsahem vyAsich 
harmonickych, elektronicke mereni dalek), Automatiza- 
ce a regulace a Kybernetika maji uzce specializovana 
diici temata a z hiediska sirsiho pohledu nejsou tak 
zajimava pro laickeho zAjemce o elektroniku, jako tfeba 
kapitola devata - Sdelovaci technika (zejmena 6ast 
Prakticke rady pri instalad vnitrnich sdelovacich zanze- 
nO a zvlaste desata - Elektronika a elektrotechnika pro 
amatery. Ta obsahuje zajimava elektronicka zapojeni, 
udaje o dekoderech teletextu v modemim TVP, informa¬ 
ce o pripojeni zanzeni s rozhranim IRPR do systemu 
IMS-2 a vyuziti MHB4046 k zaznamu a snimani udaju, 
zakladni technicka data nekolika novych typu soucas- 
tek a relativne obsahlou staf o druzicovem televiznim 
vysilani. 

Posledni ctyri kapitoly se tykaji provozu, obsluhy, 
udrzby a revize elektrickych zaFizeni, bezpecnosti pFi 
praci, vynalezu a patentu, norem a seznameni se 
slozenim a cinnosti slovenskeho vyboru Elektrotechnic- 
kA spolecnosti CSVTS. 

Prirucka se vyznacuje sirokym spektrem informaci, 
z nichz nektere se jinak obtizne ziskavaji, a proto bude 
jistA velkemu mnozstvi ctenarii uziteAna. JB 


ROCENKA SDELOVACI TECHNIKY ’89. 
SNTL: Praha 1989. Zpracoval kolektlv au¬ 
toru pod vedenim Ing. M. Havlicka. 372 
stran, 137 obr., 32 tabulek. Cena v4z. 
26 K6s. 

Tato rocenka majiz svou tradicni ustalenou strukturu, 
kterou dobre zna vetsina ctenaru. Obsahuje jako kazdo- 
rocne aktualni informace z ruznych oblasti sdAlovaci 
techniky a elektroniky s hlavnim durazem na pouzivani 
integrovanych obvodu, na vyuziti Aislicove techniky a na 
modemi zpusoby pfenosu a zpracovani informaci. 
Svym obsahem a zamArenim navazuje na predchozi 
rocniky. 

Pro podrobnejsi predstavu o obsahu letosniho vydani 
alespon strucnA shrhrne: 
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Radioetektronik (PLR), c. 1/1990 

Radio, Femsehen, Elektronik (NDR), c. 3/1990 

Funkamateur (NOR), c. 3/1990 

Z domova a ze zahranici - Syntezator Roland D-50 

- Reproduktorove skrine s otvorem - MIK86, programa- 
tor pameti EPROM - Dekoder barev v prijimacich BTV 

- Elektronicke kanalove volice televizoru - Elektronicky 
teplomer - Zaklady techniky mikroprocesoru - Rozhla- 
sovy prijimac Roksana R-601 - Jednocfuchy regulova- 
telny napajeci zdroj - Doutnavky z podniku POLAM 
Katovice - Rizeni svetelne rampy s vyuzitim cislicove 
techniky - Elektronicka pomucka k hledani mista preru- 
seni vodice v elektricke instalaci - Meric teploty pro 
motor PF126P s pozistorem - Automatika Auto Play On 
v magnetofonu MSH101 Etiuda - Casova zakladna pro 
osciloskop - Zpozdene vypinani osvetleni - Mezinarod¬ 
ni rozhlasova vystava v Zapadntm Berline. 

Kdyz vypovi synchronizace - Organicke vrstvy 
v technice bidel - Moznosti a hranice optickych pameti 
-System MIDI pro analogove syntezatory-Zakaznicke 

10 14 - Pro servis - Informace o polovodicovych 
soucastkach 257 - Univerzalni rozsireni vstupu a vystu- 
pu mikropocitabu - Jednoducha pomucka pro testovani 
programu pro U882 a U884 - Pouziti perifemich obvodu 
U880 k rozpoznani prvniho Byte - Rozsireni staticke 
RAM pro pobitab se systemem Z80 - Univerzalni osmi- 
bitovy prevodnik A/D - Konektory pro spotfebni elektro¬ 
niku (2) - Elektronicka fotografie - Diskuse: paralelni 
zapojeni regulatoru napeti - Stereofonni radiorekorder 
EAW Audio 145 - Jednotny software pro IMS-2. 

S 3004 jako klavesnice pro AC 1 - Grafika s malymi 
pocitabi KC 85/3 a KC 85/4 - WordPro pro KC 85/4 

- Modul k Z 1013 - Softwarove tipy - Stavebnice 
digitalmho voltmetru LCD - Skolni experimentalni zah- 
zeni Elektronika Mikroelektronika (6) - Zapojeni ke 
kytarovym snimabum - MIDI-THRU-Box - Informace 
o soubastkach: U61256, VQE11/13, VQE12/14, 
VQE21/23, VQE22/24 - Stykova jednotka polyfonni 
klavesnice - Maly pobitab jako pambt’ovy osciloskop 

- Tyristorovy stmivac bez hystereze - Vysokonapet'ove 
kondenzatorove zapatovani pro benzinove motory 

- Bezpebnost proti urazu elektrickym proudem a ama- 
terske vysilaci praxi (3) - Nekolikapasmovy pfijimacovy 
menic kmitobtu pro AFE12 - Doplnek FIB pro Teltow 

- K provozu s amaterskymi druzicemi - Diptom 1000- 
ariga AROS. 

/ Radio-Electronics (USA), c. 4/1990 

Practical Electronics (V. Brit), c. 1/1990 

RacBotechnika (Marf.), c. 3/1990 

Novinky z elektroniky - Digitalni multimetr Ruke 85 
- Pfenosna pajed souprava na propan butan - Nove 
vyrobky - Detektor Morse/RTTY - Ovlivnovani elektro¬ 
nickych zarizeni rusivymi signaly v sifovem napajecim 
napeti - Adaptor k mefeni kapacity digitalnim voltmet- 
rem - Cyklovac steracu - Jednobipovy menic kmitoctu 
(konvertor) NE602 Signetics - 10 pro nf zesilovace 
vykonu - Zajimava zapojeni - Modemi jakostni nf 
zanzeni - 0 videu - PC Access, ochrana dk-osobnt 
pobitace a budoucnost. 

Novinky ze sveta elektroniky - Programatory 
EEPROM a MVM - Zaklady elektroniky 1, elektrina 
- Bektronicky otackomer do auta - Poplabne zanzeni 
na koto - Vysilani vf signalu (6) - Tabulka pro urceni 
odporu pri paralelnim razeni rezistoru - Astronomicka 
rubrika - Presne mefeni basu - Kooperace v oboru 
elektroniky. 

Specialni 10, obvody TV/video (42) - Taktovaci zafi- 
zeni - Jednoducha logicka sonda - Jednoduchy zkou- 
sec tranzistoru - Dalkove ovladani blesku - Bektronic¬ 
ky zvonek k telefonnimu pristroji - Konvertor 80/20 m 
pro transceiver (3) - Licence pro radioamatery ..hostuji- 
ci“ v Macfarsku - Teoreticke uvahy o radioamaterskem 
spojeni - Amaterska zapojeni: vstup pfijimabe pro 
144 MHz; Mikrofonni zesitovab a generator volaciho 
znaku k vysttaei FM; adaptor pro spojeni MS; HUdac 
napajeciho napeti - Videotechnika (75) - Rozmrtany 
generator - Nove polovodicove soucastky pro mikrovl- 
ny - Elektronicky pfepinab - Programator EPROM pro 

Cl 6, C64 a ZX Spectrum (2) - Je tfeba mefit! 

Radio (SSSR),c. 3/1990 

Practical Electronics (V. Brit), c. 3/1990 

Bektronikschau (Rale), c. 4/1990 

Syntezator kmitobtu transceiveru - 0 kalibrad kmi- 
tobtu krystaloveho generatom - Nastbnne bislicove tablo 

- Signalizacni obvody do automobilu - Regulator pro 
bid stroj - Vytvareni „okenek“ pro Radio-86RK - Poci- 
tac kontroluje tranzistory - Televizory 4USCT (radiovy 
a zvukovy kanal) - Optimalizace predmagnetizabniho 
proudu v magnetofonech - Zanzeni pro synchronni 
detekci signalu AM - Autoradio URAL RP340A - logic- 
ka sonda - Volba koeficientu deleni kmitobtu - Radioa- 
matersky pobitac od zacatku - Elektronicka strelnice 

- Luminiscencni indikatory ILT1 a ILT3 pro stupnice 
prijimabu - Kratke informace o novych vyrobcich. 

Novinky z elektroniky - Vysilani pfesnebo casoveho 
signalu a pfijimab tohoto signalu na kmitobtu 60 kHz 
z Rugby - Zaklady elektroniky (3) - Elektronicke fizeni 
otabek malych elektromotoru - Pobitabe (2) - Astrono¬ 
micka rubrika - Uplatneni elektroniky v tramvajove 
doprave - Narnety pro btenafe PE - Elektronika v nove 
Evrope. 

Zajimavosti ze sveta elektroniky - Integrovane fizeni 
vyroby v „tezkych“ provozech - Integrovana tedinika 
BDE z Rakouska - Seriove sbemicove systomy pro 
automatizaci - MODNET, komunikace podle AEG 

- Pfehled trhu: tiskamy - „Transformator“ z kfemiku 
(10 HV-2405E) - Osciloskop Hitachi VC-6145 - Norma 

D 5255, mbfic vykonu nejmodemejsi generace 

- 0 kvetnovem veletrhu v Hannoveru 1990 - Nove 
soucastky a pfistroje. 


Kap. 1 - Informace, pfedpisy, normy - pfinast prehled 
obsahu poslednich deseti rocenek, vyber novych no- 
rem, informace o technickych sluzbach. 

Kap. 2 - Obecna sdetovaci technika - popisuje 
zaklady prenosu dat a obsahuje oblibene stati ..Napsali 
- a rekli“ a „Panoptikum elektroniky". V zaveru se take 
strucne hodnoti stav a vyvoj sdetovaci techniky. 

Kap. 3 - Navrhy a vypocty obvodu a pfistroju - prinabi 
mj. udaje o trech typecb dovazenych bulharsA,ch ope- 
rabnich zesilovacu a seznam technickych publikaci, 
v nichz Ize najit pokyny ci navody k vyuzivani programo- 
vatelnych kalkulatoru a jejich programu. 



Ve btvrto kapitole - Stavba, opravy a lipravy pristroju 
- jsou pfedevsim uvadena schemata zapojeni 6tyf 
zarizeni, dale drobne rady, pokyny a pomucky pro 
dilenskou bi opravafskou praxi a informace o pfechodu 
z palcoveho systemu k metrickemu v plobnych spojich. 

Pata kapitola se tyka provozu sdelovacich zanzeni 
a bezpecnosti prace; v tomto rocniku je zamefena na 
spolebny pnjem a rozvod TV a rozhlasovych signalu 
a na podminky provozu radiovych stanic. 

V seste kapitole, venovane soucastkam, jsou tento- 
krat popisovany piezoeiektricke krystalove jednotky 
a otovene, niktokadmiove a stfibrozinkove akumulatory. 
Nejobsahlejsi sedma kapitola - Mikroprocesory a mik- 
ropocitabe - ma pfevazne narnety z oblasti technickeho 
vybaveni, mezi nimi predevsim navody na drobne do- 
pinky mikropocttacu, a pfehled vybrane literatury. 

V kapitole 8 - Zvukova a obrazova technika - je 
pojednani sice ponekud vzdalene technikum, ale presto 
zajimave - o psychoakustice. Dale obsahuje tato cast 


seznam opravafskych navodu a informant o vyvoji cs. 
teletextove sluzby. 

Z vybranych oboru elektroniky je letos uvadena v kap. 
9 spotfebni elektronika. Jde o zajimavb uvahy, tykajici 
se vyznamu, uplatneni i dusledku vyuzivani etektro- 
technickych a elektronickych zanzeni v domacnosti. 

V10. kapitole - Mefici technika - jsou udaje o nekte- 
ryeh skupinach mericich pristroju Metra a prehled gra- 
fickych znacek z teto oblasti. Jsou popisovana zapojeni 
tn mericich pristroju pro optoelektroniku a zapojeni 
diagnostickeho pfistroje do automobilu. 

Text uzaviraji dve kapitoly, venovane technicke litera¬ 
ture, odbomemu nazvoslovi a mezinarodni spolupraci 
v oboru. 

0 robenku je zajem predevsim u stalych odberatelu 
teto periodicky vydavane publikace, ale snad se pri 
nakladu 12 (XX) vytisku dostane i na ty, ktefi se o sdSo- 
vaci techniku a elektroniku teprve zacinaji soustavne 
zajimat. Ba 











